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Nóż z łamanymi ostrzami 18mm KD10962
KRAFT&DELE

Cena brutto 4,55 zł

Cena netto 3,70 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10962

Kod producenta KD10962

Kod EAN 5903175333490

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Nóż z łamanymi ostrzami 18 mm Kraft&Dele KD10962

Nóż z łamanymi ostrzami w szerokości 18 mm przeznaczony do prac wymagających precyzyjnego i powtarzalnego cięcia
różnych materiałów. Wyposażony w metalową prowadnicę, automatyczną blokadę wysuwu oraz trzy ostrza ze stali węglowej z
podziałem na 8 segmentów każde.

  
  Szerokość ostrza 18 mm 

  Liczba segmentów 8 

  Liczba ostrzy w zestawie 3 sztuki 

  Prowadnica Metalowa 

 

Charakterystyka noża KD10962

  
  

Ostrze ze stali węglowej 18 mm

Szerokość 18 mm pozwala na stabilne prowadzenie cięcia w materiałach o większej grubości lub twardości, takich jak tektura falista
czy wykładziny. Stal węglowa zapewnia twardość krawędzi tnącej, co przekłada się na dłuższy czas pracy między łamaniami
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segmentów.

  

8 segmentów ostrza

Ostrze podzielone jest na 8 segmentów z wyraźnymi liniami łamania. Gdy aktywna krawędź tnąca ulega stępieniu, odłamuje się
zużyty segment — bez wymiany całego ostrza. Dzięki temu jedno ostrze dostarcza do 8 odcinków o niezużytej krawędzi.

  

Metalowa prowadnica

Prowadnica wykonana z metalu (w odróżnieniu od plastikowej) zapewnia stabilniejszy ruch suwaka przy wysuwaniu ostrza oraz
ogranicza boczne luzy. Przekłada się to na dokładniejszą kontrolę głębokości wysuwu i mniejsze ryzyko niekontrolowanego
przesunięcia ostrza podczas pracy.

  

Automatyczna blokada i ergonomiczna rękojeść

Mechanizm automatycznej blokady unieruchamia ostrze w wybranej pozycji bez konieczności ręcznego zaciskania suwaka. Korpus z
tworzywa sztucznego z gumowym elementem z tyłu ogranicza poślizg podczas pracy, szczególnie przy większym nacisku na
materiał.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10962
Szerokość ostrza 18 mm
Materiał ostrza Stal węglowa
Liczba segmentów ostrza 8
Liczba ostrzy w zestawie 3 sztuki
Rodzaj prowadnicy Metalowa
Automatyczna blokada Tak
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne z gumowym elementem antypoślizgowym

Typowe zastosowania

Cięcie papieru i kartonu
Cięcie tektury falistej i litej
Przycinanie tkanin i materiałów włókninowych
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Cięcie wykładzin podłogowych i dywanów
Przecinanie taśm opakowaniowych i uszczelniających
Przycinanie i zdejmowanie izolacji z kabli
Prace introligatorskie i pakowania
Prace remontowe i wykończeniowe

  

Łamanie segmentów — jak to zrobić bezpiecznie

Do odłamania zużytego segmentu należy użyć szczypiec lub dedykowanego łamacza — nigdy palców. Segment należy chwycić tuż
przy linii łamania i odłamać ruchem prostopadłym do płaszczyzny ostrza. Zużyte segmenty należy przechowywać w zamkniętym
pojemniku i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ostrych.
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