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N6z z okraggtym ostrzem 45 mm YT-75360

em=m> YATO

Cena brutto 10,16 zt

Cena netto 8,26 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-75360

Kod producenta YT-75360

Kod EAN 5906083060618

Producent YATO

Opis produktu

N6z obrotowy YATO YT-75360 z okrggtym ostrzem 45 mm

N6z obrotowy z wymiennym ostrzem krgzkowym o $rednicy 45 mm, przeznaczony do precyzyjnego ciecia tkanin, papieru, folii
i materiatéw cienkowarstwowych. Wyposazony w mechanizm blokady ostrza i ergonomiczna rekojes$¢ z materiatéw
antyposlizgowych.

Srednica ostrza 45 mm

IMateriat ostrza Stal SK5

|Rekojes¢ ABS + TPR

IModel YT-75360

Charakterystyka noza obrotowego YATO YT-75360

Ostrze krazkowe 45 mm ze stali SK5

Srednica 45 mm stanowi kompromis miedzy zwinnoécig a stabilnoécig ciecia. Stal narzedziowa SK5 (0,8-0,9% wegla) charakteryzuje
sie twardoscig 58-62 HRC, co zapewnia dtugotrwate utrzymanie ostrosci. Ostrze obrotowe umozliwia ciecie po krzywych bez

odrywania narzedzia od materiatu.
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Suwak blokujacy ostrze
Mechanizm blokady pozwala na wysuniecie ostrza tylko podczas uzytkowania. Po zakonczeniu pracy suwak chowa ostrze wewnatrz

rekojesci, eliminujac ryzyko przypadkowego skaleczenia podczas transportu lub przechowywania. Mechanizm dziata w obu
kierunkach ruchu.

Ergonomiczna rekojes¢ ABS/TPR
Korpus z tworzywa ABS zapewnia sztywno$¢ konstrukcji, podczas gdy wktadki z termoplastycznego elastomeru TPR tworzg

antyposlizgowa powierzchnie chwytu. Uksztattowanie rekojesci umozliwia prace w pozycji pionowej (jak dtugopisem) lub pochylonej,
w zaleznosci od rodzaju ciecia.

Obrét ostrza w dwdch kierunkach
Mechanizm pozwala na swobodny obrét ostrza zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Funkcja przydatna przy cieciu

skomplikowanych ksztattéw, gdzie zmiana kierunku ciecia nastepuje bez koniecznosci przestawiania materiatu. Ostrze obraca sie
wokot wiasnej osi podczas prowadzenia noza.

Specyfikacja techniczna

Model YT-75360

Marka YATO

Srednica ostrza 45 mm

Materiat ostrza Stal narzedziowa SK5
Materiat rekojesci ABS + TPR

Typ ostrza Obrotowe krazkowe
Mechanizm blokady Suwak

Zastosowanie noza obrotowego 45 mm

¢ Ciecie tkanin w krawiectwie - wykroje, patchwork, quilting

e Prace introligatorskie - ciecie papieru, kartonu, oktadek

¢ Modelarstwo - precyzyjne wycinanie ksztattéw z papieru, folii, tektury

e Rekodzieto - scrapbooking, cardmaking, prace z filcem

¢ Ciecie folii ochronnych, laminatéw, uszczelek papierowych

e Przycinanie tapet, wykfadzin winylowych w trudno dostepnych miejscach
¢ Prace z materiatami kompozytowymi o grubosci do 2 mm
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¢ Ciecie szablonéw, masek, elementéw dekoracyjnych

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Ostrze nalezy wymieniaé, gdy zauwazalne jest stepienie - materiat nie przecina sie od pierwszego przejscia lub wymaga
zwiekszonego nacisku. Standardowe ostrza 45 mm sg dostepne w wersjach: proste, faliste, perforujace. Wymiana polega na
odkreceniu centralnej Sruby mocujacej, zdjeciu ostony, wymianie ostrza i ponownym zamontowaniu.

Bezpieczne uzytkowanie

Ciecie nalezy wykonywac¢ na podktadce samozasklepiajacej sie lub twardej, gtadkiej powierzchni. Materiat prowadzi¢ wzdtuz linijki
metalowej lub szablonu. Po zakohczeniu pracy zawsze chowac ostrze suwakiem. Nie stosowa¢ nadmiernej sity - jesli materiat nie
przecina sie, ostrze wymaga wymiany.

Produkty powigzane

Do noza obrotowego YATO YT-75360 pasuja wymienne ostrza o srednicy 45 mm réznych producentéw. Warto rozwazy¢ zakup
podktadki do ciecia formatu A3 lub A2, linijki metalowej z antyposlizgowg podstawg oraz zestawu ostrzy wymiennych w
réznych wariantach (proste, faliste, perforujace).
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