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NOZYCE AKUMULATOROWE 21V 2000mAh
\f ZESTAW KD5092 KRAFT&DELE

Cena brutto 166,80 zt

Cena netto 135,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD5092

Kod producenta KD5092
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Nozyce akumulatorowe 21V KRAFT&DELE KD5092 — silnik bezszczotkowy, ostrze
480 mm

KD5092 to akumulatorowe nozyce ogrodowe z silnikiem bezszczotkowym, przeznaczone do przycinania zywoptotéw, krzewéw
i zieleni ozdobnej. Zestaw zawiera dwa akumulatory 21V/2000mAh, tadowarke oraz kompletne wyposazenie ochronne, co
umozliwia ciggta prace bez przerw na tadowanie.

Napiecie 21 V

Dtugosc¢ ostrza 480 mm

Pojemnos$¢ akumulatora 2000 mAh

Waga 2,1 kg

Charakterystyka nozyc KD5092

Silnik bezszczotkowy (BLDC)

W odréznieniu od silnikéw szczotkowych, silnik BLDC nie posiada elementéw ciernych podlegajacych zuzyciu. Przektada sie to na
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dtuzszag zywotnos¢ urzadzenia, nizsze zapotrzebowanie na serwis oraz wyzszg sprawnos¢ energetyczng — akumulator pracuje dtuzej
przy tej samej pojemnosci.

Dwa akumulatory w zestawie

Zestaw zawiera dwa akumulatory 21V/2000mAh. Podczas gdy jeden jest w uzyciu, drugi mozna tadowac¢ — eliminuje to przestoje w
pracy, szczegdlnie istotne przy wiekszych powierzchniach zieleni lub pracy zawodowe;j.

Ostrze 480 mm i kat ciecia 45°

Dtugos$¢ ostrza 480 mm pozwala na ciecie szerokich paséw zywoptotu w jednym przejsciu, co skraca czas pracy. Kat ciecia 45°
umozliwia formowanie skoséw i ukosnych krawedzi bez zmiany pozycji ciata.

Zabezpieczenia elektroniczne
Uktad sterowania monitoruje napiecie akumulatora, natezenie pradu oraz temperature silnika. Ochrona przed niedoborem napiecia

zapobiega gtebokiemu roztadowaniu ogniw, co wydtuza zywotnos¢ akumulatoréw. Zabezpieczenie przed przecigzeniem i
przegrzaniem chroni silnik przy pracy w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model KD5092

Napiecie zasilania 21V

Pojemnos¢ akumulatora 2000 mAh

Liczba akumulatoréw w zestawie 2 szt.

Typ silnika Bezszczotkowy (BLDC)
Predkos¢ ciecia 0-3500 s/min

Dtugos¢ ostrza 480 mm

Kat ciecia 45°

Skutecznos¢ ciecia >95%

Waga urzadzenia 2,1 kg

Zastosowanie

¢ Przycinanie zywoptotdéw z ligustru, tui, bukszpanu i podobnych gatunkéw
¢ Formowanie krzewéw ozdobnych w ogrodach prywatnych
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¢ Pielegnacja zieleni na terenach osiedlowych i parkach miejskich

e Praca w szkétkach roslin i gospodarstwach ogrodniczych

» Ciecie gatazek i pedéw o mniejszej Srednicy

¢ Nadawanie ksztattéw krzewom przy pomocy ciecia pod katem 45°
e Prace porzadkowe po sezonie wegetacyjnym

Zawartos$c¢ zestawu

W sktad zestawu KD5092 wchodzi:

Nozyce akumulatorowe KD5092 ¢ 2 x akumulator 21V/2000mAh ¢ tadowarka * Ostona ostrza ¢ Rekawice ochronne ¢ Okulary
ochronne ¢ Etui / pokrowiec ¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Uzytkowanie i konserwacja

Po kazdej sesji pracy zaleca sie oczyszczenie ostrza z resztek roslinnych oraz lekkie nasmarowanie go olejem do narzedzi
ogrodowych — zapobiega to korozji i utrzymuje ptynnos¢ pracy mechanizmu tngcego. Akumulatory nalezy przechowywad w
temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Nie zaleca sie catkowitego roztadowania ogniw przed kolejnym tadowaniem —
ochrona elektroniczna urzadzenia sygnalizuje niski poziom natadowania, co jest momentem wtasciwym do wymiany
akumulatora.

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub regulacji ostrza nalezy wyjg¢ akumulator z urzagdzenia. Do pracy zaleca sie
korzystanie z dotgczonych rekawic i okularéw ochronnych — zestaw zawiera oba elementy wyposazenia BHP.
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