Dane aktualne na dzien: 23-02-2026 09:08

Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/nozyce-akumulatorowe-3-6-v-do-trawy-i-zywoplotu-79500-flo-p-1679.html

Opis produktu

Napiecie 3,6V

Nozyce akumulatorowe 3,6 v. do trawy i

zywoptotu 79500 FLO

Cena brutto 44,95 zt

Cena netto 36,54 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 79500

Kod producenta 79500

Kod EAN 5906083795008

Producent Flo

Czas tadowania [min] 50

Czas pracy [min] 30-40

Typ silnika akumulatorowy
Napiecie akumulatora [V] 3,6

Typ akumulatora Li-lon

Dtugos¢ ostrza do krzewéw [mm] 110

Jednostka SZT

Nozyce akumulatorowe 3,6V do trawy i zywoptotu FLO 79500

IBezprzewodowe narzedzie ogrodnicze z wymiennymi przystawkami do ciecia trawy oraz zywoptotu. Zasilanie akumulatorowe
3,6V zapewnia niezalezno$¢ od Zrédet energii elektrycznej przy pracach wykohczeniowych w ogrodzie.

Typ zasilania Akumulator

|Przystawki Trawa + zywoptot

Model FLO 79500

Charakterystyka nozyc akumulatorowych FLO
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Zasilanie akumulatorowe 3,6V

Napiecie 3,6V stanowi standard w nozycach ogrodniczych do prac precyzyjnych. Eliminuje koniecznos$¢ stosowania przedtuzaczy i
zapewnia mobilnos¢ w catym ogrodzie. Czas pracy zalezy od rodzaju cietej roslinnosci i czestotliwosci uzytkowania.

System wymiennych przystawek

Dwie dedykowane przystawki rozszerzajg funkcjonalnos¢ narzedzia. Ostrze do trawy umozliwia ciecie wzdtuz krawedzi i w miejscach
niedostepnych dla kosiarek. Ostrze do zywoptotu stuzy do formowania i korygowania ksztattu krzewéw oraz zywoptotéw.

Bezprzewodowa konstrukcja
Brak przewodu zasilajgcego zwieksza bezpieczenstwo pracy i eliminuje ryzyko uszkodzenia kabla podczas manewrowania wokot

roslin, ogrodzen i elementéw matej architektury ogrodowej. Konstrukcja bezprzewodowa utatwia dostep do oddalonych czesci
ogrodu.

Kompletny zestaw z tadowarka

W zestawie znajduje sie stacja tadujaca z zasilaczem sieciowym. Umozliwia przygotowanie narzedzia do pracy poprzez natadowanie
akumulatora. Zasilacz wyposazony w przewod z wtyczka standardowa dla sieci 230V.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 79500

Napiecie akumulatora 3,6V

Typ narzedzia Nozyce akumulatorowe

Rodzaj przystawek Do trawy, do zywoptotu

Zasilanie Akumulator wbudowany

Zawartos¢ zestawu Nozyce, 2 przystawki, tadowarka, instrukcja, karta
gwarancyjna

Zastosowanie nozyc akumulatorowych

¢ Podcinanie trawy wzdtuz krawedzi trawnikéw i obrzezy
e Ciecie roslinnosci przy murach, ogrodzeniach i fundamentach
¢ Formowanie zywoptotéw ozdobnych i przycinanie mtodych pedéw
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¢ Korekcja ksztattu krzewdw iglastych i lisciastych

¢ Precyzyjne wykanczanie powierzchni wokét drzew i elementéw ogrodowych

¢ Pielegnacja roslin na klombach i grzadkach

¢ Prace porzadkowe w miejscach niedostepnych dla standardowych narzedzi spalinowych
e Przycinanie trawy na skarpach i nieréwnosciach terenu

Uzytkowanie i konserwacja

tadowanie akumulatora

Przed pierwszym uzyciem nalezy w petni natadowa¢ akumulator za pomoca dotaczonej stacji tadujgcej. Czas tadowania zalezy od
stopnia roztadowania ogniw. Zaleca sie tadowanie po kazdym uzyciu, aby narzedzie byto gotowe do pracy.

Wymiana przystawek

System szybkiej wymiany ostrzy umozliwia przejscie z funkcji ciecia trawy na zywoptot bez uzycia narzedzi. Przed wymiang nalezy
wytaczy¢ urzadzenie. Przystawki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg obstugi, zapewniajgc prawidtowe zablokowanie mechanizmu.

Czyszczenie ostrzy

Po zakonczeniu pracy zaleca sie usuniecie resztek roslinnych z ostrzy za pomoca szczotki lub szmatki. Regularne czyszczenie
przedtuza zywotnos¢ przystawek i zapewnia czystos$¢ ciecia. Ostrza mozna okresowo konserwowac preparatami zapobiegajacymi
korozji.

Przechowywanie

Nozyce nalezy przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédet wilgoci. Dtugotrwate przechowywanie wymaga natadowania
akumulatora do poziomu okoto 50-70%, co zapobiega nadmiernemu roztadowaniu ogniw. Przystawki warto przechowywa¢ osobno w
miejscu chronionym przed uszkodzeniem mechanicznym.
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