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Nozyce akumulatorowe do trawy/krzewow
‘ 7.2V z rgczkg GEKO G83014

= &
Cena brutto 145,71 zt
Cena netto 118,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G83014
Kod producenta G83014
Kod EAN 5901477129155
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Nozyce akumulatorowe do trawy i krzewéw GEKO G83014 7.2V Li-lon

lUniwersalne nozyce akumulatorowe z teleskopowa raczka do pielegnacji trawy, zywoptotéw i krzewéw ozdobnych. Zestaw
zawiera dwa wymienne ostrza oraz akumulator litowo-jonowy 1300 mAh zapewniajgcy bezprzewodowg prace.

Napiecie akumulatora 7.2V Li-lon
[Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh
|Dtugos¢ wysiegnika 90-128 cm

Szerokos$¢ ciecia trawy 83 mm

Charakterystyka techniczna

Akumulator Li-lon 1300 mAh

Technologia litowo-jonowa zapewnia staty poziom mocy przez caty czas pracy bez efektu pamieci. Pojemnos¢ 1300 mAh pozwala na
pielegnacje srednich powierzchni trawnikéw i zywoptotéw na jednym tadowaniu. Akumulator taduje sie za pomoca dotgczonej
tadowarki 230-240V.
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Teleskopowy wysiegnik 90-128 cm

Regulowany wysiegnik umozliwia prace w pozycji stojacej bez koniecznosci schylania sie. Zakres regulacji pozwala dostosowacd
dtugosc do wzrostu uzytkownika i rodzaju wykonywanej pracy - krétsza pozycja sprawdza sie przy przycinaniu zywoptotéw, dtuzsza
przy Scinaniu trawy przy kraweznikach.

Dwa wymienne ostrza

Zestaw zawiera ostrze do trawy o szerokosci ciecia 83 mm oraz ostrze do krzewdéw i zywoptotéw o dtugosci 120 mm i szerokosci 6
mm. Ostrza wymienia sie bez uzycia narzedzi, co pozwala szybko przetgcza¢ sie miedzy réznymi zadaniami ogrodowymi.

Regulacja pozycji gtowicy

Gtowica tngca obraca sie w zakresie pionowo-poziomym, co umozliwia dostosowanie kata ciecia do wykonywanej pracy. Pozycja
pionowa sprawdza sie przy przycinaniu bokéw zywoptotéw, pozioma przy $cinaniu trawy i gérnych powierzchni krzewéw.

Specyfikacja techniczna

Model G83014
Napiecie akumulatora 7.2V

Typ akumulatora Li-lon
Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh
Napiecie zasilania tadowarki 230-240V / 50Hz
Szerokos¢ ciecia trawy 83 mm

Dtugos¢ ostrza do krzewoéw 120 mm
Szerokos¢ ostrza do krzewéw 6 mm

Dtugos¢ wysiegnika 90-128 cm (regulowany)
Poziom hatasu 90 dB(A)
Certyfikaty CE

Zastosowanie

« Scinanie trawy przy kraweznikach, obrzezach i rabatach

¢ Przycinanie niewielkich powierzchni trawnikéw w trudnodostepnych miejscach
e Formowanie i korygowanie zywoptotéw ozdobnych

¢ Przycinanie mtodych pedéw w krzewach ozdobnych

¢ Pielegnacja roslin w donicach i pojemnikach ogrodowych

¢ Usuwanie odrostéw przy murach i ogrodzeniach

» Ciecie cienkich gatgzek do 6 mm Srednicy
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¢ Prace wykonczeniowe po koszeniu kosiarka

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem nataduj akumulator przez minimum 3 godziny. Wybierz odpowiednie ostrze do rodzaju wykonywanej pracy
i zamocuj je w gtowicy zgodnie z instrukcjg. Ustaw dtugo$¢ wysiegnika i kat gtowicy tnacej. Akumulator nalezy tadowac¢ w
temperaturze pokojowej, z dala od zrédet ciepta.

Konserwacja ostrzy

Po zakonczeniu pracy oczys¢ ostrza z resztek roslinnych za pomoca szczotki lub szmatki. Regularnie sprawdzaj stan naostrzenia -
tepe ostrza obcigzaja silnik i zmniejszaja precyzje ciecia. Okresowo posmaruj mechanizm tnacy olejem konserwacyjnym. Przechowu;j
nozyce w suchym miejscu z zamontowang ostong ostrza.

Poziom hatasu 90 dB(A)

Urzadzenie generuje hatas na poziomie 90 dB(A), co odpowiada normom dla elektronarzedzi ogrodowych. Przy dtuzszej pracy zaleca
sie stosowanie ochrony stuchu. Sprawdz lokalne przepisy dotyczace dopuszczalnych godzin pracy sprzetem ogrodowym w strefach
mieszkalnych.
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