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nożyce akumulatorowe do żywopłotu
teleskopowe 20V 42cm body Sthor 78184 FLO

Cena brutto 196,63 zł

Cena netto 159,86 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 78184

Kod producenta 78184

Kod EAN 5906083092589

Producent Flo

Opis produktu

  

Nożyce akumulatorowe do żywopłotu teleskopowe 20V 42cm Sthor 78184

Teleskopowe nożyce akumulatorowe do formowania wysokich żywopłotów z regulowaną głowicą i dwustronnym ostrzem.
Urządzenie działa w systemie wymiennych akumulatorów 20V Sthor (akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie).

Długość cięcia 360 mm 

Zakres teleskopowy 237-297 cm 

Prędkość cięcia 1200 obr/min 

Masa 2,9 kg 

 

Charakterystyka nożyc teleskopowych do żywopłotu

System teleskopowy 237-297 cm

Regulacja długości uchwytu umożliwia pracę na różnych wysokościach bez użycia drabiny. Zakres 60 cm pozwala dostosować
narzędzie do wzrostu użytkownika oraz wysokości przycinanego żywopłotu, zwiększając zasięg pracy do około 4 metrów.
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Głowica regulowana w 6 pozycjach

Możliwość ustawienia kąta cięcia zwiększa precyzję formowania żywopłotów o złożonych kształtach. Regulacja kąta ułatwia
przycinanie górnych partii oraz boków żywopłotu bez zmiany pozycji ciała, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych prac.

Dwustronne ostrze 360 mm

Długość ostrza 360 mm z rozstawem zębów 23 mm pozwala na efektywne cięcie gałęzi do 14 mm średnicy. Dwustronna konstrukcja
umożliwia cięcie w obu kierunkach ruchu, co przyspiesza pracę i zapewnia równomierny efekt.

System akumulatorowy 20V Sthor

Nożyce współpracują z akumulatorami Li-Ion z serii 20V Sthor. Wymienne akumulatory pozwalają na ciągłą pracę po przygotowaniu
zapasowego ogniwa. Brak kabla zwiększa mobilność i eliminuje ryzyko uszkodzenia przewodu podczas manewrowania narzędziem.

 

Specyfikacja techniczna

Model Sthor 78184
Napięcie zasilania 20V DC
Typ akumulatora Li-Ion (brak w zestawie)
Ładowarka w zestawie Nie
Długość ostrza 360 mm (42 cm całkowita długość cięcia)
Rozstaw zębów 23 mm
Maksymalna średnica cięcia 14 mm
Prędkość cięcia bez obciążenia 1200 obr/min
Długość teleskopowa 237-297 cm (regulacja 60 cm)
Regulacja głowicy Tak, 6 pozycji
Konstrukcja Składana, teleskopowa
Masa 2,9 kg
Klasa izolacji III
Ciśnienie akustyczne 77,9 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna 87,8 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań 2,55 ± 1,5 / 2,48 ± 1,5 m/s²

Zastosowanie nożyc teleskopowych

Formowanie wysokich żywopłotów bez użycia drabin i rusztowań
Przycinanie górnych partii krzewów ozdobnych do wysokości około 4 metrów
Kształtowanie żywopłotów o skomplikowanych geometriach dzięki regulacji kąta głowicy
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Prace konserwacyjne przy szerokich żywopłotach wymagających precyzyjnego cięcia
Utrzymanie żywopłotów z gatunków o gałęziach do 14 mm średnicy
Prace w trudno dostępnych miejscach, gdzie kabel zasilający ograniczałby mobilność
Przycinanie żywopłotów w ogrodach przydomowych i przestrzeniach komercyjnych
Formowanie krzewów iglastych i liściastych wymagających regularnego cięcia

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność akumulatorów

Nożyce wymagają akumulatora 20V z serii Sthor (sprzedawanego osobno). Przed zakupem należy upewnić się, że posiada się
kompatybilny akumulator i ładowarkę z tej samej linii produktowej. System wymienny pozwala na współdzielenie akumulatorów z
innymi narzędziami 20V Sthor.

Bezpieczeństwo pracy

Poziom ciśnienia akustycznego 77,9 dB(A) nie wymaga stosowania ochrony słuchu podczas standardowej pracy. Wartość drgań 2,55
m/s² mieści się w normie dla tego typu urządzeń. Zaleca się robienie przerw co 30-40 minut podczas intensywnej pracy oraz
stosowanie rękawic antywibracyjnych przy dłuższym użytkowaniu.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek roślinnych i nasmarować specjalnym środkiem do konserwacji nożyc.
Regularne czyszczenie zapobiega korozji i utrzymuje ostrość zębów. Przed rozpoczęciem sezonu zaleca się sprawdzenie stanu ostrza
i dokręcenie połączeń mechanicznych.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności nożyc niezbędny jest akumulator Li-Ion 20V oraz ładowarka z serii Sthor. Warto rozważyć zakup
zapasowego akumulatora dla zapewnienia ciągłości pracy przy większych powierzchniach żywopłotów. Dodatkowo przydatne
mogą być: olej do konserwacji ostrzy, rękawice robocze oraz okulary ochronne.
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