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Nożyce do trawy, 360° 310 mm YT-8852
YATO

Cena brutto 24,14 zł

Cena netto 19,63 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-8852

Kod producenta YT-8852

Kod EAN 5906083988523

Producent YATO

Materiał Stal węglowa 1050

Długość ostrza [cm] 12

Jednostka SZT

Długość całkowita [cm] 31

Opis produktu

  

Nożyce do trawy YATO YT-8852 z obrotowym ostrzem 360°

Ręczne nożyce ogrodnicze z mechanizmem obrotowym umożliwiającym pracę pod różnymi kątami. Długość robocza 310 mm
zapewnia zasięg odpowiedni do wykańczania krawędzi trawników oraz pracy w miejscach niedostępnych dla kosiarek.

Długość 310 mm 

Obrót ostrza 360° (8 pozycji) 

Model YT-8852 

Producent YATO 

 

Charakterystyka nożyc ogrodniczych YATO YT-8852

System obrotowego ostrza 360°
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Mechanizm pozwala na ustawienie ostrza w 8 różnych pozycjach w pełnym zakresie obrotu. Umożliwia to cięcie trawy pod kątem
dostosowanym do ukształtowania terenu, bez konieczności zmiany pozycji ciała podczas pracy. Funkcja przydatna przy wykańczaniu
skarp, krawędzi wzdłuż murków oraz w miejscach o złożonej geometrii.

Długość robocza 310 mm

Wymiar ten stanowi kompromis między zasięgiem a precyzją cięcia. Nożyce o tej długości pozwalają na sprawne wykańczanie
większych powierzchni bez nadmiernego obciążenia nadgarstka. Odpowiednia długość ostrzy zapewnia czyste cięcie źdźbeł trawy
bez ich zgniatania.

Ergonomia uchwytu

Kształt rączek dostosowany do anatomii dłoni redukuje zmęczenie podczas wielokrotnego otwierania i zamykania nożyc. Konstrukcja
pozwala na pracę jedną ręką, co ułatwia stabilizację ciała w pozycji pochylonej lub klęczącej podczas wykańczania detali.

Konstrukcja i materiały

Ostrza wykonane ze stali narzędziowej zapewniają trwałość krawędzi tnącej przy regularnym użytkowaniu. Mechanizm obrotowy
zabezpieczony przed przypadkowym przesunięciem podczas cięcia. Połączenia śrubowe umożliwiają regulację docisku ostrzy w
przypadku ich rozluźnienia.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8852
Producent YATO
Długość całkowita 310 mm
Zakres obrotu ostrza 360° (8 pozycji blokujących)
Typ nożyc Ręczne do trawy z obrotowym mechanizmem
Materiał ostrzy Stal narzędziowa

Zastosowanie nożyc do trawy YT-8852

Wykańczanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i alejek
Przycinanie trawy wokół drzew i krzewów ozdobnych
Pielęgnacja obrzeży rabat kwiatowych
Strzyżenie trawy przy murach i ogrodzeniach
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Korygowanie linii trawnika po koszeniu maszynowym
Prace na skarpach i nachyleniach terenu
Wykańczanie miejsc niedostępnych dla kosiarek elektrycznych
Utrzymanie porządku wokół elementów małej architektury ogrodowej

Kiedy stosować nożyce ręczne zamiast podkaszarki

Nożyce do trawy sprawdzają się w sytuacjach wymagających precyzji i kontroli nad każdym cięciem. W przeciwieństwie do
podkaszarek żyłkowych nie rozrzucają ściętej trawy i nie uszkadzają kory drzew. Są cichsze i nie wymagają źródła zasilania, co czyni
je praktycznym rozwiązaniem do szybkich poprawek bez przygotowania sprzętu mechanicznego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić docisk ostrzy – powinny się stykać na całej długości bez nadmiernego oporu przy
zamykaniu. Regulacji dokonuje się śrubą centralną mechanizmu obrotowego.

Podczas pracy zaleca się trzymanie nożyc pod kątem około 45° względem powierzchni gruntu, co zapewnia czyste cięcie
źdźbeł bez ich wyrywania z podłoża. Mechanizm obrotu należy ustawiać przy otwartych ostrzach, blokując wybraną pozycję
przed rozpoczęciem cięcia.

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z resztek trawy i wilgoci. Raz na sezon warto naoliwić mechanizm obrotowy oraz
połączenia ruchome, aby zapobiec korozji i zapewnić płynność działania. Przy intensywnym użytkowaniu ostrza mogą
wymagać ostrzenia – zaleca się powierzenie tej czynności profesjonalnemu serwisowi, aby zachować właściwy kąt krawędzi
tnącej.

Przechowywanie nożyc ogrodniczych

Nożyce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią. Wiele modeli posiada zabezpieczenie umożliwiające
zablokowanie ostrzy w pozycji zamkniętej – funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu i magazynowania. Przed
sezonem zimowym warto zabezpieczyć mechanizm cienką warstwą oleju konserwacyjnego.
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