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NOŻYCE DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU 7.2 V USB
YT-828359 YATO

Cena brutto 103,01 zł

Cena netto 83,75 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-828359

Kod producenta YT-828359

Kod EAN 5906083123054

Producent YATO

Opis produktu

  

Nożyce akumulatorowe do trawy i żywopłotu YATO YT-828359 7.2V Li-ion

Bezprzewodowe nożyce akumulatorowe z systemem wymiany ostrzy bez narzędzi, łączące funkcję przycinania trawy i
formowania żywopłotu. Zasilanie akumulatorem litowo-jonowym 7.2V 2000 mAh z ładowaniem USB-C.

Napięcie akumulatora 7.2 V Li-ion 

Pojemność baterii 2000 mAh 

Prędkość obrotowa 1200 obr./min 

Waga 0.39 kg 

 

Charakterystyka nożyc akumulatorowych YATO YT-828359

Wymienne ostrza bez użycia narzędzi

Mechanizm beznarzędziowej wymiany pozwala na przejście z trybu cięcia trawy (ostrze 99 mm) na przycinanie żywopłotu (ostrze
150 mm) w kilka sekund. Eliminuje to konieczność posiadania dwóch oddzielnych urządzeń i przyspiesza pracę w ogrodzie.
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Akumulator litowo-jonowy 7.2V 2000 mAh

Technologia Li-ion zapewnia stałą moc podczas całego cyklu rozładowania, brak efektu pamięci i niski wskaźnik samoczynnego
rozładowania. Pojemność 2000 mAh wystarcza na kompleksowe prace przy średniej wielkości ogrodzie na jednym ładowaniu.

Ostrza ze stali 65 Mn cięte laserowo

Stal sprężynowa 65 Mn charakteryzuje się połączeniem twardości i elastyczności, co zapobiega wykruszaniu krawędzi tnących.
Laserowe cięcie zapewnia precyzyjne ułożenie zębów z odstępem 8 mm, co przekłada się na czyste cięcie bez rozrywania tkanek
roślinnych.

Ładowanie przez port USB-C

Uniwersalny standard USB-C umożliwia ładowanie z powerbanków, ładowarek telefonicznych czy portów USB w samochodzie. Kabel
o długości 1 metra wchodzi w skład zestawu, co eliminuje konieczność zakupu dodatkowych akcesoriów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-828359
Napięcie zasilania 7.2 V
Typ akumulatora Li-ion
Pojemność akumulatora 2000 mAh
Prędkość obrotowa ostrza 1200 obr./min
Szerokość ostrza do trawy 99 mm
Długość ostrza do żywopłotu 150 mm
Odstęp między zębami 8 mm
Materiał ostrza Stal 65 Mn, cięta laserowo
System wymiany ostrzy Beznarzędziowy
Typ ładowania USB-C (kabel 1 m w zestawie)
Waga 0.39 kg
Zawartość zestawu Nożyce, przystawka do trawy, przystawka do żywopłotu,

kabel USB-C

Zastosowanie nożyc akumulatorowych

Precyzyjne wykańczanie krawędzi trawnika wzdłuż chodników, obrzeży i murków
Przycinanie trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych i robotów
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Formowanie małych żywopłotów z bukszpanu, ligustru i innych krzewów ozdobnych
Pielęgnacja zieleni wokół drzew, słupków ogrodzeniowych i mebli ogrodowych
Usuwanie odrostów i korygowanie kształtu krzewów iglastych
Przycinanie trawy na skarpach i w miejscach o utrudnionym dostępie
Wykańczanie detali w ogrodach ozdobnych i rabatach kwiatowych
Prace porządkowe przy niewielkich powierzchniach zielonych na balkonach i tarasach

Parametr prędkości obrotowej 1200 obr./min

Prędkość 1200 obrotów na minutę oznacza, że ostrza wykonują 20 cięć na sekundę. Taka częstotliwość zapewnia płynne cięcie bez
szarpania roślin, co jest szczególnie istotne przy delikatnych gatunkach. Niższa prędkość mogłaby powodować rozrywanie tkanek,
wyższa – nadmierne zużycie akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator, co zajmuje około 3-4 godzin. Podczas pracy zaleca się
utrzymywanie kąta cięcia około 15-20 stopni względem powierzchni dla optymalnej efektywności. Po zakończeniu prac ostrza
należy oczyścić z resztek roślinnych suchą szczotką lub szmatką.

Akumulator litowo-jonowy nie wymaga pełnego rozładowania przed ładowaniem – można go doładowywać w dowolnym
momencie. Dla zachowania sprawności baterii zaleca się przechowywanie narzędzia w temperaturze 10-25°C z poziomem
naładowania około 40-60%. Okresowo warto sprawdzać ostrość ostrzy – tępe krawędzie można naostrzyć pilnikiem
diamentowym lub wymienić na nowe.

Odstęp 8 mm między zębami ostrza

Odstęp zębów określa maksymalną grubość gałązek, które nożyce mogą przeciąć bez zacięcia. Wartość 8 mm jest optymalna dla
młodych pędów żywopłotu i trawy. Próba cięcia grubszych gałęzi może prowadzić do zablokowania ostrza i uszkodzenia
mechanizmu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: podkaszarkę akumulatorową do większych powierzchni trawników,
sekator akumulatorowy do grubszych gałęzi krzewów owocowych, nożyce do żywopłotu z dłuższym ostrzem dla wyższych
formacji roślinnych oraz osełkę diamentową do konserwacji ostrzy.
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