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nożyce do trawy i żywopłotu akumulatorowe
sekator 18V akumulator 2Ah YT-828355 YATO

Cena brutto 191,41 zł

Cena netto 155,62 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-828355

Kod producenta YT-828355

Kod EAN 5906083091285

Producent YATO

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe do trawy i żywopłotu YATO YT-828355 18V 2Ah

Uniwersalne narzędzie ogrodnicze 2w1 z zasilaniem akumulatorowym 18V i wymiennymi przystawkami. Umożliwia przycinanie
krawędzi trawników oraz formowanie żywopłotów bez ograniczeń związanych z zasięgiem kabla. Zestaw zawiera akumulator
Li-Ion 2Ah i ładowarkę.

Napięcie 18V DC 

Pojemność akumulatora 2000 mAh 

Prędkość cięcia 1200 min⁻¹ 

Masa 1 kg 

 

Charakterystyka techniczna nożyc akumulatorowych

System zasilania 18V Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh (36 Wh) zapewnia mobilność podczas pracy. Czas pełnego ładowania wynosi 1
godzinę. Urządzenie jest kompatybilne z innymi akumulatorami z platformy Yato 18V, co pozwala na wydłużenie czasu pracy poprzez
użycie ogniw o większej pojemności.
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Dwie wymienne przystawki robocze

Przystawka do trawy o szerokości cięcia 100 mm umożliwia precyzyjne wykańczanie krawędzi trawników i prace w trudno
dostępnych miejscach. Przystawka do żywopłotu z długością cięcia 200 mm pozwala na formowanie krzewów i żywopłotów o
gałązkach do 8 mm średnicy.

Ostrza ze stali SK5

Materiał SK5 (stal węglowa wysokiej jakości) charakteryzuje się twardością 58-60 HRC, co przekłada się na długotrwałą ostrość
krawędzi tnących. Ostrza są odporne na korozję i można je samodzielnie ostrzyć lub wymieniać.

Parametry pracy i ergonomia

Prędkość cięcia 1200 cięć na minutę zapewnia płynną pracę przy różnych typach roślinności. Masa 1 kg minimalizuje zmęczenie
podczas dłuższych sesji. Poziom ciśnienia akustycznego 73-74 dB(A) pozwala na pracę w godzinach porannych bez nadmiernego
hałasu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-828355
Napięcie zasilania 18 V DC
Rodzaj akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 2000 mAh
Energia akumulatora 36 Wh
Czas ładowania 1 h
Prędkość cięcia 1200 min⁻¹
Szerokość cięcia (trawa) 100 mm
Długość cięcia (żywopłot) 200 mm
Maksymalna średnica cięcia 8 mm
Materiał ostrza SK5
Ciśnienie akustyczne 73 dB(A) (żywopłot), 74 dB(A) (trawa)
Moc akustyczna 83.2 dB(A) (żywopłot), 84 dB(A) (trawa)
Drgania ≤2.6 m/s² (żywopłot), ≤2.5 m/s² (trawa)
Klasa izolacji elektrycznej III
Stopień ochrony IPX1
Masa 1 kg
Zawartość zestawu Nożyce, przystawka do trawy, przystawka do żywopłotu,

akumulator 2Ah, ładowarka
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Zastosowanie nożyc akumulatorowych

Przycinanie krawędzi trawników wzdłuż chodników, obrzeży i rabat
Wykańczanie miejsc niedostępnych dla kosiarki (wokół drzew, słupków, murków)
Formowanie i modelowanie żywopłotów ozdobnych
Przycinanie młodych pędów krzewów iglastych i liściastych
Konserwacja niewielkich żywopłotów o wysokości do 1,5 m
Prace precyzyjne przy sztuce topiariowej
Przycinanie roślin doniczkowych o zdrewniałych łodygach
Utrzymanie porządku w ogrodach przydomowych do 500 m²

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z systemem Yato 18V

Nożyce współpracują z wszystkimi akumulatorami z platformy Yato 18V. Użycie ogniw o większej pojemności (np. 4Ah, 5Ah) wydłuża
czas pracy proporcjonalnie do wzrostu pojemności. Akumulatory wyposażone są w zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem i
przegrzaniem.

Konserwacja ostrzy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z resztek roślinnych i zabezpieczyć je środkiem konserwacyjnym lub olejem. Regularne
ostrzenie pilnikiem diamentowym lub osełką zachowuje ostrość krawędzi tnących. Wymiana ostrzy nie wymaga specjalistycznych
narzędzi – wystarczy odkręcić śruby mocujące.

Stopień ochrony IPX1

Oznaczenie IPX1 wskazuje na ochronę przed pionowo spadającymi kroplami wody. Urządzenie można użytkować podczas lekkiej
mżawki, jednak nie powinno być narażone na bezpośredni kontakt z wodą (deszcz, mycie strumieniem). Po pracy w wilgotnych
warunkach należy osuszyć obudowę i ostrza.

Produkty powiązane

Do nożyc akumulatorowych Yato YT-828355 można dokupić akumulatory zapasowe z serii 18V (2Ah, 4Ah, 5Ah) oraz
uniwersalne ładowarki szybkie. W ofercie Yato dostępne są również inne narzędzia ogrodnicze z tym samym systemem
zasilania: podkaszarki, piły łańcuchowe, dmuchawy do liści oraz nożyce do żywopłotu o większej długości ostrza.
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