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NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1600W 61CM
KD5101 KRAFT&DELE

Cena brutto 157,20 zł

Cena netto 127,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5101

Kod producenta KD5101

Kod EAN 5903175336941

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Elektryczne nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD5101 — 1600W, listwa 61 cm

KD5101 to elektryczne nożyce do żywopłotu z silnikiem o mocy 1600W i listwą tnącą o długości 610 mm. Urządzenie
przeznaczone do regularnej pielęgnacji małych i średnich żywopłotów oraz krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych.
Napęd elektryczny zapewnia niższy poziom hałasu i mniejszą wagę w porównaniu z odpowiednikami spalinowymi.

  
  Moc silnika 1600 W 

  Długość listwy tnącej 610 mm 

  Rozstaw ostrzy 20 mm 

  Waga 3,9 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 1600 W

Silnik o mocy 1600W pozwala na sprawne cięcie gałązek żywopłotu bez zatrzymywania się ostrzy. Wyższa moc w tej klasie urządzeń
przekłada się na stabilną pracę nawet przy cięciu gęstszych pędów.
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Listwa tnąca 610 mm

Długość prowadnicy 61 cm umożliwia przycinanie szerokich płaszczyzn żywopłotu w jednym przejściu, co skraca czas pracy i
redukuje liczbę koniecznych ruchów roboczych.

  

System redukcji drgań (low vibration)

Ograniczenie poziomu wibracji przekazywanych na ręce użytkownika zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy i poprawia
precyzję cięcia.

  

Waga 3,9 kg i napęd elektryczny

Elektryczne nożyce są lżejsze od spalinowych odpowiedników, co ma znaczenie przy pracy nad głową lub przy formowaniu wyższych
żywopłotów. Brak silnika spalinowego eliminuje też konieczność mieszania paliwa i rozruchu ręcznego.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Kraft&Dele
Model KD5101
Moc 1600 W
Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Długość prowadnicy tnącej 610 mm
Odległość między ostrzami 20 mm
Ruch ostrza 1700 min⁻¹
Długość przewodu zasilającego 300 mm
Waga 3,9 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Przycinanie żywopłotów z ligustru, tui i bukszpanu
Formowanie krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych
Cięcie pędów o grubości do 20 mm (zgodnie z rozstawem ostrzy)
Wyrównywanie bocznych płaszczyzn i wierzchołków żywopłotu
Pielęgnacja żywopłotów o średniej gęstości ulistnienia
Praca w ogrodach, gdzie istotny jest niski poziom hałasu (zabudowa mieszkalna)
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Uwaga dotycząca kompatybilności rozstawu ostrzy

Rozstaw ostrzy wynoszący 20 mm określa maksymalną grubość gałązek, które nożyce mogą przeciąć bez ryzyka zaklinowania. Przed
zakupem warto sprawdzić grubość dominujących pędów w przycinanym żywopłocie — do grubszych gałęzi wymagane są urządzenia
z większym rozstawem lub nożyce spalinowe o wyższym momencie obrotowym.

Zawartość zestawu

Elektryczne nożyce do żywopłotu KD5101
Instrukcja obsługi
Oryginalne opakowanie producenta
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