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NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1900W 61CM
KD5102 KRAFT&DELE

Cena brutto 233,64 zł

Cena netto 189,95 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5102

Kod producenta KD5102

Kod EAN 5903175336958

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Elektryczne nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD5102 — 1900W, listwa 61cm

KD5102 to elektryczne nożyce do żywopłotu przeznaczone do przycinania małych i średnich żywopłotów oraz krzewów
ozdobnych. Silnik o mocy 1900W współpracuje z listwą tnącą o długości 61cm, co pozwala na efektywną pracę przy
ograniczonej liczbie przejazdów. Urządzenie wyposażono w system redukcji wibracji, a jego masa 4,25kg mieści się w dolnym
przedziale dla tej klasy nożyc elektrycznych.

  
  Moc silnika 1900W 

  Długość listwy 61cm 

  Maks. średnica gałęzi 24mm 

  Waga 4,25kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 1900W a wydajność cięcia

Silnik o mocy 1900W zapewnia wystarczający moment obrotowy do przecinania gałęzi o średnicy do 24mm. Przekłada się to na
płynną pracę bez zatrzymywania się listwy na grubszych pędach, typowych w dojrzałych żywopłotach z ligustru, tawuły czy
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bukszpanu.

  

Listwa 61cm — szerszy zasięg roboczy

Dłuższa listwa tnąca skraca czas pracy na dużych powierzchniach, ponieważ każde przejście obejmuje szerszy pas żywopłotu. Listwa
61cm jest odpowiednia dla żywopłotów o długości powyżej kilku metrów, gdzie różnica w liczbie przejazdów jest odczuwalna.

  

System low vibration

Obniżony poziom wibracji przy uchwycie przednim (1,5 m/s²) zmniejsza zmęczenie rąk podczas dłuższych sesji pracy. Ma to
szczególne znaczenie przy przycinaniu rozległych żywopłotów, gdzie urządzenie trzymane jest przez dłuższy czas bez przerwy.

  

Napęd elektryczny vs. spalinowy

Nożyce elektryczne sieciowe generują niższy poziom hałasu (78,45 dB(A) ciśnienia akustycznego) niż odpowiedniki spalinowe i nie
wymagają obsługi silnika spalinowego. Ograniczeniem jest zasięg wyznaczony przez długość przewodu zasilającego i ewentualnego
przedłużacza.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Kraft&Dele
Model KD5102
Moc silnika 1900W
Napięcie zasilania 230V / 50Hz
Długość listwy tnącej 61cm
Maksymalna średnica przycinanych gałęzi 24mm
Długość przewodu zasilającego 300mm
Poziom ciśnienia akustycznego 78,45 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 104 dB(A)
Wibracje przy uchwycie przednim 1,5 m/s²
Waga 4,25kg
Gwarancja 12 miesięcy
Certyfikacja Deklaracja zgodności CE

Typowe zastosowania
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Przycinanie żywopłotów z ligustru, tawuły, berberysów i grabu
Formowanie krzewów ozdobnych o gałęziach do 24mm średnicy
Strzyżenie bukszpanów i innych roślin formowanych
Prace pielęgnacyjne w ogrodach przydomowych
Przycinanie żywopłotów wzdłuż ogrodzeń i alei
Sezonowe cięcia kształtujące w ogrodach działkowych

  

Uwaga dotycząca przewodu zasilającego

Producent podaje długość przewodu zasilającego jako 300mm — jest to prawdopodobnie długość odcinka wychodzącego z
urządzenia do złącza lub wtyczki. Do pracy w ogrodzie niezbędny jest przedłużacz ogrodowy odpowiedniej długości, dostosowany do
poboru mocy 1900W (przekrój przewodu min. 1,5mm² dla standardowych długości, 2,5mm² dla przedłużaczy powyżej 25m).

Zawartość zestawu

Nożyce elektryczne do żywopłotu KD5102
Instrukcja obsługi
Oryginalne opakowanie
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