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Nożyce do żywopłotu 520 mm YT-8821 YATO

Cena brutto 34,03 zł

Cena netto 27,67 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-8821

Kod producenta YT-8821

Kod EAN 5906083988219

Producent YATO

Jednostka SZT

Długość całkowita [cm] 52

Materiał stal

Długość ostrza [cm] 20.5

Opis produktu

Nożyce do żywopłotu 520 mm YT-8821 YATO

Ręczne nożyce do żywopłotu o długości całkowitej 520 mm z ostrzem 205 mm. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego
formowania żywopłotów, cięcia krzewów ozdobnych oraz przycinania gałęzi o średnicy do kilku centymetrów.

Długość całkowita 520 mm 

Długość ostrza 205 mm 

Model YT-8821 

Producent YATO 

 

Charakterystyka nożyc do żywopłotu

Długość całkowita 520 mm

Parametr określający wymiar nożyc od końca jednego uchwytu do drugiego. Długość 520 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy
cięciu grubszych gałęzi oraz wygodny zasięg pracy bez nadmiernego wysiłku. Rozmiar ten sprawdza się w przydomowych ogrodach i
przy regularnej pielęgnacji żywopłotów o wysokości do 2 metrów.
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Ostrze 205 mm

Długość ostrza wpływa na powierzchnię cięcia i możliwość przycinania dłuższych fragmentów żywopłotu w jednym ruchu. Ostrze 205
mm umożliwia efektywne formowanie zarówno drobnych krzewów, jak i szerszych powierzchni zieleni. Parametr ten decyduje o
wydajności pracy przy regularnym przycinaniu.

Ergonomiczne uchwyty

Kształt uchwytów wpływa na rozkład siły podczas cięcia oraz komfort długotrwałej pracy. Ergonomiczny design redukuje obciążenie
nadgarstków i minimalizuje ryzyko otarć, co ma znaczenie przy sesjach trwających kilkadziesiąt minut lub dłużej.

Mechanizm ręczny

Nożyce ręczne nie wymagają zasilania elektrycznego ani paliwa, co zapewnia pełną mobilność i niezależność od źródeł energii. Brak
silnika oznacza niższą wagę narzędzia, cichszą pracę oraz brak emisji spalin, co ma znaczenie przy pracy w pobliżu okien czy miejsc
odpoczynku.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-8821
Długość całkowita 520 mm
Długość ostrza 205 mm
Typ napędu Ręczny

Zastosowanie nożyc do żywopłotu

Formowanie żywopłotów z bukszpanu, tui, cyprysika i ligustru
Przycinanie krzewów ozdobnych takich jak berberysy, pięciorniki czy tawuły
Cięcie młodych pędów róż krzewiastych i pnących
Kształtowanie krawędzi rabat oraz obrzeży trawników
Usuwanie suchych i nadmiarowych gałęzi w krzewach owocowych
Przycinanie roślin wieloletnich po sezonie wegetacyjnym
Formowanie topiarii i żywych rzeźb ogrodowych
Konserwacyjne cięcie gałęzi o średnicy do kilku centymetrów

Użytkowanie i konserwacja
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Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić napięcie ostrzy oraz stan mechanizmu przegubowego. Ostrza powinny przylegać do
siebie równomiernie na całej długości bez luzów. W przypadku nowych nożyc zaleca się delikatne naoliwienie przegubu oraz
powierzchni tnących olejem maszynowym lub preparatem do konserwacji narzędzi ogrodowych.

Technika cięcia

Podczas przycinania żywopłotu należy prowadzić nożyce ruchem od dołu do góry lub poziomo, utrzymując ostrza równolegle do
formowanej powierzchni. Cięcie wykonuje się stopniowo, usuwając niewielkie fragmenty roślinności. Przy grubszych gałęziach zaleca
się ustawienie gałęzi głębiej w kierunku przegubu, gdzie siła cięcia jest większa.

Konserwacja po pracy

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki roślinne z ostrzy przy użyciu szczotki lub szmatki. Ostrza warto przetrzeć preparatem
konserwującym zapobiegającym korozji, szczególnie po cięciu świeżych, wilgotnych pędów. Okresowo sprawdza się ostrość krawędzi
tnących – tępe ostrza można naostrzyć pilnikiem lub osełką, zachowując oryginalny kąt zaточки.

Przechowywanie

Nożyce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z gruntem. Zaleca się
zawieszenie narzędzia lub umieszczenie w dedykowanym uchwycie. Przed dłuższym okresem nieużywania warto pokryć ostrza
cienką warstwą oleju ochronnego.

```

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

