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Nozyce do zywoptotu X SERIES KD1763
. KRAFT&DELE

Cena brutto 113,05 zt

Cena netto 91,91 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1763

Kod producenta KD1763

Kod EAN 5901638118363

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Nozyce do zywoptotu X Series KD1763 — akumulatorowe, listwa 460 mm

KD1763 to akumulatorowe nozyce do zywoptotu marki Kraft&Dele przeznaczone do pielegnacji matych i Srednich zywoptotéw.
Urzagdzenie wyposazono w listwe tngcg o dtugosci 460 mm z ostrzy ze stali wysokoweglowej oraz zastosowano system redukcji
drgan, co przektada sie na komfort uzytkowania podczas dtuzszej pracy. Produkt posiada deklaracje zgodnosci CE.

Dtugos¢ listwy tnacej 460 mm

Maksymalna grubo$c¢ ciecia 15 mm

Predkos¢ silnika 1100 r/min

Waga 2,75 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Ostrza ze stali wysokoweglowej

Stal wysokoweglowa charakteryzuje sie wiekszg twardoscig i odpornoscia na $cieranie w poréwnaniu ze stalg zwykta, co przektada
sie na dtuzsza zywotnosc¢ ostrzy i utrzymanie ich ostrosci przez dtuzszy czas eksploatacji.
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System Low Vibration

Ograniczenie poziomu drgan przenoszonych na rece i nadgarstki zmniejsza zmeczenie podczas dtuzszych sesji przycinania. Ma to
szczegdblne znaczenie przy pracy z wiekszymi zywoptotami, gdzie czas uzytkowania nozyc jest wydtuzony.

Zasilanie akumulatorowe
Brak kabla zasilajgcego eliminuje ograniczenia zasiegu pracy i ryzyko przypadkowego przeciecia przewodu. Urzadzenie

akumulatorowe jest cichsze od odpowiednikéw spalinowych i nie emituje spalin, co ma znaczenie przy pracy w zamknietych
przestrzeniach ogrodu.

Niska masa — 2,75 kg

Masa na poziomie 2,75 kg plasuje urzadzenie w kategorii lekkich nozyc akumulatorowych. Lzejsze narzedzie redukuje obcigzenie rak
i ramion, co jest istotne przy przycinaniu zywoptotéw na wysokosci lub podczas pracy w trudno dostepnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Producent

Model

Seria

Rodzaj zasilania

Predkos¢ obrotowa silnika
Dtugos¢ listwy tngcej
Maksymalna grubos¢ ciecia
Materiat ostrzy

Materiat obudowy

System redukcji drgan
Waga

Wymiary opakowania
Certyfikat

Typowe zastosowania

Kraft&Dele

KD1763

X Series
Akumulatorowe

1100 r/min

460 mm

15 mm

Stal wysokoweglowa
Tworzywo sztuczne, guma
Low Vibration

2,75 kg

185 x 840 x 108 mm
Deklaracja zgodnosci CE

e Przycinanie zywoptotéw z ligustru, tui i bukszpanu

¢ Formowanie krzewéw ozdobnych w ogrodach przydomowych

¢ Ksztattowanie zywoptotéw o wysokosci do poziomu ramion
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¢ Pielegnacja matych i $Srednich zywoptotéw (do ok. 30-50 mb)
¢ Przycinanie gatgzek i pedéw o grubosci do 15 mm
¢ Prace porzadkowe w ogrodach dziatkowych i przydomowych

Ograniczenie grubosci ciecia — co oznacza parametr 15 mm
Maksymalna grubos¢ ciecia 15 mm okresla srednice gatazki lub pedu, ktérg nozyce sa w stanie przecig¢. Parametr ten sprawia, ze

urzadzenie nadaje sie do regularnego przycinania zywoptotéw, ktérych pedy nie zdazyty nadmiernie zdrewnieé. Do ciecia starszych,
grubszych gatezi (powyzej 15 mm) wymagane jest uzycie sekatoréw lub pity.

Sktad zestawu

Nozyce elektryczne KD1763, instrukcja obstugi, oryginalne opakowanie, dokument sprzedazy. Uwaga: zestaw nie zawiera
akumulatora ani tadowarki — przed zakupem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z posiadanym akumulatorem lub naby¢ je oddzielnie.
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