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Nożyce kątowe do cięcia uszczelek 45-135°
220mm G01368 GEKO

Cena brutto 26,61 zł

Cena netto 21,63 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01368

Kod producenta G01368

Kod EAN 5903418304737

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Nożyce kątowe do uszczelek i listew PVC GEKO G01368

Ręczne nożyce kątowe z regulowaną prowadnicą przeznaczone do precyzyjnego cięcia listew, uszczelek oraz profili z PVC,
gumy i tworzyw sztucznych pod kątami od 45° do 135°. Metalowy korpus o długości 220 mm z wymiennym ostrzem
trapezowym.

  
  Długość całkowita 220 mm 

  Zakres kątów cięcia 45° – 135° 

  Rodzaj ostrza trapezowe (wymienne) 

  Ostrza w zestawie 2 zapasowe 

 

Charakterystyka nożyc kątowych G01368

  
  

Regulowana prowadnica kątowa

Prowadnica umożliwia szybkie ustawienie jednego z siedmiu predefiniowanych kątów: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° i 135°. Dzięki
temu cięcia narożne i ukośne wykonuje się bez dodatkowego mierzenia — wystarczy wybrać właściwy kąt i docisnąć materiał do
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prowadnicy przed cięciem.

  

Wymienne ostrze trapezowe

Nożyce korzystają ze standardowych ostrzy trapezowych dostępnych powszechnie na rynku. Wymiana nie wymaga specjalistycznych
narzędzi. W zestawie znajdują się 2 ostrza zapasowe, co pozwala kontynuować pracę bez przerw na zakup części zamiennych.

  

Metalowy korpus

Konstrukcja z metalu zapewnia stabilność prowadnicy kątowej podczas cięcia i odporność na odkształcenia przy wielokrotnym
użytkowaniu. Metal eliminuje ryzyko ugięcia korpusu, które mogłoby wpłynąć na dokładność kąta cięcia.

  

Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa

Profilowana rękojeść z antypoślizgową powierzchnią umożliwia pewny chwyt przy cięciu materiałów o różnej twardości. Kompaktowa
długość 220 mm pozwala na obsługę jedną ręką, co jest przydatne podczas montażu w trudno dostępnych miejscach.

 

Specyfikacja techniczna

Model G01368
Producent GEKO
Długość całkowita 220 mm
Zakres kątów cięcia 45° / 60° / 75° / 90° / 105° / 120° / 135°
Rodzaj ostrza trapezowe, wymienne
Materiał korpusu metal
Rękojeść ergonomiczna, antypoślizgowa
Ostrza zapasowe w zestawie 2 szt.

Zastosowanie

Nożyce G01368 są przeznaczone do ręcznego cięcia miękkich i półtwardych materiałów budowlanych i wykończeniowych.
Regulacja kąta prowadnicy sprawia, że narzędzie jest szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie elementy muszą być
dopasowane w narożnikach lub pod skosem.

Listwy przypodłogowe i wykończeniowe z PVC
Uszczelki gumowe okienne i drzwiowe
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Profile z tworzyw sztucznych
Listwy progowe i maskujące
Kanały kablowe i osłony instalacyjne z PVC
Elementy dekoracyjne z gumy i plastiku
Materiały uszczelniające w pracach instalacyjnych

  

Dla kogo przeznaczone narzędzie

Nożyce G01368 są stosowane przez monterów okien i drzwi, instalatorów, glazurników, parkieciarzy oraz ekipy remontowo-
wykończeniowe. Narzędzie sprawdza się również w warunkach domowych przy samodzielnym montażu listew i uszczelek.

Użytkowanie i konserwacja

Przed cięciem należy ustawić prowadnicę na wybrany kąt i upewnić się, że jest zablokowana. Materiał powinien być dociśnięty
do prowadnicy w sposób zapewniający stabilne ułożenie przez cały czas cięcia. Ostrze trapezowe należy wymienić, gdy cięcia
stają się postrzępione lub wymagają nadmiernego nacisku — tępe ostrze pogarsza jakość krawędzi cięcia i zwiększa ryzyko
ześlizgnięcia się narzędzia.

Po użyciu nożyce należy oczyścić z resztek materiału. Metalowy korpus warto chronić przed długotrwałym kontaktem z
wilgocią. Ostrza zapasowe przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci.
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