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NOŻYCE ŻYWOPŁOT 18V 55 CM 2AH
ŁADOWARKA YT-828333 Yato

Cena brutto 241,16 zł

Cena netto 196,07 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-828333

Kod producenta YT-828333

Kod EAN 5906083092176

Producent YATO

Opis produktu

  

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Yato YT-828333 18V 55 cm

Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu z silnikiem 18V i ostrzem o długości 55 cm. Model wyposażony w akumulator litowo-
jonowy 2Ah, ładowarkę oraz obrotowy uchwyt umożliwiający pracę w różnych płaszczyznach. Przeznaczone do formowania
żywopłotów i przycinania krzewów ozdobnych.

Napięcie 18V 

Długość ostrza 550 mm 

Średnica cięcia 16 mm 

Prędkość cięcia 1550 obr/min 

 

Charakterystyka techniczna nożyc akumulatorowych

Akumulator litowo-jonowy 18V 2Ah

Napięcie 18V zapewnia wystarczającą moc do cięcia gałęzi o średnicy do 16 mm. Pojemność 2Ah oznacza czas pracy 30-45 minut
przy typowym użytkowaniu. Akumulator litowo-jonowy charakteryzuje się niskim samowładowaniem i brakiem efektu pamięci, co
pozwala na doładowywanie w dowolnym momencie bez utraty pojemności.
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Długość ostrza 550 mm

Ostrze o długości 55 cm umożliwia jednorazowe objęcie szerszego fragmentu żywopłotu, co skraca czas pracy. Długość ta sprawdza
się przy żywopłotach o wysokości 1-2,5 metra. Laserowo cięte ostrze zapewnia precyzyjne krawędzie tnące i równomierne cięcie na
całej długości.

Obrotowy uchwyt wielopozycyjny

Mechanizm obrotu uchwytu w pozycjach 0°, ±45° i ±90° pozwala na dostosowanie kąta pracy do przycinania górnych, bocznych i
dolnych partii żywopłotu bez konieczności zmiany pozycji ciała. Funkcja szczególnie przydatna przy formowaniu żywopłotów o
skomplikowanych kształtach.

Prędkość cięcia 1550 obr/min

Częstotliwość ruchów ostrza na poziomie 1550 obrotów na minutę zapewnia płynne cięcie zarówno młodych pędów, jak i
zdrewniałych gałęzi. Wyższa prędkość oznacza czystsze cięcie z mniejszym rozdarcianiem tkanek roślinnych, co wpływa na szybsze
gojenie się ran.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-828333
Napięcie zasilania 18V
Typ akumulatora Li-Ion 2Ah
Długość ostrza 550 mm (22")
Maksymalna średnica cięcia 16 mm
Prędkość cięcia 1550 obr/min
Pozycje uchwytu 0° / ±45° / ±90°
Masa 4,1 kg
Wyposażenie Akumulator 2Ah, ładowarka

Zastosowanie nożyc do żywopłotu

Formowanie i przycinanie żywopłotów z tui, żywotników i cyprysików
Cięcie żywopłotów liściastych takich jak bukszpan, liguster, berberys
Przycinanie krzewów ozdobnych o gałązkach do 16 mm średnicy
Kształtowanie topiary i form geometrycznych w ogrodzie
Pielęgnacja żywopłotów o wysokości do 2,5 metra
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Cięcie bocznych i górnych partii żywopłotów dzięki obrotowemu uchwytowi
Prace porządkowe w przydomowych ogrodach i na działkach
Utrzymanie żywopłotów w obiektach komercyjnych i parkach

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatora

Akumulator 2Ah ładuje się w czasie około 60-90 minut. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator do pełna. Ładowarkę
należy podłączać do gniazdka 230V. Kontrolka na ładowarce sygnalizuje stan ładowania. Akumulatory litowo-jonowe można
przechowywać naładowane w 40-60% pojemności.

Konserwacja ostrza

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze z pozostałości roślinnych szczotką lub sprężonym powietrzem. Zaleca się regularne
smarowanie ostrza specjalnym środkiem lub olejem do narzędzi ogrodniczych. Przed sezonem warto sprawdzić naciąg i ostrość
ostrza. Zardzewiałe lub tępe ostrza wymagają ostrzenia lub wymiany.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych i okularów. Nożyce wyposażone są w dwuręczny system uruchamiania, który
zapobiega przypadkowemu włączeniu. Po zakończeniu pracy należy zdjąć akumulator. Masa 4,1 kg wymaga przerw podczas
dłuższych sesji pracy, aby uniknąć zmęczenia ramion.

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Nożyce pracują na akumulatorach 18V z serii Yato. System umożliwia wymianę akumulatorów między różnymi narzędziami tej
samej platformy napięciowej, co pozwala na rozbudowę zestawu narzędzi ogrodowych bez konieczności zakupu dodatkowych
ładowarek. Akumulatory o większej pojemności (np. 4Ah) wydłużają czas pracy, zwiększając jednocześnie masę narzędzia.
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