Opis produktu

IDtugos¢ 300 mm

Model YT-19767

|Producent YATO

Charakterystyka nozyczek krawieckich

|kontroli nad linig ciecia.
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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/nozyczki-krawieckie-300-mm-yt-19767-yato-p-4385.html

Nozyczki krawieckie 300 mm YT-19767 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Materiat
Jednostka

Dtugosé¢ [mm]

Nozyczki krawieckie 300 mm YT-19767 YATO

Materiat ostrzy Stal nierdzewna

9,69 zt

7,88 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-19767
YT-19767
5906083197673
YATO

stal nierdzewna
SZT

300

|Profesjonalne nozyczki krawieckie ze stali nierdzewnej przeznaczone do precyzyjnego ciecia tkanin, materiatéw
widkienniczych oraz papieru. Dtugo$¢ 300 mm zapewnia efektywng prace z wiekszymi arkuszami materiatu przy zachowaniu

Dtugos¢ 300 mm

Wymiar 300 mm stanowi kompromis miedzy zwinnoscia a wydajnoscig ciecia. Pozwala na wykonywanie dtugich, ciggtych cie¢ bez

koniecznosci czestego przestawiania narzedzia, co ma znaczenie przy wykrawaniu elementéw z tkanin oraz przy cieciu wzdtuz
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prostych linii.

Ostrza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna charakteryzuje sie odpornoscia na korozje i utlenianie, co ma znaczenie przy pracy z wilgotnymi tkaninami lub w

srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci. Materiat ten utrzymuje ostros¢ dtuzej niz stal weglowa i nie pozostawia sladéw rdzy na

jasnych materiatach.

Ergonomiczny chwyt

Uksztattowanie uchwytéw zmniejsza nacisk na punkty kontaktu z dtonig, co redukuje zmeczenie podczas dtugotrwatej pracy.

Konstrukcja rozdziela site nacisku na wiekszg powierzchnie, co ma znaczenie przy cieciu grubszych materiatéw wymagajacych

wiekszego docisku.

Zastosowanie uniwersalne

Nozyczki krawieckie 300 mm nadaja sie do ciecia materiatéw o réznej gramaturze - od cienkich tkanin bawetnianych, przez grubsze

materiaty tapicerskie, po witéknine i karton. Geometria ostrzy umozliwia zaréwno precyzyjne wykroje, jak i szybkie ciecia

prostoliniowe.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent
Dtugos¢ catkowita
Materiat ostrzy
Typ nozyczek
Przeznaczenie

Zastosowanie nozyczek krawieckich 300 mm

YT-19767

YATO

300 mm

Stal nierdzewna

Krawieckie profesjonalne
Tkaniny, wtékniny, papier, karton

¢ Wykrawanie elementéw odziezy z tkanin bawetnianych, Inianych i syntetycznych

¢ Ciecie materiatéw tapicerskich i dekoracyjnych o zwiekszonej gramaturze

¢ Przygotowywanie elementéw do patchworku i quiltu
¢ Ciecie wtéknin, filcu i materiatéw technicznych

e Przycinanie tkanin przy przerébkach i naprawach odziezy
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¢ Ciecie papieru, kartonu i materiatéw papierniczych
¢ Prace rzemieslnicze i projekty DIY wymagajace precyzyjnego ciecia
¢ Przygotowywanie wykrojéw do szycia maszynowego i recznego

Uzytkowanie i konserwacja

Utrzymanie ostrosci ostrzy
Ostrza ze stali nierdzewnej nalezy czysci¢ po kazdym uzyciu z resztek widkien i kurzu. Unikanie ciecia materiatéw Sciernych (papier

Scierny, materiaty z domieszka szkta) przedtuza okres miedzy ostrzeniami. Regularne ostrzenie nalezy wykonywac u specjalisty z
uzyciem odpowiednich narzedzi, aby zachowac¢ wiasciwy kat nachylenia ostrzy.

Przechowywanie

Nozyczki krawieckie nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, w pozycji zamknietej. Kontakt ostrzy z metalowymi elementami moze
prowadzic¢ do ich uszkodzenia. Zaleca sie uzywanie oston na ostrza lub przechowywanie narzedzia w dedykowanym etui.

Bezpieczenstwo pracy

Przy intensywnej pracy z nozyczkami krawieckimi zaleca sie stosowanie ochraniaczy na palce lub rekawic roboczych w obszarze
dtoni nieuzywanej do trzymania narzedzia. Ostre ostrza wymagajg zachowania ostroznosci podczas przektadania nozyczek i pracy w
poblizu innych oséb.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

