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Nożyk do tapet 100x18x0,5mm Hobby typ nr.
7 GEKO G01847

Cena brutto 1,87 zł

Cena netto 1,52 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01847

Kod producenta G01847

Kod EAN 5901477135576

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyk do tapet GEKO G01847 – uniwersalne narzędzie z ostrzem łamanym 18 mm

Kompaktowy nóż z plastikową obudową i systemem łamanego ostrza, przeznaczony do cięcia materiałów miękkich i średnio
twardych. Model z serii Hobby typ nr. 7 zapewnia podstawową funkcjonalność w pracach wykończeniowych i montażowych.

Szerokość ostrza 18 mm 

Długość narzędzia 150 mm 

Materiał ostrza Stal węglowa 

Typ ostrza Łamane 

 

Charakterystyka techniczna

Ostrze łamane 18 mm

System segmentowanego ostrza pozwala na odłamywanie zużytych odcinków bez konieczności wymiany całego elementu. Jedno
ostrze zawiera zazwyczaj 8-13 segmentów, co wydłuża okres użytkowania. Szerokość 18 mm zapewnia stabilność podczas cięcia
grubszych materiałów.
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Plastikowa obudowa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego redukuje masę narzędzia i obniża ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni podczas
pracy. Kompaktowe wymiary (150 mm długości) ułatwiają transport i pracę w ograniczonej przestrzeni.

Mechanizm wysuwu

Regulowany wysuw ostrza umożliwia dostosowanie długości krawędzi tnącej do grubości materiału. Chowanie ostrza po zakończeniu
pracy zwiększa bezpieczeństwo podczas przechowywania i transportu narzędzia.

Stal węglowa

Ostrze wykonane ze stali węglowej charakteryzuje się odpornością na ścieranie przy cięciu materiałów włóknistych i papierowych.
Wymaga okresowego czyszczenia z pozostałości kleju i żywic, które mogą wpływać na jakość cięcia.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G01847
Typ Hobby nr. 7
Szerokość ostrza 18 mm
Grubość ostrza 0,5 mm
Długość ostrza 100 mm
Długość narzędzia 150 mm
Materiał ostrza Stal węglowa
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
System ostrza Łamane (segmentowane)

Zastosowanie

Cięcie tapet papierowych i winylowych podczas tapetowania
Przycinanie folii malarskich i osłonowych
Otwieranie opakowań kartonowych i tekturowych
Cięcie taśm pakowych, izolacyjnych i dwustronnych
Przycinanie wykładzin PCV i dywanów
Usuwanie nadmiaru silikonu i mas uszczelniających
Zdejmowanie etykiet i naklejek
Cięcie pianki montażowej po utwardzeniu

Użytkowanie i konserwacja
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Wymiana segmentów ostrza

Aby odłamać zużyty segment, należy wysunąć ostrze maksymalnie, zaznaczyć linię łamania szczypkami lub specjalnym narzędziem,
a następnie odłamać segment pod kątem od siebie. Nowe ostrza 18 mm są dostępne jako standardowe wymienne elementy.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas cięcia należy prowadzić nóż od siebie, stabilizując materiał drugą ręką w bezpiecznej odległości od linii cięcia. Po
zakończeniu pracy ostrze powinno być całkowicie schowane w obudowie. Zużyte segmenty należy utylizować w pojemniku na
odpady ostre.

Konserwacja

Ostrze wymaga okresowego czyszczenia z resztek kleju, żywicy i innych zanieczyszczeń za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny
lakowej. Mechanizm wysuwu należy chronić przed pyłem i wilgocią. W przypadku trudności z wysuwem można zastosować kroplę
oleju technicznego.

Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza łamane 18 mm dostępne w opakowaniach zbiorczych. Warto rozważyć dodatkowe
zabezpieczenia jak rękawice robocze oraz linijki stalowe ułatwiające prowadzenie prostych cięć.
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