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Nożyk do tapet 100x18x0.5mm SK5 czarne
ostrze G01849 GEKO

Cena brutto 3,86 zł

Cena netto 3,14 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01849

Kod producenta G01849

Kod EAN 5901477169816

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyk do tapet 18mm z czarnym ostrzem SK5 GEKO G01849

Nóż uniwersalny z łamanym ostrzem 18mm ze stali SK5, przeznaczony do cięcia tapet, kartonów, wykładzin i innych
materiałów. Wyposażony w metalową prowadnicę ostrza oraz ergonomiczną, gumowaną rękojeść zapewniającą pewny chwyt
podczas pracy.

Szerokość ostrza 18 mm 

Materiał ostrza Stal SK5 

Typ ostrza Łamane 

Wymiary 100×18×0,5 mm 

 

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK5 z powłoką antykorozyjną

Stal węglowa SK5 charakteryzuje się zawartością węgla 0,75-0,85%, co zapewnia twardość około 60 HRC. Czarna powłoka
antykorozyjna chroni ostrze przed rdzą podczas pracy w wilgotnych warunkach, np. przy cięciu świeżo klejonych tapet. Ostrze
łamane pozwala na szybką regenerację krawędzi tnącej bez konieczności ostrzenia.
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Metalowa prowadnica ostrza

Prowadnica wykonana z metalu zapewnia stabilne prowadzenie ostrza podczas cięcia oraz zwiększa trwałość mechanizmu
wysuwania. Eliminuje luz i wygięcia charakterystyczne dla prowadnic plastikowych, co przekłada się na precyzję cięcia w materiałach
wymagających dokładności.

Wyprofilowana, gumowana rękojeść

Korpus z tworzywa sztucznego pokryty antypoślizgową gumą zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy lub wilgotnych
dłoniach. Wyprofilowanie rękojeści zwiększa komfort użytkowania i redukuje zmęczenie dłoni podczas intensywnego cięcia.

Uniwersalność zastosowania

Szerokość ostrza 18mm stanowi kompromis między precyzją a wytrzymałością. Umożliwia cięcie materiałów o różnej grubości i
strukturze – od cienkich tapet po grubsze kartony czy wykładziny PCV. Grubość ostrza 0,5mm zapewnia odpowiednią sztywność przy
zachowaniu ostrej krawędzi tnącej.

 

Specyfikacja techniczna

Model G01849
Producent GEKO
Szerokość ostrza 18 mm
Długość całkowita 100 mm
Grubość ostrza 0,5 mm
Materiał ostrza Stal węglowa SK5
Powłoka ostrza Czarna powłoka antykorozyjna
Typ ostrza Łamane (segmentowe)
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne z gumowaniem
Prowadnica ostrza Metalowa

Zastosowanie

Cięcie tapet papierowych i flizelinowych podczas tapetowania
Przycinanie kartonów i tektury falistej przy pakowaniu
Cięcie taśm pakowych, folii stretch i materiałów opakowaniowych
Obróbka wykładzin PCV i wykładzin dywanowych
Cięcie kabli i przewodów przy pracach instalacyjnych
Przycinanie folii malarskich i osłonowych
Prace modelarskie i rzemieślnicze wymagające precyzyjnego cięcia
Rozpakowywanie przesyłek i paczek w magazynach
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Użytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentu ostrza

Gdy krawędź tnąca stępi się, należy odłamać zużyty segment przy użyciu szczypiec lub specjalnego łamacza. Ostrze posiada
nacięcia co około 10-13mm, umożliwiające odłamanie kolejnych segmentów. Po wykorzystaniu wszystkich segmentów należy
wymienić całe ostrze na nowe 18mm.

Bezpieczeństwo pracy

Po zakończeniu cięcia należy wsunąć ostrze do środka korpusu i zabezpieczyć blokadą. Podczas wymiany segmentów odłamane
części należy umieścić w pojemniku na odpady ostre. Nie należy używać noża z wysuniętym ostrzem do zadań niewymagających
cięcia.

Konserwacja

Mechanizm wysuwania należy okresowo oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń, szczególnie po pracy z materiałami pylącymi. Metalową
prowadnicę można zabezpieczyć kroplą oleju maszynowego. Czarna powłoka ostrza nie wymaga dodatkowej konserwacji, ale po
pracy w wilgotnych warunkach warto wytrzeć ostrze do sucha.

Produkty powiązane

Do noża pasują standardowe ostrza łamane 18mm dostępne w zestawach wymiennych. Warto rozważyć zakup ostrzy
zapasowych oraz łamacza do bezpiecznej wymiany segmentów. Dla prac wymagających większej precyzji można użyć
węższych noży 9mm, dla cięć materiałów grubszych – szerszych ostrzy 25mm.
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