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Nożyk z ostrzem łamanym 18mm 76185
VOREL

Cena brutto 1,10 zł

Cena netto 0,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 76185

Kod producenta 76185

Kod EAN 5906083761850

Producent Vorel

Rozmiar [mm] 18

Jednostka SZT

Materiał plastik

Opis produktu

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm VOREL 76185

Narzędzie tnące z systemem ostrza segmentowego, przeznaczone do prac wykończeniowych, warsztatowych i modelarskich.
Szerokość ostrza 18mm zapewnia stabilność cięcia materiałów o średniej twardości.

Szerokość ostrza 18 mm 

Typ ostrza Łamane segmentowe 

Materiał korpusu Plastik 

Model 76185 

 

Charakterystyka techniczna

Ostrze segmentowe 18mm

System łamanego ostrza pozwala na odnawianie krawędzi tnącej bez wymiany całego elementu. Po stępieniu segmentu wystarczy
odłamać zużytą część, uzyskując ponownie ostrą krawędź. Jedno ostrze zawiera zazwyczaj 8-13 segmentów, co wydłuża okres
użytkowania narzędzia.
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Szerokość 18mm

Format 18mm stanowi kompromis między precyzją a wytrzymałością. Ostrze tej szerokości jest sztywniejsze niż wariant 9mm, co
ogranicza ugięcie podczas cięcia grubszych materiałów. Jednocześnie zachowuje wystarczającą zwrotność do prac wymagających
dokładności.

Korpus z tworzywa sztucznego

Plastikowa obudowa zmniejsza masę narzędzia, co redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy. Materiał ten zapewnia izolację
elektryczną i odporność na korozję. Ergonomiczny kształt uchwytu zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas cięcia.

Mechanizm blokujący

System blokowania ostrza w wysuniętej pozycji zapobiega niekontrolowanemu cofnięciu się krawędzi tnącej podczas pracy.
Mechanizm umożliwia regulację wysunięcia ostrza, dostosowując głębokość cięcia do grubości materiału i minimalizując ryzyko
uszkodzenia podłoża.

 

Specyfikacja techniczna

Marka VOREL
Model 76185
Szerokość ostrza 18 mm
Typ ostrza Łamane segmentowe
Materiał korpusu Plastik
Mechanizm Blokada ostrza

Zastosowanie nożyka z ostrzem łamanym

Cięcie tapet i wykładzin podłogowych podczas prac wykończeniowych
Przycinanie folii malarskich, bąbli i zabrudzeń na świeżo malowanych powierzchniach
Otwieranie opakowań kartonowych w magazynach i punktach sprzedaży
Cięcie tektury, papieru i pianki modelarskiej w pracach precyzyjnych
Usuwanie silikonu i uszczelek podczas prac remontowych
Przycinanie linoleum, PCV i innych materiałów wykończeniowych
Obróbka materiałów izolacyjnych o niewielkiej grubości
Prace warsztatowe wymagające częstej wymiany krawędzi tnącej
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Wymiana segmentów ostrza

Aby odłamać zużyty segment, należy wysunąć ostrze maksymalnie, zaznaczyć linię łamania (nacięcie na ostrzu), następnie odłamać
segment przy użyciu szczypiec lub specjalnego łamacza. Czynność wykonywać z dala od ciała, kierując ostrze w bezpieczną stronę.
Po odłamaniu cofnąć mechanizm do pozycji wyjściowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan ostrza oraz prawidłowe działanie mechanizmu blokującego. Podczas cięcia
prowadzić narzędzie równomiernym ruchem, bez nadmiernego nacisku, który może spowodować złamanie ostrza. Po
zakończeniu pracy cofnąć ostrze do wewnątrz korpusu i zabezpieczyć blokadą.

Ostrza segmentowe 18mm są elementem wymiennym, dostępnym w różnych wariantach twardości stali. Do materiałów
miękkich (papier, tektura) stosować ostrza standardowe, do twardszych (linoleum, guma) – ostrza wzmocnione. Korpus czyścić
suchą szmatką, unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić tworzywo.

Produkty powiązane

Do nożyka pasują wymienne ostrza łamane 18mm różnych producentów. Warto rozważyć zakup łamacza do segmentów oraz
zestawu zapasowych ostrzy. Dla prac wymagających większej precyzji dostępne są nożyki z ostrzem 9mm, do cięć materiałów
grubszych – modele z ostrzem 25mm z metalowym korpusem.
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