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NOZYK Z OSTRZEM tAMANYM 18MM 76186

o VOREL
ey

Cena brutto 3,86 zt
Cena netto 3,14 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 76186
Kod producenta 76186
Kod EAN 5906083048012
Producent Vorel

Opis produktu

Nozyk z ostrzem tamanym 18mm Vorel 76186

INozyk z ostrzem tamanym 18 mm to uniwersalne narzedzie do precyzyjnego ciecia materiatéw ptaskich. System
segmentowego ostrza pozwala na szybkie odnawianie krawedzi tngcej poprzez odtamanie zuzytego segmentu, co eliminuje
lkonieczno$¢ wymiany catego ostrza.

Szerokos¢ ostrza 18 mm

IModel 76186

|Producent Vorel

Typ ostrza tamane segmentowe

Charakterystyka techniczna nozyka

Ostrze tamane 18 mm

Szerokos$¢ 18 mm stanowi standard w nozach do Srednich prac. Ostrze sktada sie z 8 segmentéw, ktére mozna odtamywac
specjalnym narzedziem lub tamaczem montowanym w zakretce. Po zuzyciu jednego segmentu wystarczy go odtamac, uzyskujac
ostrg krawed? tnacg bez wymiany catego ostrza.
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Mechanizm blokujacy ostrze

Suwak blokujacy lub pokretto zabezpieczajace uniemozliwia przypadkowe cofniecie sie ostrza podczas pracy. Mechanizm pozwala na
regulacje dtugosci wysuniecia ostrza w zaleznosci od grubosci materiatu i utrzymuje ostrze w statej pozycji podczas ciecia.

Ergonomiczny korpus

Obudowa zaprojektowana z uwzglednieniem anatomii dtoni zapewnia stabilny chwyt podczas precyzyjnych cie¢. Materiat korpusu
ogranicza poslizg, co zwieksza kontrole nad narzedziem przy dtuzszej pracy i zmniejsza zmeczenie reki.

Wytrzymata konstrukcja

Korpus wykonany z materiatéw odpornych na uderzenia chroni mechanizm wewnetrzny przed uszkodzeniem. Prowadnica ostrza
zapewnia stabilne prowadzenie i minimalizuje luz boczny, co przektada sie na precyzje ciecia i bezpieczehstwo uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model 76186

Producent Vorel

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Typ ostrza tamane segmentowe
Zastosowanie Ciecie materiatéw ptaskich

Zastosowanie nozyka z ostrzem 18 mm

¢ Ciecie kartonu i tektury falistej przy rozpakowywaniu przesytek i przygotowywaniu opakowan
¢ Przycinanie folii bgbelkowej, stretch i innych materiatéw opakowaniowych

¢ Ciecie papieru, tapet i materiatéw tapicerskich podczas prac wykonczeniowych

¢ Wycinanie szablondw i detali w pracach modelarskich i rekodzielniczych

¢ Przycinanie uszczelek, materiatéw izolacyjnych i pianek montazowych

¢ Ciecie linoleum, wyktadzin PCV i cienkich materiatéw podtogowych

¢ Obrébka kabli, przewodéw i oston izolacyjnych w pracach elektrycznych

¢ Ciecie materiatéw tekstylnych, wtdknin i siatek w pracach warsztatowych

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentu ostrza
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Przed odtamaniem segmentu nalezy catkowicie schowac ostrze do korpusu. Segment odtamuje sie w specjalnym otworze w zakretce
noza lub za pomoca szczypiec, trzymajac néz z dala od ciata. Po odtamaniu nalezy sprawdzi¢, czy nowy segment jest prawidtowo
zablokowany w prowadnicy.

Regulacja wysuniecia ostrza

Dtugos¢ wysuniecia ostrza dostosowuje sie do grubosci materiatu. Przy cieciu kartonu wystarcza wysuniecie 3-5 mm, co minimalizuje
ryzyko ztamania ostrza. Gtebsze wysuniecie stosuje sie tylko przy grubszych materiatach, pamietajac o zabezpieczeniu ostrza
blokada.

Bezpieczehstwo pracy

Podczas ciecia n6z prowadzi sie z dala od ciata, a materiat stabilizuje na podktadzie. Po zakohczeniu pracy ostrze nalezy catkowicie
schowac do korpusu. N6z przechowuje sie w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zuzyte segmenty ostrza wyrzuca sie do pojemnika na
odpady ostre.

Produkty powigzane

Do noza pasujg wymienne ostrza tamane 18 mm dostepne w opakowaniach po 10 sztuk. Warto rozwazy¢ réwniez podktadke
do ciecia, ktéra chroni powierzchnie robocza i przedtuza trwatos¢ ostrza. Dla intensywnej pracy przydatny bedzie metalowy
uchwyt na ostrza zapasowe.
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