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Opis produktu

Szerokos¢ ostrza 18 mm

|Konstrukcja Wzmocniona

Model 76181

Charakterystyka noza z ostrzem tamanym 18mm

Typ ostrza tamane segmenty

Nozyk z ostrzem tamanym 18mm,
wzmochniony /karta/ 76181 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Rozmiar [mm]
Jednostka

Materiat

Nozyk z ostrzem tamanym 18mm VOREL 76181

stabilny chwyt podczas precyzyjnych prac.

2,46 zt

2,00 zt

Dostepny od reki
natychmiast
76181

76181
5906083761812
Vorel

18

SZT

plastik

Nozyk z wzmocniong konstrukcjg i ostrzem tamanym o szerokosci 18mm, przeznaczony do ciecia materiatéw miekkich i
poéttwardych. Model 76181 marki VOREL tgczy funkcjonalnos¢ uniwersalnego noza z ergonomiczng obudowg zapewniajgca

Ostrze tamane 18mm

oferta wa?na 3 dni
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Szerokos$¢ 18mm zapewnia stabilno$¢ podczas ciecia grubszych materiatéw. System tamanych segmentéw pozwala na odnowienie
ostrosci bez demontazu catego ostrza - po stepieniu wystarczy odtamac zuzyty fragment. Jedno ostrze zawiera zazwyczaj 8-13
segmentdéw, co wydtuza okres uzytkowania.

Wzmocniona konstrukcja obudowy
Korpus wykonany z wzmocnionego tworzywa sztucznego zapewnia odpornos¢ na uderzenia i upadki charakterystyczne dla

srodowiska warsztatowego. Wzmocnienie konstrukcji zwieksza stabilnos¢ prowadzenia ostrza i redukuje ryzyko ugiecia podczas
ciecia twardszych materiatéw.

Ergonomiczny uchwyt

Profilowana obudowa dostosowana do naturalnego utozenia dtoni zapewnia pewny chwyt nawet przy dtugotrwatej pracy. Konstrukcja
minimalizuje zmeczenie reki i zwieksza precyzje prowadzenia noza podczas ciecia linii prostych i krzywych.

Pakowanie w karcie blister

Produkt dostarczany w karcie blister, co zapewnia ochrone podczas transportu i przechowywania. Opakowanie umozliwia prezentacje
narzedzia bez koniecznosci rozpakowania oraz zawiera podstawowe informacje o parametrach technicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 76181

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Typ ostrza tamane (segmentowe)
Materiat obudowy Plastik wzmocniony
Opakowanie Karta blister
Jednostka sprzedazy 1 sztuka

Zastosowanie noza z ostrzem 18mm

o Ciecie kartonu i tektury przy pakowaniu i rozpakowywaniu przesytek

e Przycinanie folii budowlanych, malarskich i ochronnych

¢ Docinkanie wyktadzin dywanowych i materiatéw tapicerskich

e Prace modelarskie wymagajgce precyzyjnego ciecia plastiku i drewna balsa
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¢ Ciecie materiatéw izolacyjnych o niewielkiej grubosci

¢ Otwieranie opakowan i przecinanie tasm pakowych

¢ Przycinanie papieru, tektury i materiatéw biurowych

¢ Prace wykonczeniowe przy usuwaniu nadmiaru silikonu lub pianki montazowej

Zasady uzytkowania i konserwacji

Wymiana segmentu ostrza

Po stepieniu aktywnego segmentu nalezy odblokowaé¢ mechanizm mocujacy ostrze, wysunac¢ je maksymalnie, a nastepnie odtamacd
zuzyty fragment przy uzyciu szczypiec lub specjalnego tamacza. Po odtamaniu ostrze nalezy wsuna¢ do pozycji roboczej i
zablokowad. Zaleca sie wymiane segmentu przy pierwszych oznakach trudnosci w cieciu.

Przechowywanie noza

Po zakonczeniu pracy ostrze powinno by¢ catkowicie schowane w obudowie i zablokowane. Narzedzie nalezy przechowywac¢ w
suchym miejscu, z dala od Zrédet wilgoci, ktére moga powodowac korozje ostrza. Unikac ekspozycji na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, ktére moga ostabiac¢ konstrukcje plastikowej obudowy.

Bezpieczehstwo pracy

Podczas ciecia materiat powinien by¢ stabilnie utozony na podktadzie. Prowadzenie noza powinno odbywac sie w kierunku od ciata.
Nie nalezy wywiera¢ nadmiernego nacisku - ostre ostrze przecina materiat przy umiarkowanej sile. W przypadku ostrza stepionego
ryzyko zeslizgniecia sie i urazu wzrasta, dlatego zaleca sie regularng wymiane segmentow.
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