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Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7507
YATO

Cena brutto 6,01 zł

Cena netto 4,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7507

Kod producenta YT-7507

Kod EAN 5906083975073

Producent YATO

Jednostka SZT

Ilość [szt.] 1

Materiał SK2

Wymiary [mm] 18x0,5

Opis produktu

  

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm YT-7507 YATO

Narzędzie tnące z wymiennym ostrzem segmentowym przeznaczone do precyzyjnego cięcia materiałów miękkich i
półtwardych. Konstrukcja z mechanizmem blokującym zapewnia bezpieczne użytkowanie w warunkach warsztatowych i
budowlanych.

Szerokość ostrza 18 mm 

Model YT-7507 

Producent YATO 

Typ ostrza Łamane segmentowe 

 

Charakterystyka techniczna nożyka

Ostrze łamane 18 mm
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Segmentowa konstrukcja ostrza umożliwia odnawianie krawędzi tnącej poprzez odłamanie zużytego segmentu. Szerokość 18 mm
zapewnia stabilność podczas cięcia grubszych materiałów i zwiększa wytrzymałość na zginanie w porównaniu do węższych ostrzy 9
mm.

Mechanizm blokujący ostrze

System blokady zabezpiecza ostrze w wysuniętej pozycji, eliminując ryzyko niekontrolowanego schowania podczas pracy.
Mechanizm zapobiega również przypadkowemu wysunięciu ostrza podczas transportu lub przechowywania narzędzia.

Ergonomiczna obudowa

Profilowana konstrukcja rękojeści zapewnia stabilny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Kształt
obudowy umożliwia precyzyjną kontrolę prowadzenia ostrza podczas cięcia.

Wytrzymała konstrukcja

Korpus wykonany z odpornych na uderzenia materiałów kompozytowych chroni mechanizm wewnętrzny przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych i budowlanych.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-7507
Producent YATO
Szerokość ostrza 18 mm
Typ ostrza Łamane segmentowe
Mechanizm blokujący Tak
Typ narzędzia Nożyk z ostrzem łamanym

Zastosowanie nożyka z ostrzem łamanym

Cięcie materiałów papierniczych, tektury falistej i kartonu w pracach biurowych i magazynowych
Przycinanie folii opakowaniowych, stretch i bąbelkowych podczas pakowania i etykietowania
Docinanie wykładzin, wykładzin dywanowych i materiałów tapicerskich w pracach wykończeniowych
Cięcie materiałów izolacyjnych, wełny mineralnej i pianek budowlanych na placu budowy
Precyzyjne wycinanie elementów z tworzywa sztucznego, gumy i skóry w pracach modelarskich
Usuwanie uszczelek, silikonu i materiałów uszczelniających podczas prac remontowych
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Cięcie lin syntetycznych, taśm i pasów w zastosowaniach przemysłowych
Przycinanie gałęzi, korzeni i materiałów organicznych w pracach ogrodniczych

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentów ostrza

Po stępieniu krawędzi tnącej należy odblokować mechanizm, całkowicie wysunąć ostrze i odłamać zużyty segment przy użyciu
szczypiec lub specjalnego uchwytu. Świeży segment automatycznie zajmuje pozycję roboczą. Ostrza 18 mm zazwyczaj posiadają 8
segmentów wymiennych.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stabilność zamocowania ostrza w mechanizmie blokującym. Podczas pracy prowadzić
nóż od siebie, utrzymując palce z dala od linii cięcia. Po zakończeniu pracy natychmiast schować ostrze i zablokować mechanizm.
Przechowywać narzędzie w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

Konserwacja narzędzia

Regularnie czyścić mechanizm przesuwu ostrza z pyłu i zanieczyszczeń, które mogą zakłócać jego działanie. Sprawdzać stan
mechanizmu blokującego przed każdym użyciem. Unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach, które mogą powodować
korozję elementów metalowych.

Produkty powiązane

Do nożyka YT-7507 pasują standardowe ostrza łamane o szerokości 18 mm dostępne w różnych wariantach: standardowe do
materiałów miękkich, wzmocnione do cięcia grubszych materiałów oraz z powłoką tytanową zwiększającą trwałość krawędzi.
Zaleca się stosowanie ostrzy tej samej marki dla zapewnienia optymalnej kompatybilności.
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