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NOŻYK Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM /
YT-75071 / YATO

Cena brutto 3,49 zł

Cena netto 2,84 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-75071

Kod producenta YT-75071

Kod EAN 5906083007460

Producent YATO

Jednostka SZT

Opis produktu

  

Nożyk z ostrzem łamanym 18mm Yato YT-75071

Nóż tapicerski z wymiennym ostrzem segmentowym 18mm, wyposażony w system auto lock oraz ergonomiczną obudowę z
powłoką antypoślizgową. Narzędzie przeznaczone do cięcia materiałów miękkich i półtwardych w pracach remontowych,
wykończeniowych oraz warsztatowych.

Szerokość ostrza 18 mm 

Materiał ostrza Stal SK5 

Obudowa ABS + TPR 

System blokady Auto Lock 

 

Charakterystyka techniczna nożyka Yato YT-75071

Ostrze łamane 18mm ze stali SK5

Segmentowa konstrukcja ostrza umożliwia wielokrotne odnawianie krawędzi tnącej poprzez odłamywanie zużytych fragmentów. Stal
SK5 (stal narzędziowa węglowa) charakteryzuje się twardością 58-60 HRC, co zapewnia trwałość cięcia przy zachowaniu odporności
na wykruszanie.
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System blokady Auto Lock

Mechanizm automatycznie zabezpiecza wysunięte ostrze w wybranej pozycji, eliminując ryzyko niekontrolowanego cofnięcia podczas
pracy. Metalowa prowadnica zwiększa sztywność układu i precyzję prowadzenia ostrza w trakcie cięcia materiałów wymagających
nacisku.

Obudowa ABS z powłoką TPR

Korpus wykonany z tworzywa ABS zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy niskiej wadze narzędzia. Powłoka z termoplastycznego
elastomeru TPR na strefach chwytu redukuje poślizg dłoni podczas pracy w warunkach wilgotnych lub zapylonych oraz absorbuje
drgania.

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści

Profil uchwytu dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni minimalizuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu. Rozkład masy
narzędzia zapewnia równowagę, co zwiększa kontrolę nad kierunkiem cięcia w precyzyjnych pracach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-75071
Producent Yato
Szerokość ostrza 18 mm
Typ ostrza Łamane segmentowe
Materiał ostrza Stal SK5
Materiał obudowy ABS z powłoką TPR
System blokady ostrza Auto Lock
Typ prowadnicy Metalowa

Zastosowanie nożyka z ostrzem łamanym 18mm

Cięcie tapet, folii malarskich i materiałów tapicerskich podczas prac wykończeniowych
Rozcinanie kartonów, tektur i opakowań w magazynach i podczas przeprowadzek
Przycinanie wykładzin podłogowych, wykładzin PCV i materiałów izolacyjnych
Obróbka pianki, gumy piankowej i materiałów uszczelniających
Cięcie folii bąbelkowych, stretch i innych materiałów opakowaniowych
Prace modelarskie wymagające precyzyjnego cięcia cienkich materiałów
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Przycinanie elementów z tworzywa sztucznego o niewielkiej grubości
Usuwanie silikonu, kit i innych mas uszczelniających

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentów ostrza

Po stępieniu krawędzi tnącej należy odblokować mechanizm Auto Lock, całkowicie wysunąć ostrze i za pomocą szczypiec odłamać
skrajny segment w miejscu nacięcia. Nowe ostrza segmentowe 18mm są dostępne jako wymienne wkłady w opakowaniach
zbiorczych.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas cięcia materiałów należy kierować ostrze w stronę przeciwną do ciała. Po zakończeniu pracy należy schować ostrze do
wnętrza obudowy i aktywować blokadę. Narzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Konserwacja narzędzia

Prowadnicę ostrza zaleca się okresowo oczyszczać z kurzu i resztek ciętych materiałów. W przypadku pracy w środowisku zapylonym
można zastosować suchy spray silikonowy na prowadnicę metalową, co ułatwi płynne przesuwanie ostrza.

Produkty powiązane

Do nożyka Yato YT-75071 pasują wymienne ostrza łamane o szerokości 18mm. Warto rozważyć zakup zapasowych ostrzy oraz
futerału ochronnego na narzędzie. Dla użytkowników wykonujących prace wymagające różnych szerokości cięcia dostępne są
również noże z ostrzami 9mm i 25mm.
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