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NOZYK Z OSTRZEM tAMANYM 18MM /

cImTmey YT-75071/YATO

Cena brutto 3,49 zt

Cena netto 2,84 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-75071

Kod producenta YT-75071

Kod EAN 5906083007460

Producent YATO

Jednostka SZT

Opis produktu

Nozyk z ostrzem tamanym 18mm Yato YT-75071

N6z tapicerski z wymiennym ostrzem segmentowym 18mm, wyposazony w system auto lock oraz ergonomiczng obudowe z
powtoka antyposlizgowg. Narzedzie przeznaczone do ciecia materiatéw miekkich i péttwardych w pracach remontowych,
wykonczeniowych oraz warsztatowych.

Szerokos¢ ostrza 18 mm

IMateriat ostrza Stal SK5

Obudowa ABS + TPR

System blokady Auto Lock

Charakterystyka techniczna nozyka Yato YT-75071

Ostrze tamane 18mm ze stali SK5

Segmentowa konstrukcja ostrza umozliwia wielokrotne odnawianie krawedzi tngcej poprzez odtamywanie zuzytych fragmentéw. Stal
SK5 (stal narzedziowa weglowa) charakteryzuje sie twardoscig 58-60 HRC, co zapewnia trwatos$¢ ciecia przy zachowaniu odpornosci

na wykruszanie.
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System blokady Auto Lock

Mechanizm automatycznie zabezpiecza wysuniete ostrze w wybranej pozycji, eliminujgc ryzyko niekontrolowanego cofniecia podczas
pracy. Metalowa prowadnica zwieksza sztywnos¢ uktadu i precyzje prowadzenia ostrza w trakcie ciecia materiatéw wymagajacych
nacisku.

Obudowa ABS z powtoka TPR

Korpus wykonany z tworzywa ABS zapewnia wytrzymatos¢ mechaniczng przy niskiej wadze narzedzia. Powtoka z termoplastycznego
elastomeru TPR na strefach chwytu redukuje poslizg dtoni podczas pracy w warunkach wilgotnych lub zapylonych oraz absorbuje
drgania.

Ergonomiczna konstrukcja rekojesci

Profil uchwytu dostosowany do naturalnego utozenia dtoni minimalizuje zmeczenie przy dtugotrwatym uzytkowaniu. Rozktad masy
narzedzia zapewnia réwnowage, co zwieksza kontrole nad kierunkiem ciecia w precyzyjnych pracach.

Specyfikacja techniczna

Model YT-75071
Producent Yato
Szerokos¢ ostrza 18 mm

Typ ostrza tamane segmentowe
Materiat ostrza Stal SK5

Materiat obudowy ABS z powtoka TPR
System blokady ostrza Auto Lock

Typ prowadnicy Metalowa

Zastosowanie nozyka z ostrzem tamanym 18mm

¢ Ciecie tapet, folii malarskich i materiatéw tapicerskich podczas prac wykonczeniowych

e Rozcinanie kartondéw, tektur i opakowan w magazynach i podczas przeprowadzek

¢ Przycinanie wykfadzin podtogowych, wyktadzin PCV i materiatéw izolacyjnych

e Obrébka pianki, gumy piankowej i materiatéw uszczelniajacych

 Ciecie folii bgbelkowych, stretch i innych materiatéw opakowaniowych

¢ Prace modelarskie wymagajace precyzyjnego ciecia cienkich materiatéw
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¢ Przycinanie elementéw z tworzywa sztucznego o niewielkiej grubosci
e Usuwanie silikonu, kit i innych mas uszczelniajgcych

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentow ostrza
Po stepieniu krawedzi tngcej nalezy odblokowa¢ mechanizm Auto Lock, catkowicie wysunac¢ ostrze i za pomoca szczypiec odtamad

skrajny segment w miejscu naciecia. Nowe ostrza segmentowe 18mm sg dostepne jako wymienne wkfady w opakowaniach
zbiorczych.

Bezpieczehstwo pracy

Podczas ciecia materiatéw nalezy kierowac ostrze w strone przeciwng do ciata. Po zakonczeniu pracy nalezy schowa¢ ostrze do
wnetrza obudowy i aktywowa¢ blokade. Narzedzie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Konserwacja narzedzia

Prowadnice ostrza zaleca sie okresowo oczyszczac z kurzu i resztek cietych materiatéw. W przypadku pracy w srodowisku zapylonym
mozna zastosowac suchy spray silikonowy na prowadnice metalowg, co utatwi ptynne przesuwanie ostrza.

Produkty powigzane

Do nozyka Yato YT-75071 pasujg wymienne ostrza tamane o szerokosci 18mm. Warto rozwazy¢ zakup zapasowych ostrzy oraz
futeratu ochronnego na narzedzie. Dla uzytkownikéw wykonujgcych prace wymagajace réznych szerokosci ciecia dostepne sa
réwniez noze z ostrzami 9mm i 25mm.
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