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NOZYK Z OSTRZEM tAMANYM 9MM 76101

Cena brutto 1,38 zt

Cena netto 1,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 76101

Kod producenta 76101

Kod EAN 5906083048005
Producent Vorel

Opis produktu

Nozyk z ostrzem tamanym 9mm Vorel 76101

Nozyk z ostrzem tamanym to uniwersalne narzedzie tnagce stosowane w pracach biurowych, warsztatowych i montazowych.
Model Vorel 76101 wyposazony jest w ostrze segmentowe o szerokos$ci 9mm z mechanizmem famania zuzytych segmentéw.

Szerokos¢ ostrza 9 mm
Typ ostrza tamane segmentowe
|Producent Vorel

Model 76101

Charakterystyka nozyka Vorel 76101

Ostrze segmentowe 9mm

Szerokos¢ 9mm to standard dla lekkich prac ciecia. Ostrze sktada sie z segmentéw, ktére mozna tamac po stepieniu, uzyskujac nowg
krawedz tnacg bez koniecznosci wymiany catego ostrza. Jeden segment zapewnia okoto 5-8 cie¢ w zaleznosci od materiatu.
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Mechanizm tamania segmentow

Zuzyte segmenty usuwa sie przez odtamanie w specjalnym mechanizmie umieszczonym w tylnej czesci korpusu lub przy uzyciu
szczypiec. Eliminuje to potrzebe stosowania dodatkowych narzedzi i skraca czas przygotowania nozyka do pracy.

Blokada wysuwu ostrza

Suwak blokujacy unieruchamia ostrze w wybranej pozycji, zapobiegajac przypadkowemu cofnieciu podczas ciecia. Mechanizm
zwieksza bezpieczenstwo pracy i stabilno$¢ prowadzenia noza w materiale.

Konstrukcja korpusu

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia niskg wage narzedzia przy zachowaniu wystarczajacej sztywnosci. Ergonomiczny
ksztatt uchwytu redukuje zmeczenie dtoni podczas wielokrotnego ciecia.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Nozyk z ostrzem tamanym 9mm 76101 Vorel
Producent Vorel

Model 76101

Szerokos¢ ostrza 9 mm

Typ ostrza tamane segmentowe

Mechanizm blokady Suwak z blokada ostrza

Zastosowanie nozyka z ostrzem 9mm

e Ciecie papieru, kartonu i tektury w pracach biurowych

e Otwieranie paczek i kopert

e Przycinanie folii stretch i babelkowej

» Ciecie tapet podczas prac wykonczeniowych

¢ Docinanie materiatéw modelarskich - papieru, balsy, pianki
e Usuwanie etykiet i naklejek

* Precyzyjne ciecie cienkich materiatéw tekstylnych

¢ Prace montazowe wymagajgce lekkiego narzedzia tngcego

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentéw ostrza
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Gdy ostrze stepi sie, nalezy wysung¢ je maksymalnie, odblokowaé¢ mechanizm tamania w tylnej czesci korpusu i odtamac skrajny
segment. Po odtamaniu cofna¢ ostrze do pozycji roboczej. Standardowe ostrze 9mm zawiera 8-13 segmentéw w zaleznosci od
dtugosci.

Wymiana catego ostrza

Catkowita wymiane ostrza przeprowadza sie po zuzyciu wszystkich segmentéw. W wiekszosci konstrukcji wymaga to odkrecenia
Sruby mocujagcej korpus lub wysuniecia suwaka i wyjecia zuzytego ostrza. Nowe ostrze wprowadza sie od strony mechanizmu
WYSUWU.

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas ciecia nalezy prowadzi¢ n6z od siebie, uzywac podktadki ochronnej i zabezpiecza¢ materiat przed przesuwaniem. Po
zakonczeniu pracy ostrze nalezy catkowicie schowa¢ w korpusie i zablokowaé¢. Wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony osobistej
zgodnie z oceng ryzyka.

Produkty powigzane

Do nozyka Vorel 76101 pasujg wymienne ostrza famane o szerokosci 9mm dostepne w opakowaniach zbiorczych. W
przypadku prac wymagajacych wiekszej sity ciecia warto rozwazy¢ nozyki z ostrzem 18mm o zwiekszonej wytrzymatosci
segmentéw.
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