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Ocieplane ogrodniczki robocze M S1156-M
SCHMITH

Cena brutto 228,41 zł

Cena netto 185,70 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1156-M

Kod producenta S1156-M

Kod EAN 5902004748146

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ocieplane ogrodniczki robocze M S1156-M SCHMITH

Ogrodniczki robocze z ociepliną pikowaną, przeznaczone do pracy w obniżonych temperaturach. Wyposażone w wzmocnienia
kordurowe oraz system kieszeni zapewniający funkcjonalność w warunkach budowlanych i przemysłowych.

Rozmiar M 

Wzrost 164-170 cm 

Ocieplina Pikowany poliester 

Wzmocnienia Kordura 

 

Charakterystyka

Ocieplina pikowana

Warstwa poliestru pikowanego zapewnia izolację termiczną przy zachowaniu przepuszczalności powietrza. Pikowanie stabilizuje
wypełnienie, zapobiegając jego przemieszczaniu się podczas użytkowania i prania.

Wzmocnienia kordurowe

Kordura na kolanach i kieszeniach to tkanina o zwiększonej odporności na ścieranie (5-7 razy wyższej niż standardowy poliester).
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Chroni punkty najbardziej narażone na kontakt z twardymi powierzchniami i narzędziami.

Potrójny szew

Wewnętrzny i siedzeniowy szew wykonany techniką potrójnego przeszycia zwiększa wytrzymałość na rozciąganie w miejscach
największego obciążenia mechanicznego podczas pracy w pozycji klęczącej lub pochylonej.

Regulowane szelki

Elastyczne szelki z systemem regulacji długości umożliwiają dopasowanie ogrodniczek do sylwetki i kompensują różnice w
proporcjach ciała w obrębie tego samego rozmiaru.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1156-M
Rozmiar M
Wzrost użytkownika 164-170 cm
Obwód klatki piersiowej 92-96 cm
Obwód pasa 82-86 cm
Materiał ociepliny Pikowany poliester
Wzmocnienia Kordura (kolana, kieszenie)
Typ szwów Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy
Szelki Elastyczne z regulacją długości
Producent SCHMITH

System kieszeni

Rozmieszczenie kieszeni zaprojektowane pod kątem ergonomii pracy z narzędziami ręcznymi:

Kieszeń piersiowa na zamek

Zabezpieczona zamkiem błyskawicznym, z dodatkową wewnętrzną kieszenią na telefon. Umiejscowienie na piersi zapewnia szybki
dostęp bez konieczności pochylania się.

Dwie kieszenie wpuszczane
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Kieszenie boczne wpuszczane w szew, dostępne bez otwierania zapięć. Przeznaczone na drobne przedmioty używane często podczas
pracy.

Kieszeń tylna

Umieszczona z tyłu, odpowiednia na dokumenty lub płaskie przedmioty, które nie powinny utrudniać ruchów podczas pracy.

Kieszeń miarowa kordurowa

Wykonana z wzmocnionej kordury, zaprojektowana pod miarkę zwijającą. Kordura chroni kieszeń przed przecięciem ostrymi
krawędziami narzędzi.

 

Uchwyt na narzędzia

Kontrastowy uchwyt ułatwia szybkie zawieszenie młotka lub innych narzędzi bez konieczności odkładania ich na powierzchnię
roboczą.

Zastosowanie

Prace budowlane zewnętrzne w okresie jesienno-zimowym
Prace montażowe w nieogrzewanych halach i magazynach
Serwis techniczny urządzeń w chłodniach i pomieszczeniach klimatyzowanych
Prace remontowe w budynkach bez ogrzewania
Konserwacja i naprawa maszyn na zewnątrz
Prace leśne i gospodarcze w chłodniejszych miesiącach
Transport i logistyka w warunkach niskich temperatur

Dobór rozmiaru

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-170 cm, obwodzie klatki piersiowej 92-96 cm oraz obwodzie pasa 82-86
cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić warstwę odzieży noszoną pod ogrodniczkami – ocieplina dodaje grubości, co
może wpływać na komfort ruchów.

Sprawdzenie dopasowania
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Po założeniu ogrodniczek i wyregulowaniu szelek sprawdź swobodę ruchów w pozycji klęczącej i podczas podnoszenia rąk. Nogawki
nie powinny ograniczać zgięcia kolana, a szelki nie mogą uciskać ramion podczas pracy z podniesionymi rękami.

Użytkowanie i konserwacja

Ogrodniczki z ociepliną wymagają prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta podanymi na metce. Pikowana
ocieplina poliestrowa zachowuje właściwości termiczne po wielokrotnym praniu, pod warunkiem stosowania odpowiednich
detergentów.

Kordurowe wzmocnienia należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Drobne przetarcia można
naprawić za pomocą łat termozgrzewalnych, co wydłuża żywotność odzieży.

Zamki błyskawiczne wymagają okresowego czyszczenia z pyłu i zabrudzeń – zanieczyszczenia mogą powodować zacinanie się
suwaka. Smarowanie zamków silikonem w sprayu poprawia ich działanie.

Produkty powiązane

Do ogrodniczek ocieplanych zaleca się stosowanie koszul roboczych z długim rękawem oraz kurtek roboczych zimowych. W
zestawie z obuwiem roboczym ocieplanym tworzą kompletną odzież na zimę.
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