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Odgiętka do nagrzewnicy gazowej 15KW
CG80410-15 GEKO

Cena brutto 3,33 zł

Cena netto 2,71 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80410-15

Kod producenta CG80410-15

Kod EAN 5901477137099

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Odgiętka do nagrzewnicy gazowej 15KW CG80410-15 GEKO

Element kierujący spalinami przeznaczony do nagrzewnic gazowych marki GEKO o mocy 15 kW. Zapewnia prawidłowe
odprowadzanie gazów spalinowych i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.

Model CG80410-15 

Kompatybilność Nagrzewnice 15 kW 

Marka GEKO 

Typ Odgiętka spalinowa 

 

Charakterystyka produktu

Funkcja odprowadzania spalin

Odgiętka kieruje spaliny z komory paleniskowej na zewnątrz urządzenia. Prawidłowy kąt zagięcia zapewnia efektywne usuwanie
gazów spalinowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowania nagrzewnicy w zamkniętych pomieszczeniach.
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Dedykowana konstrukcja

Element zaprojektowany specjalnie pod nagrzewnice gazowe GEKO o mocy 15 kW. Dopasowanie wymiarów i kształtu gwarantuje
szczelne połączenie z korpusem nagrzewnicy, eliminując ryzyko wycieku spalin do pomieszczenia.

Odporność termiczna

Materiał wykonania wytrzymuje wysokie temperatury generowane podczas spalania gazu. Odporność na korozję termiczną zapewnia
długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu nagrzewnicy.

Prosty montaż

Standardowe mocowanie umożliwia samodzielną wymianę elementu bez konieczności serwisowania całego urządzenia. Odgiętka
stanowi część serwisową, którą można wymienić w przypadku uszkodzenia lub zużycia.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG80410-15
Producent GEKO
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe 15 kW
Typ elementu Odgiętka spalinowa
Kompatybilność Modele GEKO 15 kW

Zastosowanie

Wymiana zużytej lub uszkodzonej odgiętki w nagrzewnicach GEKO 15 kW
Naprawa układu odprowadzania spalin w nagrzewnicach gazowych
Konserwacja nagrzewnic używanych na placach budowy
Serwisowanie urządzeń grzewczych w halach magazynowych
Utrzymanie nagrzewnic w warsztatach i obiektach przemysłowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Odgiętka CG80410-15 jest przeznaczona
wyłącznie do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 15 kW. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym
odprowadzaniem spalin.

oferta wa?na 3 dni



 

Użytkowanie i konserwacja

Odgiętka spalinowa wymaga okresowej kontroli szczelności połączeń oraz stanu technicznego materiału. Zaleca się
sprawdzanie elementu przed każdym sezonem grzewczym. Ślady korozji, pęknięcia lub deformacje są wskazaniem do
wymiany.

Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie uszczelki są w dobrym stanie. Nieszczelny układ spalinowy może prowadzić
do przedostawania się tlenku węgla do pomieszczenia, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.

Przy wymianie odgiętki warto sprawdzić również stan innych elementów układu spalinowego nagrzewnicy. Kompleksowa
konserwacja zapewnia bezpieczną i efektywną pracę urządzenia przez cały okres eksploatacji.

Produkty powiązane

Do pełnej konserwacji nagrzewnicy gazowej mogą być potrzebne: uszczelki komory spalania, filtry powietrza, regulatory
ciśnienia gazu oraz przewody elastyczne. Wszystkie części zamienne powinny być oryginalne lub zgodne ze specyfikacją
producenta.
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