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G81090

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IPojemnoé¢ zbiornika 25 litréw
IMoc silnika 1200 W
|Dtugosc weza 2 metry

|Filtracja HEPA + materiatowy

Charakterystyka techniczna

Odkurzacz do popiotu GEKO G81090 25L 1200W

Odkurzacz do popiotu 25L Srebrny GEKO

139,48 zt

113,40 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
G81090

G81090

5901477115738

Narzedzia GEKO

|0dkurzacz kominkowy przeznaczony do sprzatania zimnego popiotu z kominkéw, piecéw i grilli. Wyposazony w podwdjny
system filtracji z filtrem HEPA i filtrem materiatowym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem silnika.

Podwdjny system filtracji

Filtr HEPA zamontowany pod silnikiem zapewnia ochrone przed drobnym pytem. Dodatkowy filtr materiatowy przedtuza zywotnos¢

filtra HEPA, wytapujac wieksze czastki popiotu i ograniczajac czestotliwo$¢ czyszczenia gtéwnego filtra.

Pojemnos¢ 25 litrow

Zbiornik o pojemnosci 25 litréw umozliwia jednokrotne opréznienie standardowego kominka lub pieca bez koniecznosci przerywania
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pracy. Kompaktowa konstrukcja pozwala na wygodne przechowywanie w pomieszczeniach gospodarczych.

Moc ssania 1200 W

Silnik 0 mocy 1200 W generuje site ssacg wystarczajacg do zbierania drobnego popiotu i pytu. Moc ta sprawdza sie przy sprzataniu
zaréwno niewielkich ilosci popiotu, jak i przy odswiezaniu wiekszych palenisk.

Waz ssacy 35 mm /2 m

Srednica weza 35 mm zapobiega blokowaniu sie wiekszych fragmentéw popiotu. Dtugo$é¢ 2 metréw zapewnia swobode ruchu przy
sprzataniu kominka bez koniecznosci czestego przestawiania odkurzacza.

Przeznaczenie: zimny popiét
Odkurzacz jest przystosowany wytgcznie do zbierania zimnego popiotu. Przed rozpoczeciem sprzatania nalezy upewnic sie, ze popidt

wystygt catkowicie - zalecany czas oczekiwania po wygaszeniu ognia to minimum 24 godziny. Odkurzanie gorgcego lub tlgcego sie
popiotu moze uszkodzi¢ filtry i spowodowac zagrozenie pozarowe.

Specyfikacja techniczna

Model G81090

Napiecie zasilania 220-240V ~ 50 Hz

Moc znamionowa 1200 W

Pojemnos¢ zbiornika 25 litréw

Srednica weza ssacego 35 mm

Dtugos¢ weza ssgcego 2m

System filtracji Filtr HEPA + filtr materiatowy
Kolor obudowy Srebrny

Typ popiotu Zimny popiot

Zastosowanie

e Sprzatanie popiotu z kominkéw domowych po wypaleniu drewna
e Czyszczenie piecéw kaflowych i piecéw grzewczych

e Opréznianie grilli weglowych po grillowaniu

¢ Usuwanie popiotu z piecéw CO na paliwo state
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e Sprzatanie warsztatéw i pomieszczen gospodarczych z duzg iloscig pytu

e Czyszczenie kottowni i pomieszczen technicznych

Uzytkowanie i konserwacja

Czyszczenie filtréw
Filtr materiatowy nalezy regularnie wytrzasac lub przeptukiwa¢ wodg, a nastepnie doktadnie suszy¢ przed ponownym

zamontowaniem. Filtr HEPA wymaga czyszczenia rzadziej - zazwyczaj wystarczy wyklepanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Oba filtry s3 wymienne, co pozwala na utrzymanie petnej skutecznosci odkurzacza przez caty okres uzytkowania.

Opréznianie zbiornika

Zbiornik nalezy opréznia¢ po kazdym uzyciu lub gdy poziom popiotu osiggnie 3/4 pojemnosci. Regularne opréznianie
zapobiega zmniejszeniu sity ssacej i zapewnia optymalng wydajnos¢ pracy. Popiét mozna bezpiecznie wyrzuci¢ do pojemnika
na odpady zmieszane po upewnieniu sie, ze jest catkowicie zimny.

Przechowywanie

Odkurzacz nalezy przechowywad w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédet wilgoci. Wygodna raczka utatwia przenoszenie i
zawieszanie urzadzenia. Przed dtuzszym przechowywaniem zaleca sie wyczyszczenie zbiornika i filtréw.
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