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ODKURZACZ NA SUCHO | MOKRO 1600W
KD473 KRAFT&DELE

Cena brutto 291,46 zt

Cena netto 236,96 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD473

Kod producenta KD473

Kod EAN 5903957007946

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

|Odkurzacz przemystowy na sucho i mokro Kraft&Dele KD473 1600W

IKD473 to odkurzacz przemystowy z funkcjg ekstrakcji, przeznaczony zaréwno do zbierania suchych zanieczyszczen, jak i do
czyszczenia mokrego — w tym prania dywandéw i wyktadzin tekstylnych metoda ekstrakcyjng. Urzadzenie jest wyposazone w
lkomplet ssawek i dwuwezowy system pracy, co umozliwia jednoczesne nanoszenie srodka czyszczgacego i odsysanie
zabrudzonej cieczy.

Moc silnika 1600 W

Pojemno$¢ zbiornika (brud) 24 L

Pojemnos$¢ zbiornika (woda) 4 L

Tryb pracy sucho / mokro

Charakterystyka urzgdzenia

Funkcja ekstrakcji — pranie wyktadzin i dywanéw

Czyszczenie ekstrakcyjne polega na naniesieniu roztworu srodka czyszczgcego na powierzchnie, a nastepnie natychmiastowym
odsysaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Dzieki temu czas schniecia jest znacznie krétszy niz przy metodach tradycyjnych, a
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zanieczyszczenia sg usuwane z gtebszych warstw widkna.

Zbiornik 24 L — praca bez czestego oprézniania
Duzy pojemnik na brud i ciecz o pojemnosci 24 litréow pozwala na diuzsze sesje pracy bez koniecznosci przerywania w celu

opréznienia zbiornika. Ma to znaczenie przy sprzataniu wiekszych powierzchni w obiektach przemystowych, warsztatach czy na
budowach.

System filtrow — separacja zanieczyszczen

Zastosowany uktad filtracyjny zatrzymuje drobne czastki kurzu i alergendéw, co jest istotne zaréwno w srodowiskach przemystowych
(trociny, pyt), jak i w uzytku domowym przez osoby z alergiami lub posiadaczy zwierzat domowych.

Mobilnos¢ — 4 kétka i kompaktowa obudowa
Urzadzenie porusza sie na czterech kétkach — dwéch wiekszych z tytu i dwéch mniejszych z przodu. Uktad ten zapewnia stabilnos¢

podczas pracy i utatwia przemieszczanie odkurzacza po nieréwnych powierzchniach charakterystycznych dla obiektéw
przemystowych i placéw budowy.

Specyfikacja techniczna

Model KD473

Moc 1600 W

Napiecie zasilania 220-240V
Czestotliwos¢ 50/ 60 Hz
Pojemnos¢ zbiornika na brud 24 L

Pojemnos¢ zbiornika na wode 4L

Tryb odkurzania sucho / mokro
Wymiary (D x S x W) 530 x 390 x 390 mm
Waga 8 kg

Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

e Pranie i czyszczenie dywandéw oraz wyktadzin tekstylnych metoda ekstrakcyjna
e Zbieranie suchych zanieczyszczen: pytu, trocin, wiéréow, gruzu
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¢ QOdsysanie wody i mokrych nieczystosci z posadzek

e Sprzatanie warsztatéw, stolarni i zaktadéw produkcyjnych

¢ Prace porzadkowe na budowach i placach remontowych

e Czyszczenie w obiektach, w ktérych przebywaja zwierzeta domowe (siers¢, piasek)
e Uzytek w $rodowiskach wymagajacych ograniczenia alergendéw i pytu w powietrzu

Zawartos$c¢ zestawu

W sktad zestawu wchodza:

Odkurzacz KD473 « Waz ssacy 160 cm * Waz ssaco-spryskujgcy 160 cm ¢ Rura teleskopowa ¢ Szeroka ssawka podtogowa ¢ Ssawka
spryskujgca-piorgca ¢ Ssawka waska 2wl ¢ Worek ¢ Filtry ¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim ¢ Oryginalne opakowanie

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Przed uzyciem w trybie ekstrakcyjnym nalezy upewnic sie, ze stosowany srodek czyszczacy jest przeznaczony do odkurzaczy
piorgcych. Regularne czyszczenie filtréw i opréznianie zbiornika po kazdej sesji mokrego odkurzania przedtuza zywotnos¢ urzadzenia
i utrzymuje skutecznos¢ ssania na statym poziomie.
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