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Odkurzacz przemystowy 20L 1200W KD483

KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

zanieczyszczenia

Moc silnika 1200 W
Pojemnos$¢ zbiornika 20 L
Sita ssania >17 kPa

Gniazdo narzedziowe 2000 W

Charakterystyka urzgdzenia

204,14 zt

165,97 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD483

KD483
5901638115621
KRAFT&DELE

|Odkurzacz przemystowy Kraft&Dele KD483 — 20L, 1200W, suche i mokre

IKD483 to odkurzacz przemystowy przeznaczony do pracy w wymagajacych warunkach — na budowach, w warsztatach,
stolarniach i zaktadach produkcyjnych. Urzadzenie obstuguje zaréwno suche, jak i mokre zanieczyszczenia, a wbudowane
gniazdo elektryczne umozliwia bezposrednie podtgczenie narzedzi z wylotem odpylajacym.

Zbiornik ze stali nierdzewnej

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-przemyslowy-20l-1200w-kd483-kraftdele-p-60626.html

Pojemnik o pojemnosci 20 litréw wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia odpornos¢ na korozje przy zbieraniu mokrych
zanieczyszczen oraz trwato$¢ w warunkach intensywnej eksploatacji. Stal nierdzewna nie wchodzi w reakcje chemiczne z wiekszoscig
zebranych substancji.

Gniazdo elektryczne 2000 W

Whbudowane gniazdo w pokrywie odkurzacza pozwala podtgczy¢ narzedzie elektryczne — np. szlifierke lub frezarke — bezposrednio
do odkurzacza. Urzadzenia z wylotem odpylajagcym moga w ten sposéb automatycznie kierowac pyt do zbiornika podczas pracy.

Regulator sity ssania

Ptynna regulacja sity ssania umozliwia dostosowanie parametrow pracy do rodzaju zbieranych zanieczyszczen i rodzaju powierzchni.
Mniejsza sita ssania przydaje sie przy delikatniejszych materiatach, wieksza — przy grubszym pyle i wiérach.

Filtr wielokrotnego uzytku

Dotaczony filtr wielokrotnego uzytku ogranicza koszty eksploatacji — nie wymaga regularnej wymiany, jedynie czyszczenia. Do
odkurzacza pasuja standardowe worki filtracyjne dostepne w sprzedazy (rura ssaca o $rednicy 36 mm).

Mobilnos¢ i zasieg pracy
Odkurzacz wyposazony jest w kétka u podstawy, ktére utatwiaja przemieszczanie urzadzenia po hali lub placu budowy. Kabel

zasilajgcy o dtugosci 4,5 m oraz elastyczna rura ssaca o dtugosci 1,5 m z teleskopowa rurg sztywng zapewniajg swobode
manewrowania bez koniecznosci czestego przestawiania urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model KD483
Zasilanie 230V /50 Hz
Moc silnika 1200 W

Moc ssania >17 kPa

Moc gniazda narzedziowego 2000 W
Pojemnos¢ zbiornika 20 L

oferta wa?na 3 dni



Materiat zbiornika Stal nierdzewna

Srednica rury ssacej 36 mm

Dtugos¢ rury elastycznej 1,5m

Dtugos¢ kabla zasilajgcego 4,5m

Filtr Wielokrotnego uzytku
Regulator sity ssania Tak

Waga 6,9 kg

Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos$¢ zestawu

e Odkurzacz Kraft&Dele KD483

¢ Dwie koncéwki ssgce

e Rura teleskopowa

e Elastyczna rura ssaca 1,5 m

e Filtr wielokrotnego uzytku

¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Zastosowanie

KD483 przeznaczony jest do pracy w miejscach, gdzie powstajg duze iloSci pytu, wiéréw lub mokrych zanieczyszczen.
Obstuguje zaréwno suche odpady state, jak i ciecze, co czyni go urzadzeniem wielofunkcyjnym w srodowiskach
przemystowych i rzemieslniczych.

e Warsztaty stolarskie i ciesielskie — zbieranie trocin i wiéréw
e Place budowy — pyt po szlifowaniu, cieciu betonu i ceramiki
e Zaktady produkcyjne i fabryki

¢ Praca ze szlifierkami i frezarkami z wylotem odpylajgcym

¢ Zbieranie mokrych zanieczyszczen i wody

e Warsztaty samochodowe i lakiernicze

e Sprzatanie po remontach i pracach wykonczeniowych

Kompatybilnos¢ z narzedziami i akcesoriami

Rura ssaca o srednicy 36 mm jest zgodna z wiekszoscig standardowych akcesoriéw i workéw filtracyjnych dostepnych w sprzedazy.
Przed zakupem dodatkowych workéw warto zweryfikowac¢, czy producent podaje zgodnos¢ ze srednicg 36 mm lub z odkurzaczami
przemystowymi klasy wet&dry.
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