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Odkurzacz sucho/mokro 30L KD5175
KRAFT&DELE

Cena brutto 240,72 zł

Cena netto 195,71 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5175

Kod producenta KD5175

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Odkurzacz sucho/mokro 30L KRAFT&DELE KD5175

KD5175 to odkurzacz warsztatowy przeznaczony do zbierania zarówno suchych zanieczyszczeń (pył, trociny, gruz
drobnoziarnisty), jak i mokrych zabrudzeń (woda, błoto, rozlane ciecze). Wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej o
pojemności 30 litrów oraz dodatkową funkcję dmuchawy, sprawdza się w warsztacie, garażu i podczas intensywnych prac
porządkowych.

  
  Pojemność zbiornika 30 L 

  Materiał zbiornika Stal nierdzewna 

  Tryby pracy Sucho / mokro / dmuchawa 

  Model KD5175 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zbiornik ze stali nierdzewnej 30 L

Stal nierdzewna jest odporna na korozję, co ma znaczenie przy zbieraniu mokrych zanieczyszczeń — woda i wilgotne
zanieczyszczenia nie uszkadzają zbiornika. Pojemność 30 litrów pozwala pracować bez częstego opróżniania, co jest istotne przy
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większych zadaniach porządkowych w garażu lub na budowie.

  

Funkcja dmuchawy

Odkurzacz może pracować w trybie wydmuchu powietrza, co umożliwia np. wydmuchiwanie pyłu z trudno dostępnych miejsc,
suszenie powierzchni lub usuwanie liści. Tryb dmuchawy rozszerza zastosowanie urządzenia poza standardowe odkurzanie.

  

Funkcja czyszczenia filtra

Podczas odkurzania suchych materiałów pył stopniowo zatyka filtr, co obniża siłę ssania. Wbudowana funkcja czyszczenia filtra
pozwala na jego odblokowanie bez przerywania pracy i rozkładania urządzenia — wydłuża to żywotność filtra i utrzymuje stałą
wydajność ssania.

  

Mobilność i organizacja akcesoriów

Kółka uniwersalne umożliwiają swobodne przemieszczanie urządzenia po różnych nawierzchniach. Podstawa wyposażona jest w
miejsca do odkładania akcesoriów, dzięki czemu końcówki i przedłużenia są zawsze pod ręką i nie giną w trakcie pracy.

 

  

Uchwyt z regulacją przepływu powietrza

Regulacja przepływu powietrza w uchwycie pozwala na bieżące dostosowanie siły ssania do rodzaju zbieranego materiału —
mniejszy przepływ przy delikatnych powierzchniach, pełna moc przy zbieraniu cięższych zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Model KD5175
Typ urządzenia Odkurzacz sucho/mokro
Pojemność zbiornika 30 L
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Tryby pracy Odsysanie na sucho, odsysanie na mokro, dmuchawa,

czyszczenie filtra
Mobilność Kółka uniwersalne
Gwarancja 12 miesięcy
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Zawartość zestawu

Odkurzacz sucho/mokro KD5175
Szeroka szczotka do podłogi
Wąż ssący
Rura przedłużeniowa
Końcówka szczelinowa
Instrukcja obsługi w języku polskim

Typowe zastosowania

Zbieranie wiórów, trocin i pyłu w warsztacie stolarskim lub metalowym
Usuwanie wody i mokrego błota w garażu lub piwnicy
Sprzątanie po pracach remontowych i budowlanych
Odkurzanie wnętrz pojazdów — samochody, furgonetki
Zbieranie drobnych odpadów po szlifowaniu i cięciu materiałów
Wydmuchiwanie pyłu z trudno dostępnych zakamarków (tryb dmuchawy)
Usuwanie rozlanych cieczy z powierzchni podłóg i posadzek
Czyszczenie szczelin, narożników i trudno dostępnych miejsc (końcówka szczelinowa)

  

Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu

Przed przełączeniem między trybem suchym a mokrym należy sprawdzić, czy zamontowany filtr jest odpowiedni do danego trybu
pracy — niektóre filtry papierowe nie nadają się do zbierania cieczy. Regularnie opróżniaj zbiornik przy pracy z mokrymi
zanieczyszczeniami, aby uniknąć przeciążenia silnika. Funkcję czyszczenia filtra stosuj podczas pracy z drobnym pyłem, gdy
zauważysz spadek siły ssania.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

