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ODKURZCZ PIONOWY 25,2V 2500mAh
KD5166 KRAFT&DELE

Cena brutto 261,96 zł

Cena netto 212,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5166

Kod producenta KD5166

Kod EAN 5903957018911

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy Kraft&Dele KD5166 25,2V

KD5166 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy zasilany akumulatorem 25,2V / 2500mAh, wyposażony w elektryczną szczotkę
z podświetleniem LED, filtr HEPA z możliwością czyszczenia oraz panel statusu z wyświetlaczem LED. Urządzenie
przeznaczone do codziennego sprzątania podłóg twardych i dywanów w mieszkaniach i domach.

  
  Napięcie akumulatora 25,2V 

  Pojemność akumulatora 2500mAh 

  Poziomy prędkości 2 

  Filtr HEPA (czyszczony) 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Elektryczna szczotka z podświetleniem LED

Napędzana elektrycznie szczotka skuteczniej wyciąga zanieczyszczenia z włókien dywanu niż szczotki bierne. Diody LED oświetlają
podłoże bezpośrednio przed głowicą, co ułatwia sprzątanie pod meblami i w słabo oświetlonych miejscach.
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Panel LED z informacją o stanie pracy

Wyświetlacz informuje o aktywnym trybie prędkości, bieżącym poziomie naładowania akumulatora oraz sygnalizuje zapchanie
szczotki. Dzięki temu użytkownik reaguje na czas — unika przegrzania silnika i utraty skuteczności ssania.

  

Filtr HEPA wielokrotnego czyszczenia

Filtr klasy HEPA zatrzymuje drobne cząstki kurzu, pyłków i alergenów, które zwykłe filtry przepuszczają z powrotem do powietrza.
Możliwość czyszczenia filtru wydłuża jego żywotność i redukuje koszty eksploatacji.

  

Dwa tryby prędkości ssania

Niższy tryb przeznaczony jest do lekkich zabrudzeń i twardych podłóg — zużywa mniej energii, co wydłuża czas pracy na jednym
ładowaniu. Wyższy tryb stosuje się do dywanów i intensywniejszych zabrudzeń, gdzie potrzebna jest większa siła ssania.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5166
Napięcie zasilania (ładowanie) 220–240V AC
Napięcie akumulatora 25,2V
Pojemność akumulatora 2500mAh (wbudowany)
Poziomy prędkości 2
Filtr HEPA, możliwość czyszczenia
Panel informacyjny LED — tryb pracy, poziom baterii, kontrolka zapchania

szczotki
Szczotka główna Elektryczna z podświetleniem LED
Przechowywanie Uchwyt ścienny (w zestawie)

Zastosowanie

Odkurzanie podłóg twardych: panele, płytki, drewno
Odkurzanie dywanów i wykładzin (tryb wysoki)
Czyszczenie tapicerki meblowej — szczotka do sof 2w1
Usuwanie kurzu ze szczelin i narożników — długa końcówka
Sprzątanie pod meblami dzięki oświetleniu LED szczotki
Szybkie sprzątanie interwencyjne bez konieczności podłączania do sieci
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Sprzątanie w pomieszczeniach bez łatwego dostępu do gniazdka

Zawartość zestawu

  

W zestawie znajdują się:

Odkurzacz pionowy KD5166, elektryczna szczotka z podświetleniem LED, szczotka do sof 2w1, długa końcówka do szczelin,
akumulator 2500mAh (wbudowany), zasilacz, uchwyt ścienny do przechowywania, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja
producenta: 12 miesięcy.

Użytkowanie i konserwacja

Filtr HEPA należy regularnie czyścić — zaleca się wyjmowanie i delikatne opukiwanie lub przedmuchiwanie sprężonym
powietrzem po każdych kilku użyciach, zależnie od intensywności eksploatacji. Unikać mycia filtru wodą, o ile producent nie
dopuszcza takiej metody w instrukcji. Akumulator najlepiej ładować po każdym użyciu lub gdy panel LED sygnalizuje niski
poziom naładowania — pozwala to utrzymać optymalną pojemność ogniw. Uchwyt ścienny umożliwia przechowywanie
odkurzacza w pozycji pionowej z jednoczesnym ładowaniem, co ogranicza zajmowaną przestrzeń.

  

Kontrolka zapchania szczotki

Gdy panel LED sygnalizuje zapchanie szczotki, należy wyłączyć urządzenie i usunąć nawiniętą nić, włosy lub inne zanieczyszczenia z
wałka szczotki przed ponownym uruchomieniem. Ignorowanie sygnału może prowadzić do przeciążenia silnika szczotki.
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