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odpływ liniowy slim 80 cm 71633 FALA

Cena brutto 151,73 zł

Cena netto 123,36 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 71633

Kod producenta 71633

Kod EAN 5906083086885

Producent Fala

Opis produktu

Odpływ liniowy Fala Slim 80 cm – model 71633

Odpływ liniowy o długości 80 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczony do kabin prysznicowych, łazienek oraz
pomieszczeń technicznych. Konstrukcja z niskim syfonem 56 mm umożliwia montaż w posadzkach o ograniczonej wysokości.

Długość rynny 800 mm 

Materiał Stal nierdzewna 304 

Wysokość syfonu 56 mm 

Przepływ >36 l/min 

 

Charakterystyka techniczna odpływu liniowego Fala

Stal nierdzewna AISI 304

Materiał odporny na korozję, detergenty chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Gatunek 304 zawiera 18% chromu i 8% niklu, co
zapewnia trwałość w wilgotnych środowiskach oraz odporność na chlorki obecne w środkach czyszczących.

System EXTRAslim – syfon 56 mm

Niska wysokość syfonu umożliwia instalację odpływu w posadzkach o minimalnej grubości. Rozwiązanie szczególnie przydatne w
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przypadku renowacji łazienek, gdzie nie ma możliwości znacznego podniesienia poziomu podłogi.

ROTARY360 – obrotowy wylot

Przyłącze kanalizacyjne 50/40 mm można obracać o 360 stopni, co ułatwia dopasowanie odpływu do istniejącego układu rur
kanalizacyjnych bez konieczności precyzyjnego pozycjonowania korytka podczas montażu.

Klasa obciążalności K3

Zgodnie z normą EN 1253-1 klasa K3 oznacza dopuszczalne obciążenie do 300 kg. Odpływ można stosować w obszarach
użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach o intensywnym ruchu pieszym.

EASYfix – regulacja wysokości

Regulowane stopki mocujące pozwalają na precyzyjne ustawienie odpływu w pionie, co jest kluczowe dla prawidłowego
odprowadzania wody i uniknięcia zastojów podczas montażu w posadzce.

System EASYclean

Dołączony haczyk umożliwia łatwe podniesienie rusztu bez użycia narzędzi. Dostęp do korytka i syfonu ułatwia regularne czyszczenie
i usuwanie zanieczyszczeń, co zapobiega nieprzyjemnym zapachom.

 

Specyfikacja techniczna

Model 71633
Marka Fala
Długość rynny 800 mm
Szerokość rynny 30 mm
Szerokość kołnierza uszczelniającego 15 mm
Wysokość syfonu 56 mm (EXTRAslim)
Materiał konstrukcji Stal nierdzewna AISI 304
Wzór rusztu Pełny
Rozmiar przyłącza kanalizacyjnego 50/40 mm
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Przepływ wody Powyżej 36 l/min
Klasa obciążalności K3 (do 300 kg)
Klasa zachowań termicznych A
Norma EN 1253-1
Gwarancja 10 lat

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw montażowy zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji odpływu liniowego:

Ruszt ze stali nierdzewnej z systemem EASYclean
Korytko odpływowe z zasyfonowaniem
Redukcja kanalizacyjna 50/40 mm z funkcją ROTARY360
Regulowane stopki mocujące (EASYfix)
Mata izolacyjna HYDROcloth do hydroizolacji
Haczyk do podnoszenia rusztu
Sito STRAINer zabezpieczające przed zapychaniem

Zastosowanie odpływu liniowego 80 cm

Kabiny prysznicowe walk-in z posadzką bez brodzika
Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
Pływalnie i strefy SPA – odpływ przy basenach
Pralnie i pomieszczenia techniczne
Kotłownie wymagające odprowadzenia wody
Balkony i tarasy z posadzką płytkową
Pomieszczenia przemysłowe o podwyższonej wilgotności
Szpitale i obiekty medyczne – strefy mycia

Technologia HYDROcloth i hydroizolacja

Mata uszczelniająca HYDROcloth

Dołączona mata izolacyjna stanowi kluczowy element systemu hydroizolacji. Nakłada się ją pod korytko odpływu przed ułożeniem
warstwy uszczelniającej i płytek. Mata zapobiega przenikaniu wody do konstrukcji podłogi, co jest szczególnie istotne w łazienkach
na wyższych kondygnacjach budynków. Należy ją zintegrować z systemem hydroizolacji posadzki, nakładając folię lub masę
uszczelniającą zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż i instalacja odpływu

Odpływ liniowy Fala 71633 wymaga przygotowania posadzki z odpowiednim spadkiem w kierunku korytka – zalecane
minimum 2%. Wysokość syfonu 56 mm pozwala na montaż w posadzkach o grubości od 8 cm (warstwa wyrównawcza,
izolacja, wylewka, klej, płytki).

System EASYfix umożliwia regulację wysokości odpływu za pomocą stopek, co ułatwia ustawienie górnej krawędzi rusztu na
poziomie płytek. Przyłącze ROTARY360 eliminuje konieczność precyzyjnego pozycjonowania odpływu względem rury
kanalizacyjnej – wystarczy obrócić wylot w odpowiednim kierunku po zamontowaniu korytka.
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Sprawdzenie kompatybilności z instalacją

Przed zakupem należy upewnić się, że średnica rury kanalizacyjnej wynosi 50 mm (lub 40 mm z użyciem redukcji). Sprawdź również
dostępną wysokość montażową – od poziomu rury kanalizacyjnej do górnej powierzchni płytek powinno być minimum 11-12 cm dla
zapewnienia prawidłowego spadku i montażu syfonu 56 mm.

Konserwacja i utrzymanie czystości

System EASYclean umożliwia regularne czyszczenie odpływu bez użycia narzędzi. Wystarczy podnieść ruszt za pomocą
dołączonego haczyka i usunąć zanieczyszczenia z korytka oraz sita STRAINer. Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w
miesiącu w warunkach domowych, częściej w obiektach użyteczności publicznej.

Stal nierdzewna AISI 304 jest odporna na większość detergentów, jednak należy unikać środków zawierających kwas solny
oraz preparatów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię rusztu. Do czyszczenia wystarczą standardowe płyny do
mycia łazienek oraz miękka ściereczka.

Produkty powiązane

Do odpływu liniowego 80 cm można dokupić dodatkowe maty uszczelniające HYDROcloth w przypadku rozbudowy systemu
hydroizolacji. W ofercie Fala dostępne są również odpływy liniowe w innych długościach: 60 cm, 70 cm, 90
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