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ODPYLACZ/ZBIERACZ DO ZAMIATARKI 100
CM

Cena brutto 581,58 zt

Cena netto 472,83 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-85605

Kod producenta YT-85605

Kod EAN 5906083108822

Producent YATO

Opis produktu

Zbieracz do zamiatarki YATO YT-85605 - pojemnik na zanieczyszczenia 100 cm

Wymienny pojemnik zbierajacy zanieczyszczenia do zamiatarki spalinowej YATO YT-85600. Metalowa konstrukcja o szerokosci
Jroboczej 1000 mm zapewnia skuteczne gromadzenie kurzu, lisci i drobnych odpaddédw podczas prac porzadkowych.

Szerokos¢ robocza 1000 mm
IMateriat wykonania Metal
|Kompatybilnoé¢ YATO YT-85600

IModel YT-85605

Charakterystyka zbieracza do zamiatarki

Szerokosc¢ robocza 1000 mm

Metrowy pas zbierania pozwala efektywnie pokrywac duze powierzchnie w krétszym czasie. Szerokos¢ odpowiada standardowi
szczotek w zamiatarkach profesjonalnych, co umozliwia zbieranie wszystkich zebranych zanieczyszczenh bez ich rozprzestrzeniania.
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Metalowa konstrukcja

Wykonanie z metalu zapewnia odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy z twardymi odpadami, takimi jak kamienie czy
gatezie. Materiat nie ulega deformacji pod wptywem ciezaru zebranych zanieczyszczen i nie peka pod wptywem niskich temperatur.

Dedykowana kompatybilnos¢

Zbieracz zaprojektowano specjalnie do zamiatarki spalinowej YATO YT-85600. Wymiary i punkty mocowania odpowiadajg konstrukcji
urzadzenia bazowego, co gwarantuje stabilne potaczenie i prawidtowe funkcjonowanie systemu zbierania.

Wymienny pojemnik

Konstrukcja umozliwia szybki demontaz w celu opréznienia zebranych zanieczyszczen. System mocowania pozwala na tatwe
odtaczenie petnego pojemnika i ponowny montaz bez uzycia narzedzi, co skraca przestoje podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-85605

Marka YATO

Typ produktu Zbieracz/pojemnik na zanieczyszczenia do zamiatarki
Szerokos¢ 1000 mm (100 cm)

Materiat Metal

Kompatybilnos¢ Zamiatarka spalinowa YATO YT-85600

Rodzaj montazu Wymienny, narzedziowy

Zastosowanie zbieracza do zamiatarki

¢ Sprzatanie podjazdéw i parkingdéw przy obiektach komercyjnych
e Utrzymanie czystosci w halach magazynowych i produkcyjnych
e Czyszczenie alejek i $ciezek w gospodarstwach rolnych

e Usuwanie lisci i odpadéw na terenach zielonych

e Zbieranie kurzu i pytu w obiektach przemystowych

¢ Porzadkowanie placéw i deptakéw w przestrzeni publicznej

e Czyszczenie chodnikdéw i ciggédw komunikacyjnych na osiedlach
e Sprzatanie terenéw wokét budynkéw uzytecznosci publicznej

Sprawdzanie kompatybilnosci
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Przed zakupem zbieracza nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej zamiatarki. Pojemnik YT-85605 wspotpracuje wytgcznie z
zamiatarka spalinowa YATO YT-85600. Montaz w innych modelach moze wymagac¢ modyfikacji punktéw mocowania lub by¢

niemozliwy ze wzgledu na réznice konstrukcyjne.

Uzytkowanie i konserwacja

Pojemnik zbierajgcy wymaga regularnego oprézniania w zaleznosci od intensywnosci pracy i rodzaju zbieranych
zanieczyszczen. Przy sprzataniu lisci i lekkich odpadéw pojemnos¢ wypetnia sie szybciej niz podczas zbierania drobnego pytu.

Po zakonhczeniu pracy zaleca sie usuniecie pozostatosci zanieczyszczen z pojemnika, aby zapobiec korozji materiatu. Metalowe
elementy narazone na wilgo¢ nalezy okresowo sprawdzac¢ pod katem sladéw rdzy, szczegdlnie w miejscach spawoéw i zagiec.

Podczas montazu i demontazu zbieracza nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe ustawienie punkté4w mocowania. Luzne
potgczenie moze prowadzi¢ do wibracji i przedwczesnego zuzycia zaréwno pojemnika, jak i zamiatarki.

Produkty powigzane
Do kompleksowej obstugi zamiatarki YATO YT-85600 moga by¢ potrzebne dodatkowe elementy: szczotki wymienne, pasy

napedowe oraz filtry powietrza do silnika spalinowego. Regularna wymiana elementéw eksploatacyjnych wydtuza zywotnos¢
urzadzenia i utrzymuje jego parametry robocze.
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