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OGRODNICZKI STANDARD OCIEPLANE L
(176-182, 108-112 S1113-L SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Rozmiar L (176-182 cm, 108-112 cm)
Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 250 g/m?2

Typ Ocieplane

Charakterystyka techniczna

142,82 zt

116,11 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
S1113-L

S1113-L

5902004727394

Narzedzia SCHMITH

|Ogrodniczki Standard Ocieplane L (176-182, 108-112) SCHMITH S1113-L

Ogrodniczki robocze ocieplane w rozmiarze L, wykonane z wytrzymatego materiatu mieszanego w splocie CANVAS.

Przeznaczone do pracy w obnizonych temperaturach, zapewniajg ochrone termiczng przy zachowaniu trwatosci mechanicznej.

Materiat mieszany 65/35

Potaczenie poliestru i bawetny zapewnia réwnowage miedzy trwatoscig a komfortem. Poliester odpowiada za wytrzymatos¢
mechaniczng i odpornosc na rozdarcia, bawetna za przewiewnos¢ i wtasciwosci higieniczne.

oferta wa?na 3 dni
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Splot CANVAS 250 g/m?

Wzmocniony splot ptécienny charakteryzujgcy sie gesta struktura i odpornosciag na $cieranie. Gramatura 250 g/m? oznacza materiat
Srednio-ciezki, odporny na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu elastycznosci.

Ocieplenie

Wewnetrzna warstwa izolacyjna zapewnia ochrone termiczng podczas pracy w niskich temperaturach. Konstrukcja ocieplanej odziezy
roboczej umozliwia prace w chtodnych pomieszczeniach i na zewnatrz w sezonie jesienno-zimowym.

Niska kurczliwos¢ 2%

Materiat zachowuje stabilno$¢ wymiarowa po praniu. Kurczliwo$¢ na poziomie 2% oznacza minimalne zmiany rozmiaru, co pozwala
utrzymad dopasowanie odziezy przez caty okres uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model S1113-L

Producent SCHMITH

Rozmiar L (wzrost 176-182 cm, obwdd w pasie 108-112 cm)
Typ Ocieplane

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Splot CANVAS

Gramatura 250 g/m?

Kurczliwos¢ 2%

Jednostka sprzedazy 1 szt.

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 10 szt.

Kod EAN 5902004727394

Zastosowanie

¢ Prace budowlane i remontowe w sezonie jesienno-zimowym
¢ Prace magazynowe w chtodniach i nieogrzewanych halach
e Prace porzadkowe i konserwacyjne na zewnatrz

e Transport i logistyka w warunkach obnizonych temperatur
e Prace rolnicze i ogrodnicze w chtodniejszych miesigcach

e Prace mechaniczne w warsztatach bez ogrzewania

¢ Obstuga maszyn i urzadzeh na zewnatrz

oferta wa?na 3 dni



Dobér rozmiaru L

Rozmiar L przeznaczony jest dla 0s6b o wzroscie 176-182 cm i obwodzie w pasie 108-112 cm. W przypadku odziezy ocieplanych
nalezy uwzgledni¢ dodatkowa warstwe ocieplajaca, ktéra moze wptywacé na swobode ruchéw. Przy wyborze rozmiaru warto
sprawdzi¢ dtugos¢ nogawek i szeroko$¢ w biodrach, szczegélnie jesli planowane jest noszenie dodatkowych warstw odziezy pod
spodem.

Uzytkowanie i konserwacja

Materiat CANVAS wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Kurczliwo$¢ 2%
pozwala na bezpieczne pranie bez ryzyka znaczacej zmiany wymiaréw. Przed pierwszym uzyciem warto sprawdzi¢ instrukcje
konserwacji dotyczaca warstwy ocieplajace;j.

Podczas prania nalezy zamkna¢ wszystkie zamki i zapiecia, aby unikng¢ uszkodzenia materiatu. Suszenie powinno odbywac
sie w sposéb naturalny lub w suszarce w niskiej temperaturze, zgodnie z zaleceniami producenta. Regularne czyszczenie
wydtuza zywotnos¢ odziezy roboczej i utrzymuje jej wiasciwosci ochronne.

Produkty powigzane

Do kompletu odziezy roboczej warto rozwazy¢: bluzy robocze ocieplane, kurtki zimowe robocze, obuwie ocieplane robocze,
rekawice zimowe robocze oraz bielizne termoaktywna.
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