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OGRODOWE NARZEDZIE WIELOFUNKCY|NE
18V body YT-828391 Yato

Cena brutto 376,67 zt

Cena netto 306,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-828391

Kod producenta YT-828391

Kod EAN 5906083091353
Producent YATO

Opis produktu

|Ogrodowe Narzedzie Wielofunkcyjne 18V Yato YT-828391

Akumulatorowe urzgdzenie 2w1 tgczgce funkcje okrzesywarki tancuchowej z nozycami do zywoptotu. Teleskopowy trzonek
Jumozliwia prace na wysokosci do 5,5 m bez uzycia drabiny, co sprawia, ze jest to rozwigzanie do pielegnacji drzew, krzewodw i
zywoptotéw w trudno dostepnych miejscach.

Napiecie zasilania 18V (body)

|Dtugoé¢ prowadnicy 200 mm (8")

|Dtugosé ciecia nozyc 415 mm

Zasieg pracy do 5,5 m

Charakterystyka techniczna narzedzia wielofunkcyjnego Yato

Wymienne gtowice robocze bez narzedzi

System szybkiej wymiany pozwala przetaczac sie miedzy okrzesywarka tancuchowg a nozycami do zywoptotu w kilka sekund.
Mechanizm zatrzaskowy nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi, co przyspiesza zmiane funkcji podczas pracy w ogrodzie.
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Teleskopowy trzonek z regulacja kata

Konstrukcja z kompozytu i aluminium zapewnia sztywnos$¢ przy jednoczesnej niskiej wadze (3,4-3,5 kg w zaleznosci od gtowicy).

Regulowany kat gtowicy umozliwia precyzyjne ciecie gatezi pod réznymi katami, co jest istotne przy pracy nad gtowg i w trudno

dostepnych miejscach.

Automatyczne smarowanie taincucha

System automatycznego smarowania w trybie okrzesywarki redukuje tarcie i wydtuza zywotnos¢ tancucha. Predkos¢ tancucha 4,5

m/s przy prowadnicy 200 mm pozwala efektywnie cigé gatezie o Srednicy do okoto 15 cm.

Kompatybilnos¢ z systemem akumulatoréw 18V Yato

Wersja body wspétpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi 18V marki Yato. Przy akumulatorze 6 Ah (YT-82845) czas pracy

przekracza 1,5 godziny, co wystarcza do pielegnacji sredniej wielko$ci ogrodu bez przerwy na tadowanie.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Napiecie

Zestaw

Dtugos¢ prowadnicy (okrzesywarka)
Predkos¢ tancucha

Smarowanie tancucha

Dtugos¢ ciecia (nozyce do zywoptotu)
Predkos¢ ciecia (nozyce)

Masa z nozycami

Masa z okrzesywarka

Maksymalny zasieg pracy

Materiat trzonu

Zastosowanie narzedzia wielofunkcyjnego

YT-828391
Yato

18v

Body (bez akumulatora i tadowarki)
200 mm (8")
4,5 m/s
Automatyczne
415 mm

1500 obr./min
3,5 kg

3,4 kg
do55m

Kompozyt i aluminium

¢ Przycinanie gatezi drzew owocowych na wysokosci
¢ Okrzesywanie konaréw o $rednicy do 15 cm

e Formowanie i przycinanie zywoptotéw wysokich

¢ Pielegnacja krzewéw ozdobnych
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¢ Usuwanie nadmiernie rozros$nietych gatezi przy ogrodzeniach
e Prace w trudno dostepnych miejscach nad oczkami wodnymi
¢ Ciecie roslinnosci wzdtuz elewacji budynkéw

e Utrzymanie porzadku w sadach i ogrodach przydomowych

Wazne informacje o wersji body
Produkt w wersji body nie zawiera akumulatora ani tadowarki. Do pracy wymagany jest akumulator 18V z serii Yato.

Rekomendowana pojemnos¢ to minimum 4 Ah dla komfortowej pracy. Akumulator 6 Ah (YT-82845) zapewnia ponad 1,5 godziny
ciagtej pracy, co odpowiada pielegnacji okoto 100-150 metréw zywoptotu lub okrzesaniu kilkunastu drzew.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ napiecie fancucha w trybie okrzesywarki oraz stan ostrzy w trybie nozyc. Zbyt
luzny tancuch obniza efektywnos$¢ ciecia i zwieksza zuzycie prowadnicy. System automatycznego smarowania wymaga
regularnego uzupetniania oleju do fancuchéw (zalecany olej biodegradowalny).

Regulacja kata gtowicy powinna by¢ wykonywana przy wytgczonym urzgdzeniu. Mechanizm zatrzaskowy wymaga doktadnego
docisniecia do momentu charakterystycznego klikniecia, co gwarantuje bezpieczne mocowanie gtowicy podczas pracy.

Po zakonhczeniu pracy zaleca sie czyszczenie ostrzy i tancucha z zywicy roslinnej oraz resztek roslinnosci. Prowadnica
okrzesywarki wymaga okresowego czyszczenia rowka prowadzacego. Nozyce do zywoptotu nalezy regularnie naoliwi¢ lekkim
olejem konserwacyjnym, szczegdlnie po pracy w wilgotnych warunkach.

Produkty powigzane i akcesoria

Do petnego wykorzystania narzedzia wielofunkcyjnego Yato YT-828391 warto rozwazy¢: akumulatory 18V o pojemnosci 4-6
Ah, tadowarke szybka do akumulatoréw litowo-jonowych, olej do automatycznego smarowania tafnicuchéw, ostrzatke do
tancuchdéw pilarek, oraz zapasowe tancuchy i ostrza do nozyc. Dla uzytkownikéw posiadajacych inne narzedzia akumulatorowe
Yato istotna jest kompatybilnos¢ akumulatoréw w ramach platformy 18V.
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