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Otéwek stolarski 18 cm /12 szt./ 09180 VOREL

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Dtugosé¢ [mm]
Zastosowanie
Jednostka

Materiat

5,00 zt

4,07 zt
Dostepny od reki
natychmiast
09180

09180
5906083091803
Vorel

180

Drewno

OPA

drewno

|Otéwek stolarski VOREL 09180 - 18 cm (zestaw 12 sztuk)

|Otéwek stolarski to podstawowe narzedzie kreslarskie do zaznaczania linii ciecia, punktéw montazowych i trasowania na
drewnie oraz materiatach drewnopochodnych. Zestaw zawiera 12 otéwkéw o dtugosci 18 cm z grubym wktadem grafitowym i

Gruby wktad grafitowy
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Whktad o zwiekszonej $rednicy zapewnia wyrazna, szeroka linie widoczng nawet na ciemnych gatunkach drewna i szorstkich
powierzchniach. Grafit nie $ciera sie podczas pracy z materiatami drewnopochodnym takimi jak ptyta widrowa czy OSB.

Drewniana obudowa

Konstrukcja z naturalnego drewna w czerwonym kolorze zapewnia wygodny chwyt i mozliwo$¢ temperowania standardowa
temperéwka. Drewniana obudowa nie peka przy upadku z wysokosci roboczej, w przeciwienstwie do plastikowych odpowiednikéw.

Dtugosc¢ 18 cm

Standardowa dtugos¢ stolarska pozwala na prace przez dtuzszy czas bez czestego temperowania. Wymiar 18 cm umozliwia
przechowywanie w kieszeni spodni roboczych i pasie narzedziowym bez ryzyka wypadniecia.

Zestaw ekonomiczny

Opakowanie zawiera 12 sztuk, co wystarcza na kilka miesiecy intensywnej pracy warsztatowej. Zestaw eliminuje koniecznos¢
czestego uzupetniania zapaséw i obniza koszt jednostkowy pojedynczego otéwka.

Specyfikacja techniczna

Model 09180

Producent VOREL

Dtugos¢ otéwka 18 cm

llos¢ w zestawie 12 szt.

Materiat obudowy Drewno (czerwone)

Typ wktadu Grafit gruby

Przeznaczenie Drewno i materiaty drewnopochodne

Zastosowanie otdwka stolarskiego

e Zaznaczanie linii ciecia pita reczna, tarczowa i taSmowa
e Trasowanie punktéw wiercenia pod wkrety i kotki

¢ Oznaczanie wymiaréw na elementach konstrukcyjnych

e Przenoszenie wymiaréw z projektu na materiat roboczy

e Zaznaczanie miejsc montazu zawiaséw i oku¢ meblowych

Kreslenie linii pomocniczych przy cieciu pod katem
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¢ Oznaczanie elementéw do pézniejszego dopasowania
e Prace przy obrébce drewna, ptyt wiérowych, MDF i OSB

Uzytkowanie i konserwacja

Temperowanie otéwka stolarskiego
Otéwki stolarskie nalezy temperowac temperéwka o wiekszym otworze, dostosowang do grubych wktadéw grafitowych. Standardowe

temperéwki biurowe moga tama¢ wktad. Zalecane jest temperowanie na stozek o kacie 15-20 stopni, co zapewnia trwatos¢ ostrza
przy zaznaczaniu na twardych powierzchniach.

Przechowywanie
Otéwki stolarskie nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, z dala od zZrédet wilgoci. Drewniana obudowa moze pecznie¢ w wilgotnym

otoczeniu, co utrudnia temperowanie. Zalecane jest przechowywanie w pojemniku narzedziowym lub zawieszeniu na tablicy
warsztatowej.

Produkty powigzane

Do pracy z otéwkami stolarskimi przydatne sg: temperéwki do grubych otéwkéw, linijki stolarskie, katowniki, cyrkle kreslarskie
oraz sznurki traserskie do zaznaczania dtugich linii prostych.
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