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Opaski zaciskowe nylonowe czarne
250x4.8mm UV 100szt. GEKO G17115

Cena brutto 6,06 zł

Cena netto 4,93 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G17115

Kod producenta G17115

Kod EAN 5901477155680

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Opaski zaciskowe nylonowe czarne 250x4.8mm UV 100szt. GEKO G17115

Opaski zaciskowe wykonane z poliamidu (PA66) z dodatkiem stabilizatorów UV, przeznaczone do wiązania i organizacji
przewodów, kabli oraz innych elementów w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Mechanizm samozaciskający zapewnia
trwałe połączenie bez możliwości poluzowania.

Długość 250 mm 

Szerokość 4.8 mm 

Zakres temperatur -40°C do +85°C 

Ilość w opakowaniu 100 szt. 

 

Charakterystyka techniczna

Materiał z dodatkiem UV

Poliamid PA66 wzbogacony stabilizatorami UV zapobiega degradacji materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Opaski
zachowują wytrzymałość mechaniczną i elastyczność podczas długotrwałej ekspozycji na zewnątrz, co czyni je odpowiednimi do
instalacji outdoorowych.
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Szeroki zakres temperatur pracy

Zakres od -40°C do +85°C oznacza, że opaski zachowują właściwości mechaniczne w ekstremalnych warunkach – od mroźnych
instalacji zewnętrznych zimą po gorące pomieszczenia techniczne. Poliamid nie traci elastyczności w niskich temperaturach i nie
ulega odkształceniom w podwyższonych.

Wymiary 250x4.8mm

Długość 250 mm pozwala na objęcie wiązek o średnicy do około 70 mm. Szerokość 4.8 mm to standard zapewniający wystarczającą
powierzchnię kontaktu z mechanizmem zaciskowym przy zachowaniu elastyczności taśmy. Odpowiednie do wiązania średnich
wiązek kabli.

Mechanizm samozaciskający

Zębata konstrukcja główki i taśmy tworzy połączenie jednostronne – opaska zaciska się, ale nie można jej poluzować bez
uszkodzenia. Każdy ząbek blokuje się w główce, zapewniając stopniowe dokręcanie i trwałe mocowanie bez narzędzi
specjalistycznych.

 

Specyfikacja techniczna

Model G17115
Producent GEKO
Długość opaski 250 mm
Szerokość opaski 4.8 mm
Materiał Poliamid PA66
Kolor Czarny (z dodatkiem UV)
Zakres temperatur -40°C do +85°C
Ilość w opakowaniu 100 sztuk
Typ użycia Jednorazowe (nieodwracalne)

Zastosowanie

Organizacja i wiązanie wiązek kabli elektrycznych w instalacjach wewnętrznych
Mocowanie przewodów w szafach rozdzielczych i rozdzielniach
Instalacje zewnętrzne – mocowanie kabli na elewacjach, słupach, konstrukcjach stalowych
Wiązanie przewodów w motoryzacji i transporcie
Mocowanie węży hydraulicznych i pneumatycznych do konstrukcji
Organizacja okablowania w serwerowniach i centrach danych
Tymczasowe zabezpieczanie i oznaczanie elementów w magazynach
Mocowanie osłon, siatek i mat zabezpieczających
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Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przewlecz koniec opaski przez główkę zaciskową i dociągnij ręcznie lub przy użyciu szczypiec do opasek. Opaska zaciska się
jednostronnie – każde pociągnięcie blokuje kolejne zęby w mechanizmie. Po zamocowaniu obetnij wystający koniec taśmy nożem lub
obcinaczką.

Demontaż

Opaski są jednorazowego użycia. Demontaż wymaga przecięcia taśmy nożem lub obcinaczką boczną. Nie należy próbować
rozluźniania mechanizmu – może to uszkodzić przewody lub spowodować urazy.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia przed montażem. Mimo stabilizacji UV, przedłużone
składowanie na słońcu może wpłynąć na właściwości materiału przed jego użyciem.

Produkty powiązane

Do pracy z opaskimi zaciskowymi: szczypce do opasek zaciskowych, obcinaczki boczne, narzędzia do usuwania opasek, opaski
w innych rozmiarach (3.6mm, 7.6mm), opaski w kolorach (białe, naturalne) do oznaczania instalacji.
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