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Opaski zaciskowe nylonowe czarne 4,8x200
100 szt. SOPC-4,8 200 SCHMITH

Cena brutto 5,82 zł

Cena netto 4,73 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SOPC-4,8/200

Kod producenta SOPC-4,8/200

Kod EAN 5902004748696

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Opaski zaciskowe nylonowe czarne 4,8×200 mm SCHMITH SOPC-4,8/200

Uniwersalne opaski zaciskowe z poliamidu przeznaczone do organizacji i mocowania przewodów, kabli oraz węży. Zestaw
zawiera 100 sztuk opasek o szerokości 4,8 mm i długości 200 mm z podwyższoną odpornością na promieniowanie UV.

Długość 200 mm 

Szerokość 4,8 mm 

Materiał Poliamid (nylon) 

Ilość w zestawie 100 szt. 

 

Charakterystyka

Materiał i trwałość

Wykonane z wytrzymałego poliamidu (nylonu) z dodatkami stabilizującymi. Podwyższona odporność na promieniowanie UV
zapobiega kruchości i degradacji materiału podczas eksploatacji na zewnątrz lub w miejscach nasłonecznionych. Czarny kolor
zawiera dodatki pochłaniające promienie UV.
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System zapięcia

Standardowy mechanizm zębatkowy z ząbkami rozmieszczonymi na całej długości opaski. Umożliwia precyzyjne dopasowanie
średnicy pętli co około 1-2 mm, co pozwala na optymalne dociśnięcie wiązki bez nadmiernego naprężenia. Zamknięcie jest
nieodwracalne – opaska przeznaczona do jednokrotnego użytku.

Wymiary i zastosowanie

Szerokość 4,8 mm zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Długość 200 mm pozwala na objęcie wiązek o
obwodzie do około 60 mm (średnica ~19 mm). Nadmiar opaski po zaciśnięciu można odciąć nożyczkami lub pozostawić jako uchwyt
montażowy.

Montaż

Możliwość zaciągania ręcznego – wystarczy przełożyć koniec przez główkę i pociągnąć do uzyskania odpowiedniego napięcia. Dla
większych ilości można stosować specjalne narzędzia zaciskające, które przyspieszają pracę i zapewniają równomierne napięcie
wszystkich opasek.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Symbol / kod SOPC-4,8/200
Długość 200 mm
Szerokość 4,8 mm
Materiał Poliamid (nylon)
Kolor Czarny
Odporność UV Podwyższona
Typ zapięcia Standardowe zębatkowe
Możliwość wielokrotnego użycia Nie (jednorazowe)
Ilość w opakowaniu 100 szt.
Jednostka sprzedaży 1 komplet (100 szt.)
Kod EAN 5902004748696

Zastosowanie

Organizacja okablowania elektrycznego w szafach rozdzielczych i instalacjach budynkowych
Wiązanie kabli komputerowych, sieciowych i multimedialnych w biurach i serwerowniach
Mocowanie przewodów w instalacjach samochodowych i przemysłowych
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Łączenie węży hydraulicznych, pneumatycznych i ogrodniczych
Zabezpieczanie rurek i przewodów w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Montaż tymczasowy elementów na stoisku wystawienniczym lub eventowym
Organizacja narzędzi na uchwytach lub profilach montażowych
Znakowanie i segregacja wiązek kabli w magazynach i halach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Przełóż koniec opaski przez otwór w główce, ułóż wokół wiązki i pociągnij do uzyskania odpowiedniego napięcia. Sprawdź, czy ząbki
prawidłowo zazębiły się w mechanizmie blokującym. Nadmiar opaski można odciąć tuż przy główce lub pozostawić jako element
ułatwiający demontaż w przyszłości.

Dobór rozmiaru

Zmierz obwód wiązki taśmą mierniczą lub sznurkiem. Do uzyskanej wartości dodaj 20-30 mm zapasu na swobodne założenie i
zaciśnięcie. Jeśli obwód przekracza 180 mm, rozważ użycie dłuższych opasek. Dla wiązek o średnicy poniżej 5 mm można
zastosować węższe opaski (2,5-3,6 mm).

Demontaż

Opaski nylonowe są przeznaczone do jednorazowego użytku. Demontaż wymaga przecięcia opaski nożyczkami, nożem lub
obcinaczkami boczkami. Przecinaj opaskę z dala od przewodów, aby nie uszkodzić izolacji. Po demontażu opaska nie nadaje się do
ponownego użycia.

Produkty powiązane

Do profesjonalnego montażu warto rozważyć: opaski zaciskowe w innych rozmiarach (300 mm, 370 mm dla większych
wiązek), narzędzia do zaciągania opasek, obcinaczki do opasek, podstawy montażowe samoprzylepne lub wkrętowe, uchwyty
kablowe oraz organizery do szaf rack.
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