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Opryskiwacz 500ml SGO-0,5 SCHMITH

Cena brutto 8,05 zł

Cena netto 6,54 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SGO-0,5

Kod producenta SGO-0,5

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Opryskiwacz ręczny 500ml SCHMITH SGO-0,5

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do precyzyjnego dozowania płynów w gospodarstwie domowym i ogrodzie.
Model z regulowaną dyszą umożliwiającą zmianę strumienia od mgiełki do koncentrowanego strumienia.

Pojemność 0,5 litra 

Model SGO-0,5 

Typ dyszy Regulowana 

Producent SCHMITH 

 

Charakterystyka opryskiwacza

Regulowana dysza rozpylająca

Mechanizm regulacji pozwala na płynną zmianę rodzaju strumienia — od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia.
Umożliwia dostosowanie rodzaju rozpylania do aplikacji: mgiełka do nawilżania roślin, strumień do mycia powierzchni.

Pojemność 0,5 litra

Zbiornik o pojemności pół litra zapewnia odpowiednią ilość płynu na jednorazowe zastosowanie bez nadmiernego obciążenia dłoni.
Wystarczająca pojemność do podlewania roślin doniczkowych lub aplikacji środków pielęgnacyjnych.
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Mechanizm ciśnieniowy

System pompowania ręcznego generuje ciśnienie umożliwiające równomierne rozpylanie bez konieczności ciągłego naciskania
spustu. Zapewnia stabilny strumień przez dłuższy czas pracy.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie i manipulację podczas pracy. Odpowiedni do zastosowań wymagających precyzji i
kontroli nad dozowaniem płynów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SGO-0,5
Pojemność zbiornika 0,5 litra
Typ dyszy Regulowana (mgiełka / strumień)
Jednostka sprzedaży 1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk
Kod EAN 5902004739649

Zastosowanie opryskiwacza 0,5L

Nawilżanie i podlewanie roślin doniczkowych w mieszkaniu
Aplikacja nawozów płynnych i środków ochrony roślin
Rozpylanie środków czyszczących na powierzchnie
Nawilżanie tkanin podczas prasowania
Pielęgnacja roślin na balkonach i tarasach
Aplikacja środków odstraszających zwierzęta
Czyszczenie i konserwacja sprzętu ogrodowego
Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik płynem do poziomu maksymalnie 90% pojemności, pozostawiając przestrzeń powietrzną niezbędną do budowania
ciśnienia. Zamknij szczelnie pokrywę i wykonaj kilka ruchów pompujących, aby wytworzyć ciśnienie w zbiorniku.
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Regulacja strumienia

Obróć końcówkę dyszy, aby zmienić rodzaj rozpylania. Ruch w jedną stronę zwiększa koncentrację strumienia, w drugą — tworzy
szeroką mgiełkę. Testuj ustawienie na neutralnej powierzchni przed aplikacją na docelowy obiekt.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy opróżnij zbiornik, przepłucz czystą wodą i wykonaj kilka cykli pompowania z czystą wodą. Pozwala to usunąć
resztki środków chemicznych z układu rozpylającego i przedłuża żywotność uszczelek.

Przechowywanie

Przechowuj opryskiwacz w pozycji pionowej, z lekko odkręconą pokrywą, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Unikaj miejsc o
wysokiej temperaturze i bezpośrednim nasłonecznieniu, które mogą uszkodzić elementy plastikowe.
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