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Opryskiwacz 51 SGO-5,0 SCHMITH

1 Cena brutto 73,93 zt
Cena netto 60,11 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy SGO-5,0
Kod producenta SGO-5,0
Kod EAN 5902004717234
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
IOpryskiwacz 51 SGO-5,0 SCHMITH

ICis’nieniowy opryskiwacz reczny marki Schmith o pojemnosci 5 litréw, wyposazony w regulowang dysze rozpylajaca.
Przeznaczony do aplikacji srodkéw ochrony roslin, nawozéw dolistnych oraz innych preparatéw ptynnych w ogrodzie i
gospodarstwie.

IPojemnosc 5 litrow

IModel SGO-5,0

|Dysza Regulowana

Typ Cisnieniowy

Charakterystyka opryskiwacza

Pojemnosc¢ 5 litréw

Zbiornik o pojemnosci 5 litrow umozliwia opryskanie powierzchni od 50 do 100 m? w zaleznosci od gestosci aplikacji. Wystarczajacy
na sredniej wielkosci ogréd warzywny lub kilkanascie drzew owocowych bez koniecznosci uzupetniania ptynu.

Regulowana dysza rozpylajaca

Mozliwos¢ zmiany charakteru rozpylania od skoncentrowanego strumienia (do mycia, punktowego zwalczania chwastéw) po
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delikatng mgietke (do aplikacji na liScie, nawozenia dolistnego). Regulacja odbywa sie przez obrét koncowki dyszy.

Pompka cisnieniowa

Pompowanie reczne wytwarza cisnienie w zbiorniku, co pozwala na rébwnomierne rozpylanie przez dtuzszy czas bez ciagtego
pompowania. Typowo 15-20 ruchéw pompki wystarcza na kilka minut pracy.

Konstrukcja SCHMITH

Producent znany z trwatych narzedzi ogrodowych. Opryskiwacz wykonany z tworzywa odpornego na wiekszos¢ srodkéw chemicznych
stosowanych w ogrodnictwie amatorskim.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SGO-5,0

Pojemnos¢ zbiornika 5 litréw

Typ pompki Reczna ci$nieniowa
Regulacja dyszy Tak (strumien - mgietka)
Jednostka sprzedazy 1 sztuka

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 6 sztuk

Kod EAN 5902004717234

Zastosowanie opryskiwacza

¢ Aplikacja srodkéw ochrony roslin (fungicydy, insektycydy) w ogrodzie przydomowym
¢ Nawozenie dolistne roslin warzywnych i ozdobnych

e Opryskiwanie drzew i krzewéw owocowych preparatami pielegnacyjnymi

e Zwalczanie chwastéw herbicydami w miejscach trudnodostepnych

¢ Nawilzanie roslin szklarniowych i balkonowych

* Aplikacja srodkéw do czyszczenia elewacji i kostki brukowej

e Mycie sprzetu ogrodowego i powierzchni zewnetrznych

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napetnij zbiornik preparatem zgodnie z zaleceniami producenta srodka (zwykle do 80% pojemnosci). Dokre¢ pokrywe i wykonaj
15-20 ruchéw pompka do momentu wyczucia oporu. Sprawdz szczelnos¢ potaczen przed rozpoczeciem opryskiwania.
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Po zakonczeniu pracy

Opréznij zbiornik z pozostatosci preparatu zgodnie z przepisami. Przeptucz opryskiwacz czystg woda (2-3 razy), przepompowujac i
rozpylajac wode. Przechowuj w miejscu suchym, z lekko odkrecona pokrywg, aby unikna¢ zapachu zamknietego powietrza.

Kompatybilnos¢ chemiczna

Opryskiwacz nadaje sie do wiekszosci srodkéw ochrony roslin dostepnych dla uzytku amatorskiego. Unikaj stosowania
rozpuszczalnikédw organicznych i preparatéw na bazie olejéw mineralnych - moga uszkodzi¢ uszczelki. W razie watpliwosci sprawdz
zalecenia producenta $rodka.

Produkty uzupetniajgce

Do opryskiwacza warto dokupi¢: dodatkowe dysze (ptaskostrumieniowe do herbicydéw, stozkowe do fungicyddéw), pasek do
noszenia na ramieniu dla wiekszego komfortu pracy, zestaw uszczelek zapasowych oraz srodki do czyszczenia i konserwacji
urzadzen cisnieniowych.
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