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Opryskiwacz ciśnieniowy 1,5L z zaworem
SCH14B01003 SCHMITH

Cena brutto 19,76 zł

Cena netto 16,07 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH14B01003

Kod producenta SCH14B01003

Kod EAN 5902004729190

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Opryskiwacz ciśnieniowy 1,5L z zaworem SCH14B01003 SCHMITH

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do aplikacji środków ochrony roślin, nawozów dolistnych oraz preparatów
czyszczących. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa i regulowaną dyszę.

Pojemność 1,5 litra 

Materiał zbiornika PE+PP 

Typ dyszy Regulowana 

Zabezpieczenie Zawór ciśnieniowy 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja dwumateriałowa PE+PP

Zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewnia odporność chemiczną na większość środków ochrony roślin i nawozów. Elementy z
polipropylenu (PP) zwiększają wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia podczas użytkowania.
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Zawór bezpieczeństwa

Automatyczny zawór odpowietrzający chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku. Zapobiega pęknięciu zbiornika
podczas pompowania i zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Regulowana dysza

Możliwość zmiany rodzaju strumienia od mgły do skupionego strumienia. Pozwala dostosować sposób aplikacji do typu opryskiwanej
powierzchni i rodzaju stosowanego preparatu.

Pompka ręczna

Mechanizm pompujący wbudowany w pokrywę zbiornika. Pozwala na wytworzenie ciśnienia roboczego bez użycia źródła zasilania.
Wystarczy 15-20 ruchów pompki do uzyskania stabilnego ciśnienia.

 

Specyfikacja techniczna

Model SCH14B01003
Producent SCHMITH
Pojemność zbiornika 1,5 litra
Materiał zbiornika Polietylen (PE)
Materiał elementów roboczych Polipropylen (PP)
Typ dyszy Regulowana (mgła/strumień)
Zawór bezpieczeństwa Tak
Typ pompki Ręczna, wbudowana
Przeznaczenie Ogrodnictwo, prace domowe

Zastosowanie

Aplikacja środków ochrony roślin na małych powierzchniach upraw
Opryskiwanie roślin doniczkowych i balkonowych
Stosowanie nawozów dolistnych w ogrodzie przydomowym
Zwalczanie szkodników na roślinach ozdobnych
Nakładanie preparatów czyszczących na powierzchnie zewnętrzne
Mycie i konserwacja narzędzi ogrodniczych
Nawilżanie podłoży i kompostów
Aplikacja środków dezynfekcyjnych w kurnikach i szklarniach
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Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik preparatem do maksymalnie 80% pojemności (około 1,2 litra), pozostawiając przestrzeń na wytworzenie ciśnienia.
Dokręć pokrywę i wykonaj 15-20 ruchów pompką do momentu wyczucia oporu. Po zakończeniu pracy zwolnij ciśnienie za pomocą
zaworu i opróżnij zbiornik.

Czyszczenie po użyciu

Po każdym zastosowaniu przepłucz zbiornik czystą wodą, wykonując kilka cykli pompowania i opryskiwania. Szczególnie ważne przy
stosowaniu środków ochrony roślin, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Przechowuj opryskiwacz w suchym miejscu z
odkręconą pokrywą.

Kompatybilność chemiczna

Materiały PE i PP są odporne na większość wodnych roztworów środków ochrony roślin, nawozów i detergentów. Unikaj stosowania
rozpuszczalników organicznych i substancji silnie żrących. Przed pierwszym użyciem nowego preparatu sprawdź jego kompatybilność
z tworzywami sztucznymi.
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