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Opryskiwacz ciśnieniowy 8L KD2034
KRAFT&DELE

Cena brutto 32,24 zł

Cena netto 26,21 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD2034

Kod producenta KD2034

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Opryskiwacz ciśnieniowy 8L KD2034

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 8 litrów, przeznaczony do aplikacji środków ochrony roślin, nawozów płynnych
oraz wody. Wyposażony w regulowaną lancę, zawór bezpieczeństwa i dyszę z płynną regulacją strumienia.

  
  Pojemność zbiornika 8 L 

  Ciśnienie robocze 1,5 – 2 BAR 

  Długość lancy 45 – 80 cm 

  Dysza Regulowana 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Zbiornik 8 L z szerokim kielichem wlewu

Pojemność 8 litrów pozwala opryskiwać większe powierzchnie bez przerw na uzupełnianie cieczy. Szeroki otwór wlewowy ułatwia
nalewanie płynów i ogranicza ryzyko rozlania, co jest szczególnie istotne przy pracy ze stężonymi środkami chemicznymi.
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Zawór bezpieczeństwa z funkcją odpowietrzania

Zawór ogranicza ciśnienie w zbiorniku do dopuszczalnego poziomu, eliminując ryzyko niekontrolowanego wyrzutu cieczy. Przed
odkręceniem zbiornika możliwe jest ręczne wyrównanie ciśnienia do atmosferycznego — istotna funkcja przy pracy ze środkami
ochrony roślin.

  

Regulowana lanca 45–80 cm

Teleskopowa lanca pozwala dopasować zasięg pracy do wysokości opryskiwanych roślin lub trudno dostępnych miejsc. Zakres
regulacji 45–80 cm sprawdza się zarówno przy niskich uprawach warzywnych, jak i przy oprysku krzewów czy niższych gałęzi.

  

Dysza z płynną regulacją i blokada spustu

Obrotowa dysza umożliwia przełączanie między delikatną mgiełką a skoncentrowanym strumieniem bez wymiany końcówki. Blokada
spustu pozwala utrzymać stały przepływ bez ciągłego ściskania uchwytu, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD2034
Pojemność zbiornika 8 L
Ciśnienie robocze 1,5 – 2 BAR
Długość lancy 45 – 80 cm (regulowana)
Dysza Regulowana (mgiełka – strumień)
Zawór bezpieczeństwa Tak
Blokada spustu Tak
Materiał zbiornika Odporny na środki chemiczne

Zastosowanie

Oprysk środkami ochrony roślin w ogrodzie i na działce
Aplikacja nawozów płynnych i dolistnych
Nawadnianie i zraszanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
Oprysk drzew i krzewów owocowych w sadach
Pielęgnacja upraw warzywnych na zagonach i w pojemnikach
Czyszczenie powierzchni z użyciem wody lub roztworów detergentu
Dezynfekcja i higiena w pomieszczeniach gospodarczych
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Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zbiornik należy przepłukać czystą wodą, szczególnie po stosowaniu środków ochrony roślin lub nawozów.
Przed otwarciem zbiornika należy zawsze wyrównać ciśnienie za pomocą zaworu odpowietrzającego. Opryskiwacz jest
przystosowany do szybkiego demontażu, co ułatwia czyszczenie lancy i dyszy.

  

Zawartość zestawu

Opryskiwacz ciśnieniowy KD2034, lanca, przedłużka lancy, pasek na ramię, dodatkowy komplet uszczelek.
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