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Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy flo 89525
FLO

Cena brutto 112,78 zł

Cena netto 91,69 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 89525

Kod producenta 89525

Kod EAN 5906083895258

Producent Flo

Jednostka SZT

Pojemność zbiornika [l] 15

Opis produktu

  

Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy FLO 89525

Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do aplikacji środków ochrony roślin, nawozów dolistnych oraz preparatów do
dezynfekcji. Wyposażony w zbiornik o pojemności 15 litrów oraz regulowaną dyszę zraszającą.

Pojemność zbiornika 15 litrów 

Typ konstrukcji Plecakowy 

Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne 

Model 89525 

 

Charakterystyka opryskiwacza plecakowego FLO 89525

Zbiornik 15 litrów

Pojemność 15 litrów pozwala na opryskanie powierzchni do 300 m² bez konieczności uzupełniania płynu. Tworzywo sztuczne odporne
na działanie chemikaliów zapewnia długotrwałą eksploatację oraz niską wagę konstrukcji.
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Regulowana dysza zraszająca

Możliwość zmiany rodzaju strumienia umożliwia dostosowanie oprysku do specyfiki zabiegu – od strumienia mgłowego do
skupionego. Regulacja następuje poprzez obrót końcówki dyszy bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Konstrukcja plecakowa

Ergonomiczne paski naramienne rozkładają ciężar na ramiona, co redukuje zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy. System
noszenia pozwala na swobodę ruchów i zachowanie równowagi na nierównym terenie.

Lanca opryskowa

Lekka konstrukcja lancy ułatwia precyzyjne kierowanie strumienia płynu. Długość lancy umożliwia opryskiwanie roślin o wysokości do
2 metrów bez konieczności używania drabiny.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89525
Typ opryskiwacza Ciśnieniowy plecakowy
Pojemność zbiornika 15 litrów
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Typ dyszy Regulowana dysza zraszająca
Wyposażenie Lanca opryskowa, paski naramienne
Producent FLO

Zastosowanie opryskiwacza ciśnieniowego

Aplikacja środków ochrony roślin w uprawach warzywnych i ozdobnych
Opryskiwanie drzew i krzewów owocowych środkami fungicydami i insektycydami
Nawożenie dolistne roślin ogrodowych preparatami wieloskładnikowymi
Dezynfekcja powierzchni w szklarniach i tunelach foliowych
Zwalczanie chwastów preparatami herbicydowymi na alejkach i ścieżkach
Aplikacja preparatów odstraszających szkodniki w gospodarstwach
Opryskiwanie trawników środkami do pielęgnacji i odżywiania
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych i inwentarskich

Użytkowanie i konserwacja
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Przygotowanie do pracy

Przed napełnieniem zbiornika należy sprawdzić szczelność połączeń i stan uszczelek. Płyn roboczy należy przygotować zgodnie z
zaleceniami producenta preparatu. Po napełnieniu zbiornika pompować pompką ręczną do uzyskania odpowiedniego ciśnienia
roboczego.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik z pozostałości płynu roboczego. Przepłukać zbiornik czystą wodą minimum trzykrotnie.
Oczyścić dyszę z osadów preparatu. Przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła.

Konserwacja sezonowa

Przed sezonem sprawdzić stan pasków naramiennych i wymienić w razie zużycia. Skontrolować działanie pompki i szczelność
zaworów. Po sezonie dokładnie wyczyścić wszystkie elementy i zabezpieczyć przed zamarzaniem.
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