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Organizer klips do kabli zestaw 10 sztuk
14x14mm K02208 Keltin

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

\Wymiary podstawy 14 X 14 mm
lllo$¢ w zestawie 10 szt.
Montaz Tasma 3M

Model KO2208

Charakterystyka

Jmocowania kabli o standardowej Srednicy na gtadkich powierzchniach.

4,64 zt

3,77 zt

Dostepny od reki
natychmiast
K02208

K02208
5901477176944

Keltin

Organizer klips do kabli - zestaw 10 szt 14x14mm K02208 Keltin

Samoprzylepne uchwyty do organizacji przewodéw w miejscach pracy, rozrywki i w pojazdach. Rozwigzanie przeznaczone do

Kompaktowy rozmiar podstawy 14x14 mm

Niewielka powierzchnia montazowa umozliwia dyskretne rozmieszczenie uchwytéw w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Podstawa zajmuje mniej niz 2 cm?, co pozwala na montaz pod blatem biurka, na krawedziach paneli czy w waskich szczelinach przy

urzadzeniach elektronicznych.

oferta wa?na 3 dni
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Dwustronna tasma montazowa 3M
Zastosowanie kleju akrylowego marki 3M zapewnia trwate potgczenie z powierzchnig bez koniecznosci wiercenia. Tadma zachowuje

przyczepnos$¢ na gtadkich materiatach takich jak laminat, szkto, metal czy tworzywo sztuczne. Montaz nie pozostawia trwatych
Sladéw po ewentualnym demontazu.

Konstrukcja z odpornego tworzywa

Materiat charakteryzuje sie odpornoscia na pekanie podczas wielokrotnego wktadania i wyjmowania kabli. Elastycznos$¢ klipsa
pozwala na przytrzymywanie przewoddéw o réznych srednicach bez ryzyka uszkodzenia izolacji.

Zestaw 10 sztuk

llos¢ wystarczajgca do zorganizowania standardowego stanowiska pracy lub strefy multimedialnej. Mozliwos¢ rozmieszczenia
uchwytéw wzdtuz tras kablowych w odstepach zapobiegajgcych zwisaniu przewoddw.

Specyfikacja techniczna

Model K02208

Producent Keltin

Wymiary podstawy 14 x 14 mm

llos¢ w zestawie 10 sztuk

Materiat Tworzywo sztuczne
Sposdéb montazu Tasma dwustronna 3M
Kolor Czarny

Zastosowanie

¢ Organizacja przewoddéw przy stanowiskach komputerowych - kable zasilaczy, USB, monitoréw

e Prowadzenie kabli tadujgcych urzadzenia mobilne wzdtuz krawedzi biurka

¢ Mocowanie przewodéw audio-video przy zestawach RTV - HDMI, optyczne, antenowe

e Uporzadkowanie okablowania w szafkach i konsolach TV

e Prowadzenie przewodoéw tadowarek w samochodach - przy konsoli centralnej, desce rozdzielczej
e Organizacja kabli w warsztatach i pomieszczeniach technicznych

e Mocowanie cienkich przewodéw sieciowych wzdtuz listew przypodtogowych

¢ Prowadzenie kabli o$wietlenia LED w meblach i wnekach

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Przygotowanie powierzchni przed montazem

Powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, ttuszczu i wilgoci. Zaleca sie odttuszczenie miejsca montazu alkoholem izopropylowym i
pozostawienie do catkowitego wyschniecia. Optymalna temperatura montazu to zakres 15-25°C. Po naklejeniu nalezy docisnag¢ klips
przez 10-15 sekund dla aktywacji kleju.

Dobor kabli do srednicy uchwytu

Klipsy o podstawie 14x14 mm sg przeznaczone do przewoddéw o srednicy do okoto 5-6 mm. Pasujg do standardowych kabli
zasilajgcych, USB, HDMI, Ethernet Cat5e/Cat6. Przy grubszych przewodach (powyzej 6 mm) nalezy rozwazy¢ zastosowanie uchwytéw
0 wiekszej podstawie.

Demontaz i ponowne uzycie

Klips mozna oderwac od powierzchni, rozgrzewajac tasme cieptym powietrzem (np. suszarkg) przez kilka sekund. Pozostatosci kleju
usuwa sie alkoholem lub specjalnymi preparatami do usuwania tasm montazowych. Ponowne uzycie tego samego klipsa wymaga
zastosowania nowej tasmy dwustronne;j.

Produkty powigzane

Do kompleksowej organizacji przewodéw warto rozwazy¢ takze: opraski zaciskowe wielokrotnego uzytku, kanaty kablowe
samoprzylepne, uchwyty klipsowe o wiekszych wymiarach dla grubszych kabli oraz rolki tasmy montazowej 3M do
samodzielnego przygotowania uchwytéw.
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