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Organizer klips do kabli zestaw 10 sztuk

“ 28x28mm K02209 Keltin

Opis produktu

lllo$¢ w zestawie 10 szt.
Materiat Guma

Montaz Taéma 3M

Charakterystyka

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Itelewizorze czy w samochodzie bez wiercenia otwordw.

\Wymiary podstawy 28 X 28 mm

7,24 zt

5,89 zt

Dostepny od reki
natychmiast
K02209

K02209
5901477176951

Keltin

Organizer klips do kabli - zestaw 10 szt 28x28mm K02209 Keltin

Zestaw 10 klipséw do organizacji kabli z tasmag montazowa 3M. Rozwigzanie do trwatego mocowania przewoddw przy biurku,

Tasma montazowa 3M

Dwustronna tasma klejgca zapewnia trwate mocowanie do gtadkich powierzchni - drewna, plastiku, metalu, szkta. Nie wymaga
wiercenia, pozostawia minimalne $lady po demontazu. Utrzymuje klipsy nawet przy pionowym mocowaniu kabli.

Gumowa konstrukcja

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/organizer-klips-do-kabli-zestaw-10-sztuk-28x28mm-k02209-keltin-p-44239.html

Elastyczny materiat utatwia szybkie zaktadanie i zdejmowanie kabli bez ryzyka ich uszkodzenia. Guma amortyzuje naprezenia i
zabezpiecza przewody przed przecieraniem w miejscu mocowania.

Kompaktowe wymiary 28x28 mm

Podstawa o powierzchni 784 mm? zapewnia stabilne mocowanie przy zachowaniu dyskretnego wygladu. Rozmiar odpowiedni do
prowadzenia pojedynczych kabli o Srednicy do okoto 6-8 mm lub wigzek ciefiszych przewoddw.

Zestaw 10 sztuk

llo$¢ wystarczajaca do zorganizowania typowego stanowiska pracy lub strefy rozrywki. Pozwala na prowadzenie kabli na dystansie
20-30 cm miedzy klipsami dla optymalnego napiecia przewodéw.

Specyfikacja techniczna

Model K02209

Producent Keltin

Wymiary podstawy 28 x 28 mm

Materiat korpusu Guma

Typ mocowania Tasma dwustronna 3M

llo$¢ w zestawie 10 szt.

Przeznaczenie Kable i przewody do 6-8 mm

Zastosowanie

e QOrganizacja kabli przy biurku - tadowarki, USB, zasilanie monitora
e Prowadzenie przewoddw za telewizorem i sprzetem RTV

e Montaz kabli w samochodzie - tadowarki, kable audio

¢ Porzadkowanie przewodéw w szafach serwerowych i rack'ach

e Mocowanie kabli sieciowych wzdtuz krawedzi mebli

e Organizacja tadowarek przy nocnych stolikach

¢ Prowadzenie kabli w warsztatach i pomieszczeniach technicznych
e Mocowanie przewoddéw lamp biurkowych i oSwietlenia LED

Montaz i uzytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montazem oczys$¢ powierzchnie z kurzu, ttuszczu i wilgoci. Tasma 3M wymaga gtadkiego, réwnego podtoza - sprawdza sie na
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lakierowanym drewnie, laminacie, metalu, szkle, gtadkim plastiku. Unikaj mocowania na porowatych lub szorstkich powierzchniach.

Zaktadanie kabli

Gumowa szczelina pozwala na wciskanie kabli bez odklejania klipsa. Przy grubszych przewodach warto lekko rozciggna¢ materiat.
Dla kabli o zmiennej grubosci (z wtykami) przewin przewdd przez klips przed zamontowaniem.

Demontaz i ponowne uzycie

Przy odczepianiu klipsa ciggnij réwnolegle do powierzchni, nie pod katem. Resztki tasmy usun alkoholem izopropylowym. Klipsy
mozna wykorzysta¢ ponownie po wymianie tasmy montazowej na nowa.

Produkty uzupetniajace

Do prowadzenia grubszych wigzek kabli rozwaz organizery z wiekszg podstawg lub opaski zaciskowe. Dla instalacji
wymagajacych czestego odtgczania kabli sprawdza sie klipsy magnetyczne lub z mechanizmem zatrzaskowym.
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