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Organizer systemowy xl s1 YT-09180 YATO

Cena brutto 174,08 zł

Cena netto 141,53 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-09180

Kod producenta YT-09180

Kod EAN 5906083066153

Producent YATO

Opis produktu

  

Organizer Systemowy XL S1 YT-09180 YATO

Modułowy organizer warsztatowy z systemem 12 wyjmowanych pojemników, przystosowany do łączenia z innymi elementami
linii S1. Konstrukcja z transparentną pokrywą poliwęglanową umożliwia szybką identyfikację zawartości bez konieczności
otwierania.

Wymiary 585 × 387 × 131 mm 

Pojemniki 12 wyjmowanych 

Model YT-09180 

System Modułowy S1 

 

Charakterystyka organizera warsztatowego YATO

System wyjmowanych pojemników

12 niezależnych pojemników w 2 rozmiarach pozwala na elastyczne dostosowanie układu do rodzaju przechowywanych elementów.
Pojemniki można wyjmować i przenosić oddzielnie, co usprawnia pracę przy różnych stanowiskach.
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Transparentna pokrywa poliwęglanowa

Poliwęglan charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i zarysowania przy zachowaniu przezroczystości. Materiał ten
wytrzymuje obciążenia mechaniczne znacznie lepsze niż standardowy plastik, co ma znaczenie przy układaniu skrzyń w stosy.

Zatrzaski poliamidowe

Poliamid odznacza się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zużycie. Zatrzaski wykonane z tego materiału zachowują sprężystość
przez długi okres użytkowania, zapobiegając samoistnemu otwieraniu podczas transportu.

Modułowość systemu S1

Zapięcia boczne umożliwiają łączenie organizerów z innymi skrzyniami z linii S1 YATO. System pozwala budować wielopoziomowe
zestawy transportowe dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-09180
Wymiary zewnętrzne 585 × 387 × 131 mm
Liczba pojemników 12 wyjmowanych (2 rozmiary)
Materiał pokrywy Poliwęglan
Materiał zatrzasków Poliamid
System uszczelnienia Elastyczna uszczelka
Kompatybilność System modułowy S1 YATO
Uchwyt transportowy Tak

Zastosowanie organizera systemowego

Przechowywanie śrub, nakrętek i podkładek w warsztatach mechanicznych
Sortowanie drobnych komponentów elektronicznych w serwisach RTV
Organizacja akcesoriów stolarskich – wkrętów, kołków, zawiasów
Transport narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na place budowy
Przechowywanie elementów złącznych w magazynach technicznych
Organizacja osprzętu wędkarskiego – haczyki, ciężarki, krętliki
Sortowanie materiałów modelarskich i hobbystycznych
Przechowywanie drobnych części zamiennych w serwisach AGD

Kompatybilność z systemem S1
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Organizer YT-09180 stanowi część modułowego systemu przechowywania S1 marki YATO. Zapięcia boczne pozwalają łączyć go z
innymi skrzyniami narzędziowymi z tej linii, tworząc wielopoziomowe zestawy transportowe. Przed zakupem warto sprawdzić, czy
posiadane skrzynie posiadają oznaczenie S1 – tylko wtedy będą kompatybilne mechanicznie.

Użytkowanie i konserwacja

Uszczelka organizera chroni zawartość przed pyłem i wilgocią, jednak nie jest to rozwiązanie w pełni wodoszczelne. W
warunkach warsztatowych zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniami. Transparentną pokrywę można czyścić
wilgotną szmatką – unikać środków ściernych, które mogą matowić poliwęglan.

Poliamidowe zatrzaski należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia. Przy intensywnym użytkowaniu materiał może z
czasem tracić sprężystość. Wzmocniona konstrukcja korpusu pozwala na przenoszenie ciężkich elementów, jednak należy
zachować rozsądne granice obciążenia – nadmierny ciężar może odkształcić dno organizera.

Pojemniki wewnętrzne można wyjmować i myć oddzielnie. Przy przechowywaniu drobnych metalowych elementów warto
okresowo sprawdzać, czy nie pojawiła się korozja – szczególnie w środowiskach o podwyższonej wilgotności. System
modułowy S1 umożliwia pionowe układanie – dolne skrzynie nie powinny być przeciążone, aby zapięcia boczne nie uległy
uszkodzeniu.
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