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Organizer systemowy z kubetkami P10 S12

- YT-09178 Yato

Cena brutto 88,08 zt

Cena netto 71,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-09178

Kod producenta YT-09178

Kod EAN 5906083082870
Producent YATO

Opis produktu
IOrganizer systemowy z kubetkami P10 S12 YT-09178 Yato

IOrganizer systemowy Yato YT-09178 to modutowe rozwigzanie do przechowywania drobnych elementéw warsztatowych.
Konstrukcja z 8 kubetkami réznej wielkosci oraz pokrywa z poliweglanu zapewnia segregacje zawartosci i ochrone przed
zanieczyszczeniami.

\Wymiary zewnetrzne 452 X 296 x 79 mm

JLiczba kubetkéw 8 sztuk

IMateriat pokrywy Poliweglan

|Kompatybilnos¢ Systemy Yato S1, S12

Charakterystyka organizera systemowego Yato

Pokrywa z poliweglanu

Poliweglan charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na uderzenia i pekniecia. Materiat zachowuje wtasciwosci w szerokim zakresie
temperatur, co sprawia, ze organizer mozna przechowywacé w nieogrzewanych pomieszczeniach warsztatowych bez ryzyka
uszkodzenia pokrywy.
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Uszczelka bryzgoszczelna

Elastyczna uszczelka w pokrywie ogranicza przedostawanie sie pytu warsztatowego i wilgoci do wnetrza. Rozwigzanie przydatne w
warunkach intensywnej pracy z materiatami pylacymi lub w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci.

System 8 kubetkow

Kubetki w réznych rozmiarach umozliwiaja segregacje elementéw wedtug typu, rozmiaru lub czestotliwosci uzycia. Wyjmowane
pojemniki pozwalaja na przeniesienie wybranych komponentéw bezposrednio do miejsca pracy bez koniecznosci transportu catego
organizera.

Kompatybilnos¢ systemowa

Zgodnos¢ z systemami Yato S1 i S12 oznacza mozliwos$¢ pionowego uktadania organizerow oraz tgczenia z innymi skrzynkami
narzedziowymi tej samej linii. Pozwala to na budowanie modutowych zestawéw dostosowanych do specyfiki warsztatu.

Specyfikacja techniczna

Producent Yato

Model YT-09178

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) 452 x 296 x 79 mm
Liczba kubetkéw 8

Materiat pokrywy Poliweglan
Uszczelka Tak (bryzgoszczelna)
Kompatybilno$¢ systemowa Yato S1, Yato S12
Typ uchwytu Ergonomiczny

Zastosowanie organizera z kubetkami

¢ Warsztaty samochodowe - przechowywanie srub, podktadek, zawleczek, bezpiecznikéw
¢ Warsztaty stolarskie - segregacja gwozdzi, wkretéw, kotkdéw, tgcznikéw

e Warsztaty elektroniczne - organizacja rezystoréw, kondensatoréw, ztaczek, przewoddéw
¢ Instalacje hydrauliczne - przechowywanie uszczelek, pierscieni, drobnych ztgczek

¢ Prace budowlane - sortowanie kotkéw rozporowych, hakéw, elementéw montazowych

¢ Majsterkowanie domowe - organizacja akcesoriéw do réznych prac remontowych

¢ Transport narzedzi - przenoszenie wybranych elementéw do miejsca pracy w terenie

¢ Magazynowanie czesci zamiennych - utrzymanie porzgdku w drobnych komponentach

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z innymi produktami Yato
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Organizery z oznaczeniem S1 i S12 posiadajg standardowe wymiary podstawy i system zatrzaskdw umozliwiajacy pionowe
uktadanie. Przed zakupem dodatkowych elementéw nalezy sprawdzi¢, czy posiadajg oznaczenie serii S1 lub S12 w nazwie modelu.

Organizery mozna tgczy¢ zaréwno z innymi organizerammi, jak i skrzynkami narzedziowymi tej samej serii.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem warto przetrzec kubetki wilgotng szmatka w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen z procesu
produkcyjnego. Podczas wypetniania kubetkéw nalezy unikac przepetniania, ktére moze utrudni¢ zamkniecie pokrywy i
zmniejszy¢ skutecznos¢ uszczelki.

Czyszczenie organizera przeprowadza sie przez opréznienie kubetkéw i przemycie ich ciepta wodg z dodatkiem tagodnego
detergentu. Pokrywe z poliweglanu mozna czysci¢ miekka szmatka - unika¢ nalezy srodkéw Sciernych, ktére moga zarysowacd
powierzchnie i zmniejszy¢ przejrzystos¢ materiatu.

Uszczelke nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzeh mechanicznych. W przypadku zauwazenia naderwan lub utraty
elastycznosci, uszczelke mozna wymieni¢ na nowa, co przywrdci wtasciwosci bryzgoszczelne organizera.

Przy uktadaniu organizerow w stosy warto zachowa¢ stabilnos¢ konstrukcji - maksymalna liczba poziomoéw zalezy od
obcigzenia poszczegdlnych jednostek. System zatrzaskéw utrzymuje potaczenie, ale przy znacznym obcigzeniu zaleca sie
dodatkowe zabezpieczenie przed przewrdéceniem.

Produkty uzupetniajgce
Do organizera Yato YT-09178 mozna dokupi¢ inne elementy systemoéw S1 i S12, takie jak skrzynki narzedziowe, organizer z

przegrodami regulowanymi, walizki narzedziowe czy moduty z szufladkami. Wszystkie elementy tej samej serii mozna ze soba
tgczyd, tworzgc zestaw dostosowany do indywidualnych potrzeb warsztatowych.
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