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Ostona do nagrzewnicy gazowej 20KW

CG80411-29 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Kompatybilnos¢ Nagrzewnice GEKO 20KW
Model CG80411-29

Typ produktu Ostona ochronna

Charakterystyka

5,24 zt

4,26 zt

Dostepny od reki
natychmiast
CG80411-29
CG80411-29
5901477137396

Narzedzia GEKO

|Ostona do nagrzewnicy gazowej GEKO 20KW CG80411-29

Element ochronny dedykowany do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20KW. Zabezpiecza urzadzenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywem czynnikéw zewnetrznych podczas transportu i eksploatacji.

Dedykowana konstrukcja

Ostona zaprojektowana specyficznie pod wymiary nagrzewnic gazowych GEKO 20KW. Dopasowanie do ksztattu urzadzenia zapewnia
petne pokrycie elementéw narazonych na uszkodzenia, bez ograniczania dostepu do elementéw obstugowych.

Ochrona przed uszkodzeniami

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/oslona-do-nagrzewnicy-gazowej-20kw-cg80411-29-geko-p-17343.html

Konstrukcja chroni obudowe i komponenty nagrzewnicy przed uderzeniami mechanicznymi podczas przemieszczania i
przechowywania. Szczegdlnie istotne w warunkach budowlanych i warsztatowych, gdzie sprzet jest czesto transportowany.

Prosty montaz

System mocowania nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Ostone mozna zatozy¢ i zdjg¢ bez ingerencji w konstrukcje nagrzewnicy,
co utatwia dostep do urzadzenia podczas serwisowania.

Materiat odporny na warunki pracy

Wykonanie z materiatéw wytrzymatych na typowe warunki eksploatacji urzadzen grzewczych. Odpornos$¢ na zmiany temperatur i
wilgotnos¢ pozwala stosowac ostone w réznych Srodowiskach pracy.

Specyfikacja techniczna

Model CG80411-29

Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe GEKO 20KW
Producent GEKO

Typ akcesoriow Ostona ochronna

Zastosowanie

e Ochrona nagrzewnicy podczas transportu miedzy lokalizacjami

e Zabezpieczenie urzadzenia na placu budowy

e Przechowywanie nagrzewnicy w magazynie lub garazu

e Zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem w warsztacie
e Ochrona podczas prac w zapylonych pomieszczeniach

e Uzytkowanie w warunkach narazenia na uderzenia mechaniczne

Sprawdzanie kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej nagrzewnicy. Ostona CG80411-29 pasuje wytgcznie do nagrzewnic GEKO o

mocy 20KW. Sprawdz tabliczkg znamionowa urzadzenia lub dokumentacjg techniczna, czy moc i model sie zgadzajg. Zastosowanie
ostony do innego modelu moze skutkowac¢ nieprawidtowym dopasowaniem.

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Ostona nie wymaga specjalnej konserwacji. Regularnie nalezy sprawdzac stan mocowan i materiatu, szczegélnie po
intensywnym transporcie. W przypadku zabrudzen mozna oczysci¢ powierzchnie wilgotng szmatka.

Przed zatozeniem ostony nagrzewnica powinna by¢ wytaczona i ostudzona. Nie nalezy zaktada¢ ostony na pracujgce
urzadzenie. Podczas transportu upewnij sie, ze ostona jest prawidtowo zamocowana i nie przemieszcza sie.

Ostona nie zastepuje standardowych procedur bezpieczehstwa przy uzytkowaniu nagrzewnic gazowych. Zawsze przestrzegaj
instrukcji obstugi urzadzenia grzewczego oraz zasad bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami gazowymi.

oferta wa?na 3 dni
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