
 

Dane aktualne na dzień: 28-02-2026 03:22

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/oslona-do-nagrzewnicy-gazowej-40kw-cg80412-30-geko-p-17370.html

  
Osłona do nagrzewnicy gazowej 40KW
CG80412-30 GEKO

Cena brutto 7,64 zł

Cena netto 6,21 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80412-30

Kod producenta CG80412-30

Kod EAN 5901477137662

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-30 GEKO

Element ochronny dedykowany do nagrzewnic gazowych o mocy 40 kW marki GEKO. Zabezpiecza przed kontaktem z
gorącymi elementami urządzenia oraz wspomaga równomierne rozprowadzanie ciepła w otoczeniu nagrzewnicy.

Model CG80412-30 

Przeznaczenie Nagrzewnica 40 kW 

Marka GEKO 

Typ Osłona ochronna 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z urządzeniem

Osłona została zaprojektowana specjalnie dla nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40 kW. Dopasowanie wymiarów zapewnia stabilne
mocowanie i pełne pokrycie obszarów wymagających zabezpieczenia przed wysoką temperaturą.

Funkcja ochronna
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Stanowi barierę fizyczną między użytkownikiem a rozgrzanymi elementami konstrukcyjnymi nagrzewnicy. Minimalizuje ryzyko
oparzeń w środowiskach, gdzie urządzenie pracuje w pobliżu miejsc przebywania ludzi lub składowania materiałów.

Wpływ na dystrybucję ciepła

Konstrukcja osłony kierunkuje strumień gorącego powietrza, co sprzyja bardziej równomiernemu ogrzewaniu pomieszczenia.
Zapobiega tworzeniu się lokalnych stref przegrzania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

Montaż i obsługa

System mocowania umożliwia samodzielną instalację bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Osłona może być
zdejmowana w celach konserwacyjnych lub serwisowych nagrzewnicy.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG80412-30
Producent GEKO
Typ akcesoria Osłona ochronna
Kompatybilność Nagrzewnica gazowa GEKO 40 kW
Przeznaczenie Ochrona przed kontaktem z gorącymi elementami

Zastosowanie

Hale produkcyjne z ruchem pracowników w pobliżu nagrzewnicy
Warsztaty i zakłady przemysłowe wymagające zwiększonych standardów BHP
Magazyny z przechowywaniem materiałów łatwopalnych
Obiekty budowlane na etapie wykończeniowym
Pomieszczenia tymczasowe podczas imprez plenerowych
Namioty handlowe i stoiska targowe w sezonie zimowym
Gospodarstwa rolne podczas suszenia plonów

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej nagrzewnicy gazowej. Osłona CG80412-30 jest dedykowana wyłącznie do
urządzeń GEKO o mocy 40 kW. Użycie z innymi modelami może skutkować nieprawidłowym dopasowaniem i brakiem pełnej
funkcjonalności ochronnej.
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Użytkowanie i konserwacja

Osłonę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych, szczególnie po transporcie urządzenia. Deformacje
mogą wpływać na skuteczność ochrony oraz dystrybucję ciepła.

Podczas czyszczenia nagrzewnicy osłonę można demontować, co ułatwia dostęp do wszystkich elementów wymagających
konserwacji. Po zakończeniu prac serwisowych należy upewnić się, że osłona została prawidłowo zamocowana zgodnie z
instrukcją montażu.

W przypadku eksploatacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, powierzchnię osłony warto okresowo czyścić suchą
szmatką, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń wpływających na estetykę i funkcjonalność.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi nagrzewnicy gazowej 40 kW GEKO warto rozważyć również: termostat z regulacją temperatury, wąż
przyłączeniowy do butli gazowej, zestaw kołek transportowych oraz filtry powietrza dedykowane do tego modelu urządzenia.
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